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前 言

随着电子技术和汽车技术的发展，现代汽车已成为一种机电一体化的产品。现代汽车无

论是在结构、原理上，还是汽车的使用维修上均与传统汽车有着根本的区别。为了满足汽车维

修技术人员的需要，我们编写了这套《国产轿车维修技巧及疑难故障诊断实例丛书》，这套丛书

主要选择了国产轿车保有量最大的、最新的、最具有代表性的车型（桑塔纳 2000 系列、捷达系

列、宝来、广州本田系列）。

本书主要介绍桑塔纳 2000 系列轿车 AFE 型电控发动机、AJR 型电控发动机、自动变速器、

ABS 制动系统、空调系统及防盗等系统故障的诊断技巧，并精选典型故障实例进行深入浅出的

介绍，力图使读者达到举一反三、触类旁通的目的。本丛书所选故障具有广泛的代表性，实用

性强、内容丰富、通俗易懂、图文并茂，特别适合于广大汽车电工及汽车维修检测人员使用，也

可供汽车驾驶员和有关教学人员阅读参考。

本书由李东江主编，参与编写的还有张大成、宋良玉、邵红梅、於海明、薛慧梅、韩建伟、许

雄等。在编写过程中参阅了大量参考文献，并引用了一些实例，在此谨向本丛书所选用有关参

考文献的作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免有不足和谬误之处，热忱希望广大读者和同行们批评指正。

作 者
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49. 加装防盗器导致发动机费油故障排除 （74 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

50. 喷油器常喷油故障排除 （75 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

二、AJR 型发动机疑难故障排除 （76 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1. 怠速 “游车” 故障排除 （76 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2. 发动机水温达到 60 � 以上时怠速不稳定故障排除 （77 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3. 怠速发抖故障排除 （77 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4. 怠速不稳且急加速时排气管冒黑烟故障排除 （78 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5. 怠速不稳、加速冒黑烟故障排除 （78 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6. 上海桑塔纳 2000GSi 怠速时抖动且伴随游车故障排除 （79 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7. 怠速抖动故障排除 （80 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8. 加速不良、怠速发抖、急加速排气管放炮故障排除 （81 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

9. 怠速时抖动、急加速时进气管回火、大负荷高速行驶时闯车故障排除 （81 ）⋯⋯⋯

10. 冷车时怠速抖动故障排除 （82 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

11. 怠速抖动、加速前后窜动故障排除 （82 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

12. 交通事故后怠速发抖故障排除 （83 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

13. 怠速不稳、加速不良、排气管有 “突突” 声故障排除 （85 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

14. 怠速不稳、加速不良故障排除 （86 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

15. 怠速时抖动、发动机温度升高后抖动加剧故障排除 （86 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

16. 怠速抖动、排气尾管有 “突突” 声故障排除 （1） （87 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

17. 怠速抖动、排气尾管有 “突突” 声故障排除 （2） （88 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

18. 怠速抖动、急加速时进气管回火故障排除 （88 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

19. 怠速不稳、急加速缓慢故障排除 （89 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

20. 怠速不稳、加速困难、行驶无力故障排除 （90 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

21. 怠速轻微抖动故障排除 （92 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

22. 早晨启动后发动机怠速不稳、排气管冒黑烟故障排除 （92 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

23. 发动机启动不着故障排除 （92 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

24. 桑塔纳轿车冷车难启动故障排除 （93 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

25. 早晨冷车不易启动、怠速不稳、加速不良故障排除 （93 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

26. 热车有时无法启动故障排除 （94 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

27. 发动机突然熄火后不能再启动故障排除 （94 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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28. 发动机逐渐变得难以启动故障排除 （95 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

29. 熄火后便再也无法启动故障排除 （95 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

30. 启动困难、自行熄火故障排除 （96 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

31. 发动机启动后立即熄火 （96 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

32. 发动机启动 20 min 后自行熄火故障排除 （97 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

33. 无规律熄火故障排除 （97 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

34. 加速不良故障排除 （97 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

35. 加速时有时 “耸车” 故障排除 （98 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

36. 加速时排气管放炮且发动机转速上不去故障排除 （98 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

37. 急加速时回火故障排除 （99 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

38. 加速回火放炮故障排除 （99 ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

39. 加速至 140 km/h 时再也无法往上提速故障排除 （100）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

40. 加速时喘抖故障排除 （100）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

41. 速度不能迅速提升并伴有 “突突” 声故障排除 （100）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

42. 加速发抖故障排除 （101）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

43. 加速不畅、怠速不稳且排气管有 “突突” 声故障排除 （101）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

44. 加速发冲、动力不足故障排除 （102）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

45. 发动机发抖故障排除 （103）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

46. 动力不足故障排除 （103）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

47. 油耗大、尾气呛人、间歇性闯车故障排除 （104）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

48. 油耗高、尾气呛人、加速不良故障排除 （105）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

三、AG4 自动变速器疑难故障排除 （106）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1. 自动变速器锁挡故障排除 （106）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2. 加油门时自动变速器不升挡故障排除 （106）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3. 因手动阀装错出现特殊故障的排除 （107）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

四、ABS 系统疑难故障排除 （109）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1. 制动时车轮产生间歇拖印的故障排除 （109）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2. ABS 故障警告灯点亮，ABS 停止工作故障排除 （110）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3. ABS 故障警告灯常亮不熄故障排除 （111）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4. ABS 故障警告灯时亮时灭故障排除 （111）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5. ABS 故障警告灯常亮，ABS 系统不起作用故障排除 （111）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6. ABS 灯有时亮故障排除 （112）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7. 车轮抱死拖滑时，有的车轮根本没有制动故障排除 （113）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8. ABS 故障灯时亮时灭、防抱死功能不起作用故障排除 （113）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

9. 仪表板 ABS 灯点亮故障排除 （114）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

10. 故障诊断仪不能与发动机电脑进行数据通讯故障排除 （114）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

11. 上海桑塔纳 2000GSi 轿车在雨后 ABS 警告灯闪亮故障排除 （115）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

五、空调系统疑难故障排除 （115）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1. 空调不制冷故障排除 （115）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2. 空调不凉故障排除 （116）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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3. 空调时有时无故障排除 （116）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4. 打开空调制冷一段时间后空调系统不工作故障排除 （116）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5. 制冷效果不佳故障排除 （116）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6. 制冷效果不佳，并有间歇制冷现象故障排除 （117）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7. 空调间歇制冷故障排除 （117）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8. 空调不制冷，出风口喷出热风故障排除 （117）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

9. 开空调时发动机易熄火故障排除 （118）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

10. 更换膨胀阀后空调冷气不足故障排除 （119）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

11. 制冷效果不佳故障排除 （119）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

12. 空调蒸发器结霜故障排除 （119）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

13. 空调压缩机不工作 （120）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

14. 鼓风机不转故障排除 （120）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

15. 冷却风扇一直运转故障排除 （121）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

16. 冷却风扇在任何温度下均不运转故障排除 （121）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

17. 点火开关位于 ON 位时冷却风扇自行运转不止故障排除 （122）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

18. 仪表板中间风口吹冷风，两侧风口吹热风，制冷效果不好故障排除 （122）⋯⋯⋯⋯

19. 蒸发器内的冷凝水常溢到驾驶室内故障排除 （122）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

20. 制冷剂泄漏故障排除 （122）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

21. 空调电磁离合器线圈屡屡被烧故障排除 （123）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

22. 更换膨胀阀清洗管路之后，氟加不进去故障排除 （123）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

23. 暖风效果微弱故障排除 （124）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

六、其他系统疑难故障排除 （124）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1. 桑塔纳 2000GSi 时代超人轿车落水后不能启动故障排除 （124）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2. 桑塔纳 2000GSi 的原车钥匙启动不着车故障排除 （125）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3. 桑塔纳 2000GSi 里程表只能指示在 80 km/h 不再上升故障排除 （126）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4. 车门玻璃不能下降故障排除 （126）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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第一章 桑塔纳 2000 系列轿车维修技巧

一、电控系统检修与使用的禁忌和注意事项

电喷发动机的微机控制系统是比较复杂的，且对高压电和高温都很敏感，为了避免人为地

损坏汽油喷射装置和点火装置，应当注意以下事项：

① 不论发动机是否在运转，只要点火开关接通时，决不可断开正在工作的 12 V 的电气装

置。因为在断开这些装置时，任一线圈的自感作用都会产生很高的瞬间电压，有可能超过

7 000 V，使微机与传感器严重受损。下列为桑塔纳 2000 轿车在点火开关接通时不能断开的部

分电气装置：蓄电池的任一电缆线、怠速控制装置、喷油器、点火装置的导线、电子控制单元

ECU、任何电子控制单元的导线、鼓风机导线连接器及空调离合器导线等。

② 跨接启动其他车辆或用其他车辆跨接启动本车时，须先断开点火开关，才能拆装跨接

蓄电池电缆线。

③ 电喇叭不能装在靠近微机的地方，因为喇叭中磁铁的磁场会损坏微机中的线路部件。

④ 在车身上使用电弧焊时，应先断开微机电源。在靠近 ECU 或传感器的地方进行车身修

理作业时，应特别小心。

⑤ 在拆装电子控制单元时，操作人员应先使自己接地（接触车身），否则身上的静电会损

坏 ECU 电路。

⑥ 应避免 ECU 受潮而损坏，不能用高压水对 ECU 进行冲洗。

⑦ 除了在测试程序中特别指明的外，不能用指针型欧姆表测试 ECU 和传感器，可使用高

阻抗电表进行测试。

⑧ 不要用测试灯去测试任何和 ECU 相连的电气装置。为防止 ECU 和传感器受损，除非

另有说明，否则都应用阻抗数字测试仪表。

⑨ 人体静电放电的电压可能达到 10 000 V。因此，对电子控制单元控制的数字式仪表进

行维修作业或靠近这种仪表时，一定要带上接铁金属带，将其一头缠在手腕上，另一头固定在

机身上。

⑩ 蓄电池的极性不能接反，以防 EFI 计算机遭到损坏。

瑏瑡 喷油器上的 O 形密封圈是一次性零件，不能重复使用，拆检喷油器后更换新的，以保证

其良好的密封性。

瑏瑢 电控系统的故障较少。常见故障往往是接线不良引起的，所以要保证各接头、接线柱

的可靠接触。EFI 计算机是高质量机件，本身故障较少，需要检查时要用专用仪器，一般不允

许拆修。

瑏瑣 在确定点火系统和发动机本身无故障后，才能检查燃料系统。

瑏瑤 检查燃料系统之前，应拆去蓄电池的接地线，以防损坏机件。但拆去蓄电池接地线后，
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微机的记忆诊断编码会自动消除，必要时应在拆线前用专用仪器读取故障码。

瑏瑥 在打开点火开关，发动机没有启动时，警告灯亮为正常，启动后灯应熄灭。若灯仍亮，

表示微机已检测到系统中的故障。

瑏瑦 电喷发动机电动汽油表的出油压力比一般燃油系电动汽油表的出油压力高得多，损坏

后一般无法代用，只能使用专用的电动汽油泵。

瑏瑧 电喷发动机要求汽油的清洁度更高，使用中应定期更换燃油滤清器滤芯，并尽量使用

无铅汽油。

瑏瑨 如果发动机要以启动转速被拖动，而本身并不启动（例如在压缩压力检测时），则应当

从霍尔传感器（分电器）上拔下插头。

瑏瑩 汽油喷射装置和点火装置的 ECU 只有一个故障存储器。在维修操作、调整操作和查找

故障之前，应当先读取故障存储器内容。

瑐瑠 为了实现电气部件的正常功能，电压至少应当为 11.5 V。

瑐瑡 不得使用含硅密封胶。因为发动机吸入的硅胶碎屑在发动机内不燃烧，所以会损坏氧

传感器。

瑐瑢 进行检查作业的场地要远离易燃物，作业中不得抽烟，以防发生意外事故。

二、发动机电子控制燃油喷射系统的故障及诊断

电子控制燃油喷射装置是在电子控制单元的自动控制下，通过电控喷油器将发动机所需

要的燃油成雾状地喷射到汽油发动机的进气歧管内或气缸内，然后与空气混合形成可燃混

合气。

电子控制燃油喷射系统与传统化油器燃油供给系统相比，由于原理上全然不同，因而结构

上也面目全非。所以在分析故障和进行维修时，与常规方法有很大的不同。

1. 电喷系统的常见故障

（1）电子控制单元故障

电子控制单元虽然一般比较可靠，不易出问题，但行驶里程达 15 万 km 以上的老车却难免

因此而产生故障。集成块损坏、电子控制单元固定脚螺栓松动、电子元件焊脚接头松脱以及电

容元件失效等，都可能造成发动机难于启动或不能启动、无高速、热车难启动及耗油量大等故

障。这些问题，一般应送往特约修理部门去测试和修理。实在无条件时，可用类比方法，在运

行正常的同型号汽车上互换元器件进行效果比较。

（2）插接件连接故障

电子控制燃油喷射系统电路中有很多插接件，常常因老化以及由于多次拆卸导致接头松

动或接触不良，从而造成发动机工作不稳定、时好时坏。例如，有两辆皇冠牌汽车就是因为电

子控制单元的某接头接触不良，空气流量传感器插接件中的电动输油泵电路开关的接头接触

不良而导致发动机启动不正常；还有一台发动机因为电控喷油阀的电源插接线脱落而造成两

缸不工作。

（3）传感器故障

电子控制燃油喷射装置的几个传感器虽结构不尽相同，但大致为热敏电阻式、真空压力式
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和机械传动式等几种形式。传感器的零件损坏，如弹片弹性失效、真空膜片破损、回位弹簧断

裂或脱落等，都将不能及时准确地反映发动机工况，从而使电子控制系统失控或工作不正常，

导致发动机工作不协调，甚至不能工作。

（4）管道密封不严

例如，胶管老化、管口破裂或卡子未夹紧，都将造成混合气过稀，从而使发动机启动困难、

怠速不良或运转无力等。

（5）汽油雾化故障

电子控制燃油喷射系统的汽油雾化，类似于柴油发动机的高压喷油雾化情况。喷油器是

由一组电磁线圈、针阀和阀座等组成，针阀开启时就喷油雾化，针阀的开启是由电子控制单元

产生的电脉冲控制的。有时候会因为电磁线圈工作不良或喷油器卡死，造成某缸汽油雾化不

良或滴油，导致该缸工作不良或不工作。

（6）启动加浓阀故障

电子控制燃油喷射装置也有启动加浓装置，它只在启动时起作用。启动加浓电磁线圈在

启动时打开针阀，启动后应关闭针阀。启动加浓阀的工作好坏，直接影响着发动机的启动性

能。例如，有一辆汽车总是不易启动，但启动着火后又一切正常，后来才发现原来是启动加浓

阀不起作用，更换启动加浓阀后，就解决了不易启动故障。

（7）空气流量传感器故障

空气流量传感器是关键的传感元件，由于空气流量传感器片上装的微动开关（触点）在碳

膜镀层上频繁滑动，久而久之，就会产生沟槽，使电阻值发生变化，从而导致检测的信号不准

确，造成发动机工作不正常。此外，传感器转轴上装有预紧度可调的弹簧发条，如调整不当或

弹力变差，就会使供油量发生变化和加油滞后，造成发动机加速不良。

为了确保发动机运转后进气歧管产生真空时输油泵才供油，系统中的燃油泵也受空气流

量传感器的控制。空气流量传感器片上装有微动开关（触点），有时因拆装不当或其他原因，会

使杠杆动作延迟，造成输油泵不泵油或泵油不足。此故障可通过在启动时拆下汽油滤清器进

油接头，看是否泵油来确定。

（8）油压调节器故障

系统中油压调节器虽然是不可调的，但却是不可忽视的。如果忘记接上真空小软胶管，则

将影响回油量，使喷油器两端的压力发生变化，从而造成发动机启动困难。如果油压调节器内

的膜片损坏，也会产生类似故障。油压调节器故障一般只能用类比法来判断。

（9）滤清器故障

空气滤清器堵塞，将造成混合气过浓；汽油滤清器芯堵塞，将造成混合气过稀，这些都会导

致发动机启动困难、转速不稳以及运转无力。这与传统的化油器供油系统产生的故障是相

似的。

2. 发动机电子控制喷射系统故障的诊断

（1）启动困难

首先检查启动喷油器是否工作，引线插头是否松脱，启动加浓阀是否卡死。若通电时能听

见“嗒”的响声，说明启动加浓阀基本正常，否则为卡死。若启动加浓阀及喷油器无问题但汽车

还不能启动，则应检查电动输油泵和空气流量传感器，如都无问题，则可能是供油量不够或供
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油压力不足，此时要用工具检测供油系统。如还不能启动，则再检查节流阀开关及点火线

路等。

（2）发动机能拖车（或推车）发动，但打启动不着火

先按（1）所述的方法进行检查，如都无问题，则再检查进气温度传感器、热控开关、电动输

油泵控制电路及输油管路。若电动输油泵供油较迟，则应调整杠杆角度。

（3）发动机失速

首先检查辅助空气装置是否工作不良。冷车时，阀门孔应与辅助气孔相通，热车时则应在

弹簧的作用下关闭。然后检查电子控制单元输入输出插接件是否良好，启动加浓阀能否在热

车时关闭，最后再检查进气温度传感器是否工作正常。

（4）怠速粗暴或喘振

首先检查各喷油阀的电路连接是否良好，然后检查每一个喷油阀的电磁线圈是否正常工

作，再检查喷油阀能否被触发，并清理太靠近高压线的控制信号线，最后检查各进气软胶管接

头及真空软管。

（5）高速性能差

首先打开壳盖，检查节流阀开关位置是否合适对中，再把压力表接在供油管道上测试供油

压力，压力应为 147.1 kPa。当压力过低时，应更换油压调节器。如压力正常，则检查喷油器触

发系统功能是否失调及各传感器工作是否正常，并清理导线和插接件，传感器有问题时应予以

更换。

（6）耗油量过大

首先检查各真空管是否泄漏，然后检查进气温度传感器是否失效或接头是否短路。进气

温度传感器装在空气流量传感器上，可测试其传感电阻，如不符合规范，则应更换；如是接头短

路，则应清理或更换。

三、汽车搭铁不良故障的诊断

在汽车上采用将蓄电池负极与车身的金属部分相连接，因此汽车上的负极导线通常称为

搭铁线。搭铁线在汽车电路中起着重要的作用，因此搭铁状态的好坏是汽车电器工作好坏的

关键。在修理工作中，查找搭铁不良故障，一般都要耗费大量的时间进行诊断。在这里就介绍

一下汽车搭铁线的作用及常见故障的分析与诊断。

1. 汽车搭铁线的类型及作用

（1）主搭铁线

在汽车上，搭铁线是构成电路回路的一部分，但有时候会发现大量的电器元件，就靠仅有

的 1 ～ 2 根搭铁线来传递电流，这是因为对于电子线路，很多是数字信号及高精度的模拟信号

电路，如果搭铁线有接触不良故障时，就相当于在电路中串联了一个接触电阻 Rj 一样，就可能

会使高精度的信号值失真。因此，只有非常良好的搭铁线才能达到要求，所以在很多含有电子

设备的线路中，有意识地装了少量的非常好的搭铁线（即主搭铁线）。并且在搭铁线的两端还

使用了特殊形状的搭铁线连接端子、垫片和紧固螺钉，对部件的线路也给予了特殊的考虑。

主搭铁线如果出现故障将影响很多线路，而不只是一条线路工作不正常，因此维修人员在
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故障诊断时必须考虑主搭铁线故障，以免瞎猜乱测或更换一些价值昂贵的电器元件。

（2）备用搭铁线

备用搭铁线是指已经有了主搭铁线的同一电路的第 2 甚至第 3 搭铁线。它是基于安全和

性能的考虑。最简单的例子是计算机电路。附加搭铁线不仅是备用搭铁线，而且还可以改善

某些具有复杂电子电路部件的搭铁状况，也就是说，如果没有这一条看似多余的备用搭铁线，

虽然能勉强工作，但电路的性能就会退化或者不稳定。

（3）防静电搭铁线

对汽车方面的静电而言，它的危害主要有两个方面：一是汽车上较精细的电子及无线电设

备，二是汽车上的驾驶员及乘员。为了减小汽车静电的危害，在汽车上装了很多防静电搭铁线

来解决这一问题。常见的防静电搭铁线主要安装在以下部位：

① 由于车轮产生大量静电，因此有些汽车在燃料系统的周围加装防静电搭铁线。

② 由于汽车内乘员袖口附近、衣物及座椅等处都会产生静电，因此在底座内安装防静电

搭铁线。

③ 为了消散加油时积聚的电荷，在燃油油箱加油口处安装有防静电搭铁线，因为加油口

加油时有大量的燃油蒸气。所以，拆下任何维修口处的搭铁线后，一定要记住把它重新接好。

如果加油口处的防静电搭铁线损坏了，应先装一条跨接线作为临时防静电搭铁线，且在防静电

搭铁线装上前，不要将其拆下。

当安装电子组件时，特别是在仪表板下面安装时维修人员身体应搭铁。因为维修人员身

体向工作位置滑动时，特别是沿着轿车的内饰件向仪表板下的工作位置滑动时，人体会产生大

量静电。

2. 搭铁线故障诊断

（1）断路故障

断路就是电流的通路受阻，不能形成电流回路。平常工作中所说的搭铁不良故障大多是

指搭铁线断路故障。根据实践工作中的情况，按电流的流通状态可以分为完全断路和电流通

道受阻（主要是接触不良）两种状况。

① 完全断路。一般有导线断开、连接端子锈蚀、搭铁导线根本没有与车身搭铁几种情况。

对于这类故障，其搭铁线失去了任何作用，严重时可能导致电器不能工作或明显的工作不良。

通常情况下都能通过目视检查发现故障，如果通过目视检查不能发现故障，可以进行电阻值的

测量。

② 导通不良。主要有导线断股、连接端子锈蚀、连接端子松动及基体件导电不良等几种

情况。通常情况下都能通过目视检查发现故障，如果通过目视检查不能发现故障，可以进行电

阻值的测量。

（2）短路（搭铁）

① 线路馈电端短路。线路馈电端是指在电机、灯或电磁线圈等用电器前面的线路。线路

馈电端短路通常是由于导线绝缘层损坏引起的。

造成导线绝缘层损坏的原因有：在安装某些车身零件时固定螺钉拧得太紧；安装品质差、

导线太松、绝缘层内进入液体变质；绝缘层与发动机灼热的零件（如排气歧管）靠得太近而被烧

穿，或被车身金属的锋刃割破，或与车身部件间摩擦磨损等。大多数损坏部位可较容易看见，
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但并不是所有的损坏部位都能直接看见，因为有的损坏部位可能藏在门内或内饰嵌后面。

现在，汽车上的线束密集而复杂，对于不易看见的短路故障是很难发现的。可用万用表进

行电压、电阻的测量，也可用检测灯和专用蜂鸣器来检查短路。

为安全起见，在检查前可用干电池取代汽车上的 12 V 蓄电池作电源。因为出现短路故障

时通常要烧毁熔断丝，所以在检查时首先将已打到电压挡或欧姆挡的万用表、欧姆表或电压表

的红表笔接到断路熔断丝的负荷端，黑表笔接车身搭铁部位，然后从熔断丝座开始沿着线束移

动手指，扭捏、抖动、摇晃线束（用手每次移动检查的导线长度大约为 10 ～ 20 cm）。当手触到短

路部位时，万用表、欧姆表或电压表的读数应回到 0（或接近于 0）。若用检测灯和专用蜂鸣器

检查短路，此时检测灯亮，蜂鸣器发出蜂鸣声。

如果线束的安装较隐蔽，用上述方法不能对短路部位进行确定时，则必须拆下其饰件进行

检查。很多汽车维修资料中都有汽车的布线图。可先用短路检测器进行检查，它至少可以帮

助确定短路位置是否在壁板的后面或地毯的下面等。对处于壁板后面的线束，只要认真地检

查，就可用短路检测器找到与线束短路非常接近的部位，从而可避免为了接近导线束而拆掉所

有部位的壁板。

② 线路搭铁端短路。线路搭铁端即用电器之后的线路。线路搭铁端出现短路故障的诊

断比较麻烦。因为很多用电器都在搭铁端用开关控制，如果短路点是在手开关或其他控制开

关之前或者是开关本身短路，驾驶员将不能断开用电器。用电器不能断开时，一般都从用电器

开始进行诊断，先断开用电器的搭铁线路，如果线路断路（例如灯熄灭或电机停转），说明问题

出在线路的搭铁端。然后对照电路图沿着电路一次检查一个连接点。对于在搭铁的一端开

关，可用欧姆表或电池检测灯等检查其是否短路。如果开关在断开位置电路仍然是导通的，说

明开关短路，应予以更换。

在实际维修中，为了节约时间，特殊情况下可采用跨接布线法，即在可以确定哪根导线出

了故障时，将这根导线两端断开，在两个相应端头间接一根新导线，将其敷设在配线的外面，但

要注意其敷设的路线必须是能够在无保护的条件下避免损坏，这样做只是绕过了故障部位，而

不是检查了这个部位。例如，车身螺钉穿透了配线，而且仍然在原来的位置上，很可能其他线

路已经被损坏，不久就可能引起故障，所以必须根据情况决定是否进行更彻底的修理。

四、桑塔纳 2000 系列轿车电控发动机故障的诊断技巧

1. 判断与发动机电控系统无关的故障

发动机电子控制系统是一个比较复杂的系统，在诊断故障时应掌握系统的检修步骤和方

法。如果要诊断排除一个可能涉及电控系统的故障，首先应判断故障是否与电控系统有关，这

是因为电控发动机的故障并非一定出在电子控制系统，有些情况下的故障与电控系统无关，只

要用常规汽车修理技术去诊断排除，就像发动机没有装电控系统那样。否则本来是一个与电

控系统无关的故障，却去拆卸检查控制系统的传感器、执行器及其电路，不仅费时费工，找不到

真正的故障，而且可能会人为地在电控系统中设置了新的故障。

为便于电控发动机故障的诊断与排除，表 1 - 1 列出了与发动机电子控制系统无关的典型

故障及可能原因。
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表 1 - 1 与发动机控制系统无关的典型故障及原因

典型故障 与发动机电子控制系统无关的可能原因

怠速不稳（甚至可

能熄火）

① 怠速过低

② 怠速混合气配比不当或不均匀（真空漏气）

③ 点火时间推迟

④ 曲轴箱强制通风阀或管道堵塞

⑤ 火花塞高压线有缺陷

⑥ 火花塞烧蚀或开裂

⑦ 活性炭罐系统的排污阀有裂缝或其他缺陷

⑧ 排气再循环阀因卡住而常开

加速时缺火

① 火花塞高压线有缺陷

② 分电器盖开裂或损坏

③ 分火头不良

④ 火花塞高压线插错

⑤ 点火线圈短路或裂缝

⑥ 电容器松脱

⑦ 初级线圈导线接头松动

⑧ 燃油滤清器被堵

⑨ 燃油泵油压不足

⑩ 燃油管有裂缝或发软

油耗高

① 点火时间过迟

② 排气管被堵

③ 空气滤清器被堵

④ 恒温空气滤清器有故障，使热空气一直进入

⑤ 排气再循环阀因卡滞而常开

⑥ 冷却系统恒温器失灵或控制温度过低

加速时发生爆震

① 点火时间过早

② 燃油等级过低

③ 排气再循环阀不能正确开启

④ 爆震传感器失效

2. 电控发动机故障快速诊断程序

为了避免不必要的检查，在发动机故障诊断时，请按照基本诊断程序进行检查并排除。

桑塔纳 2000GLi 型轿车 AFE 型及 2000GSi 轿车 AJR 型发动机电子控制系统备有自诊断系

统，它能对电子控制系统范围内的一些故障和电子元件的工作情况进行监测。对 AFE 型发动

机电子控制系统的诊断与检修可参考图 1 - 1 发动机电子控制系统故障诊断流程图进行，经过

初步检查后，如果故障仍不能排除，则进入发动机故障自诊断系统。

表 1 - 2 列出了 AFE 型发动机常见故障的征兆和检查顺序，表 1 - 3 列出了 AJR 型常见的

故障现象与可能的故障部位，供维修检查时参考。
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表 1 - 2 AFE 型发动机常见故障征兆与排除

故障现象

检 查 顺 序

检查部位
开
关
状
态
信
号
电
路

点
火
信
号
电
路

水
温
传
感
器
电
路

进
气
温
度
传
感
器
电
路

进
气
压
力
传
感
器
电
路

节
气
门
位
置
传
感
器
电
路

起
动
机
信
号
电
路

爆
震
传
感
器
电
路

A
/
C
信
号
电
路

燃
油
泵
电
路

油
压
调
节
器

油
管

喷
油
器

怠
速
阀
电
路

不能启动

发动机转不动 2

起动机带不动发动机

无初始燃烧 2 5 6 8

燃烧不完全 4 1 3 9 2

启动困难

发动机转动缓慢 2

常温启动困难 11 10 8 12 13 1 3 14 15 9 2

冷态启动困难 1 5 2 7 6 8 9 4

热态启动困难 1 4 6 5 7 8 3

怠速运转不好

开始怠速不正确 5 2 4 3

怠速转速太高 2 5 6 7 8 9 3

怠速转速太低 5 1 3 6 4 2

怠速运转不柔和 14 2 11 6 5 7 13 8

缺火（怠速不稳） 5 6 7 8

驾驶性能不良

加速时发抖 /加速性差 9 10 8 7 12 11 13 15

回火 2 5 4 3 7 6 8 9

消声器放炮 1 10 7 5 6 9 8

发动机喘振 6 7 8 1 4

爆震 7 2 3

发动机失速

启动后不久就失速 7 6 2 3 4 5

在踩下油门踏板后 1 2 4 5

在松开油门踏板后 2 3 1

在 A/C 工作时 1 2

其他故障

燃油消耗过大 6 7 8 9 17 12 13 14 15 16

发动机过热 2

发动机过冷

机油消耗过高

E
F
I

主
继
电
器
电
源

发
动
机
E
C
U

燃
油
质
量

漏
燃
油

漏
机
油

起
动
机

漏
真
空

点
火
线
圈

火
花
塞

分
电
器

加
速
器
踏
板
拉
杆

松
开
后
制
动
器
仍
抱
死

冷
却
风
扇
系
统

离
合
器

气
缸
压
缩
不
良

氧
传
感
器

发
动
机
其
他
机
械
故
障

1 3

1 2

3 10 7 4 1 9

10 5 6 8 7

1

17 16 4 5 6 7

10 3

10 2 9

6 1

10 4 1

8 7

17 1 9 12 3 4 10 16 15

10 1 3 2 4 9

17 3 14 4 5 2 1 6 16

11 1 10

12 2 4 3 11

11 5 2 3 10 9

10 1 4 5 6 8 9

8 9 1

6 8 7 3

4

3

19 2 1 10 5 3 20 4 11 18

1 3

1 2

1 2 3



图 1 - 1 发动机电子控制系统故障诊断流程图

表 1 - 3 桑塔纳 2000GSi 型 AJR 型发动机常见故障的诊断与排除

故障现象 可能的故障部位

发动机转不动 蓄电池电压过低；点火开关电路；起动机及继电器电路

发 动 机 能 转 动 但

无初始燃烧

低压电路；转速传感器及其电路；点火线圈；霍尔传感器；火花塞；真空泄漏；电

动汽油泵继电器；主继电器；汽油泵；燃油压力调节器；油管漏油；喷油器及电路；

ECU 及保险丝；气缸压力不正常；正时不对

燃烧不完全

高压线漏电；火花塞；霍尔传感器；爆震传感器；真空泄漏；空气滤清器堵塞；节

气门控制组件怠速定位计；空气流量计；汽油泵；燃油压力调节器；冷却液温度传

感器；喷油器；气缸压力；气缸盖密封性

冷启动困难
燃油质量；油管堵塞或漏油；燃油压力调节器；汽油泵；冷却液温度传感器；进气

温度传感器；喷油器；启动信号电路；点火信号电路；点火线圈；火花塞

热启动困难
真空泄漏；节气门控制组件；冷却液温度传感器；进气温度传感器；燃油压力调

节器；喷油器；点火信号电路；点火线圈；火花塞

常温启动困难

汽油泵；燃油压力调节器；喷油器；空气流量计；冷却液温度传感器；霍尔传感

器；点火线圈；点火信号电路；火花塞；ECU；配气正时不对；正时齿带；气门关闭不

严；气缸垫不密封；活塞环与气缸壁密封不严；火花塞处漏气

开始怠速过高 油门拉索调整不当；冷却液温度传感器；空调开关常开；节气门控制组件；ECU

怠速不稳

燃油压力调节器；喷油器；节气门控制组件；氧传感器；进气温度传感器；冷却液

温度传感器；活性炭罐电磁阀；高压分线绝缘；火花塞及插孔漏电；点火信号电路；

ECU；气门关闭不严；气缸磨损严重；曲轴箱通风阀

怠速过高
油门拉索失调；节气门控制组件；喷油器；冷却液温度传感器；进气温度传感器；

活性炭罐电磁阀；ECU

怠速过低 进气真空泄漏；空气流量计；汽油泵；燃油压力调节器；喷油器；空调开关电路
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续表

故障现象 可能的故障部位

爆震 汽油质量；爆震传感器；火花塞；燃烧室积炭；霍尔传感器；ECU

排气放炮

（“突突”声）

火花塞；高压线漏电；点火线圈；喷油器；燃油压力调节器；节气门控制组件；空

气流量计；爆震传感器；冷却液温度传感器

加速时发抖
点火线圈；高压漏电；霍尔传感器；汽油质量；汽油泵；节气门控制组件；喷油器；

曲轴箱通风不良；离合器打滑；变速器轴松旷；气缸磨损过大

五、用大众公司专用诊断仪进行故障自诊断

桑塔纳 2000 轿车电控发动机 ECU 中设有故障存储器，它包括永久性存储器和暂时性存

储器。当被监测的传感器或执行元件出现故障时，则该故障的代码及种类会存入故障存储器。

图 1 - 2 故障诊断仪的安装

用大众公司的 V. A. G1552 或 V. A. G1551 型故障诊断

仪或其他型号的读码器可读出故障代码。测试时，打开

诊断插口盖板，将故障诊断仪用 V. A. G1551 /3 电缆连接

到车上位于变速器操纵杆前的诊断插座上（如图 1 - 2 所

示），它将根据输入的指令完成许多功能。为了检查元件

和控制模块间线路有无开路或短路，大众公司还配有

V. A. G1598 /22 测试盒，用于和发动机控制模块线束插头

连接。

进行 测 试 时 应 满 足 以 下 条 件：蓄 电 池 电 压 大 于

11.5 V，发动机搭铁良好，保险丝正常。

读取故障代码并进行故障排除后，应及时清除故障

代码，否则再次使用自诊断系统进行故障自诊断时，此次

故障代码会一并读出，影响系统的正常工作。

如果故障是由于临时电缆断路或者接触不良造成

的，则该故障也被存储。这类故障将作为偶然故障“SP”

显示。如果在 40 次发动机启动后，故障没有重复出现，则被故障存储器自动清除存储内容。

如果一个故障涉及氧传感器的功能，则必须至少试车 4 min 后才能读取故障存储器内容。

如果 ECU 供电电压被切断，如 ECU 插头被拔下或蓄电池接线柱上的接线被拆下，则故障

存储器内原来存储的信息即被擦除。

1. 连接故障诊断仪并检查控制单元编码

① 打开诊断插口的盖板，将 V. A. G1552 用 V. A. G1551 /3 电缆线连接到车上位于变速箱

排挡杆前的诊断插座上。屏幕显示：
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Test of vehicle systems HELP

Enter address word XX

车辆系统测试 帮助

输入地址码 XX

② 打开点火开关，或者发动机怠速运转（注意在检修发动机电控系统时必须让发动机怠

速运转，检修其他系统时则不需要）。输入相应各个电控系统的地址码（表 1 - 4），并按 Q 键确

认。随后在屏幕显示出相关的一些信息，表 1 - 5 中列出了桑塔纳 2000 系列轿车电控系统控

制单元的编码及其代表的含义。

表 1 - 4 桑塔纳 2000 系列轿车各电控系统地址码

系统 地址码 说明

发动机电子系统 01 必须让发动怠速运转

变速器电子系统 02

制动电子系统（ABS） 03

防盗系统 25

表 1 - 5 桑塔纳 2000 系列轿车电控系统控制单元编码的含义

系统 屏幕显示内容 含 义

AFE 型

发动机

300907311A MOTRONIC M1.5.4P 1303 →
Coding 00000 WSC XXXXX

330907311A 为 发 动 机 ECU 零 件 编 号；

MOTRONIC 为汽油喷射系统；M1.5.4P 为 ECU
的硬件代号（制造编号）；1303 为 ECU 的软件代

号（程序编号）；Coding 00000 为控制单元编码；

WSC XXXXX 为维修站代码

AJR 型

发动机

330 907 404 1.8L R4 /2V MOTR HS D01 →
Coding 08001 WSC XXXXX

330 907 404：发动机控制单元零件号；1.8L：

发动机排量；R4 /2V：直列 4 缸 2 气门；MOTR：

Motronic；HS：手动变速器；D01 为控制单元软件

版 本；Coding 08001 为 控 制 单 元 编 码；WSC
XXXXX 为维修站代码

ABS 3A0 907 379 ABS ITT AE 20 GI VOD →
Coding 04505 WCS XXXXX

3A0 907 379 ABS 为控制单元零件号；ITT AE
20 GI 为公司 ABS 产品型号；VOD 为软件版本；

Coding 04505 为控制单元编码；WCS XXXXX 为

维修站代码

AG4 型

变速器

01N 927 733BA AG4 Gearbox 01N 2754 →
Coding 00000 WSC 00000

01N 927 733 表示配件号；AG4 Gearbox 01N 表

示 4 挡自动变速器 01N；2754 表示 EPROM（程序

版本）；编码 00000 目前不需要；WSC 00000 维修

站代码

防盗

系统

330 953 253 IMMO VWZ6ZOTO 123456 V01 →
Coding 00000 WSC 01205

330 953 253 为防盗系统 ECU 零件号；IMMO 为

电子防盗系统缩写；VWZ6ZOTO 123456 为防盗系

统 ECU 14 位字符号，凭借此号可向大众公司维

修热线查询防盗密码。V01 为防盗系统控制单

元软件版本；Coding 00000 为编码（不需要）；WSC
01205 为维修站代码，在使用 V.A.G1552 检修防

盗系统时，必须先输入维修站代码
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③ 按→键，屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function XX

车辆系统测试 帮助

选择功能 XX

2. 查询故障代码和清除故障代码

① 连接 V. A. G1552 故障阅读仪，打开点火开关，发动机怠速运转，输入相应系统的地址码

（见表 1 - 4）并按 Q 键确认输入。

② 屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function XX

车辆系统测试 帮助

选择功能 XX

③ 输入 02“查询故障代码”，按 Q 键确认。在显示屏上首先显示出故障的数量或者“No

fault recognized”（没有故障）。屏幕显示：

X Faults recognized！ →
X 个故障出现！ →

④ 如果没有故障，按→键。如果有 1 个或几个故障，按→键逐一显示各个故障代码和它

的文字说明。按→键，屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function XX

车辆系统测试 帮助

选择功能 XX

⑤ 输入 05“清除故障代码”，按 Q 键确认。屏幕显示：

Test of vehicle systems →
Fault memory is erased！

车辆系统测试 →
故障代码已被清除！

⑥ 按→键。屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function XX

车辆系统测试 帮助

选择功能 XX
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3. 故障代码表

桑塔纳 2000GLi 型轿车 AFE 型发动机电子控制汽油喷射系统故障代码见表 1 - 6，桑塔纳

2000GSi 型轿车 AJR 型发动机电子控制汽油喷射系统故障代码见表 1 - 7，MK20 - Ⅰ型 ABS 系

统的故障代码见表 1 - 8 所示，01N 型电控自动变速器故障代码见表 1 - 9，桑塔纳 2000 轿车防

盗系统故障代码见表 1 - 10。

表 1 - 6 AFE 型发动机电控汽油喷射系统故障代码表

故障代码 内 容 可能的故障原因

00518

节气门位置传感器（G69）对正极短路 电缆或 G69 对正极短路

对地断路 /短路
电缆断路

G69 损坏

00519 进气压力传感器（G71）对正极断路 /短路
G71 损坏

电缆断路

00522 冷却液温度传感器（G62）对正极断路 /短路
G62 损坏

电缆断路

00523

进气温度传感器（G42）对地断路
G42 损坏

电缆对地短路

进气温度传感器（G42）对正极断路 /短路
G42 损坏

电缆断路

00524 爆震传感器（G61）无信号
在传感器电路内有电缆断路或短路

G61 损坏

00525

氧传感器（G39）无信号
G39 损坏

电缆断路

氧传感器（G39）对正极短路
G39 损坏

电缆对正极短路

00532
供电电压信号过大 蓄电池电压大于 16.0 V

供电电压信号过小 蓄电池电压小于 10.0 V

00561 混合气适配超过调节极限

01249

气缸 1 的喷油器（N30）对正极短路 电缆或者 N30 对正极短路

气缸 1 的喷油器（N30）对地断路 /短路
电缆对地断路 /短路

N30 损坏

01250 气缸 2 的喷油器（N31） 见气缸 1 故障原因

01251 气缸 3 的喷油器（N32） 见气缸 2 故障原因

01252 气缸 4 的喷油器（N33） 见气缸 3 故障原因

65535 ECU 损坏 ECU 的部件损坏
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表 1 - 7 AJR 型发动机电控汽油喷射系统故障代码表

故障代码 故障内容 故障原因

00513 发动机转速传感器（G28）无信号
G28 线路断路或短路

G28 损坏

00515 霍尔传感器（G40）
G40 线路对正极断路或短路

G40 损坏

00518 节气门电位计（G69）
G69 线路对正极断路或短路

G69 损坏

00522 水温传感器（G62）
G62 线路断路

G62 损坏

G62 线路对地短路

00524 1 号爆震传感器（一、二缸）（G61）
G61 线路对地断路或短路

G61 损坏

00525 λ（氧）传感器（G39）
G39 线路对地断路或短路

G39 损坏

其他

00527 进气温度传感器（G72）
G72 线路断路

G72 损坏

G72 线路对地短路

00530 节气门定位计（G88）
G88 线路对正极断路或短路

G88 损坏

00540 2 号爆震传感器（三、四缸）（G66）
G66 线路对地断路或短路

G66 损坏

00553 空气流量计（G70）
G70 线路对地断路或短路

G70 损坏

00561 混合气自适应值调节 混合气自适应值超过调节界限下限

00668 30 号端子电压过低 蓄电池电压低于 10.0 V

01165 节气门控制组件（J338）基本设定错误 J338 与发动机 ECU 不匹配

01247 活性炭罐电磁阀（N80）
N80 线路对地断路或短路

N80 损坏

01249 一缸喷油器（N30）
N30 线路对正极断路或短路

N30 损坏

01250 二缸喷油器（N31）
N31 线路对正极断路或短路

N31 损坏

01251 三缸喷油器（N32）
N32 线路对正极断路或短路

N32 损坏

01252 四缸喷油器（N33）
N33 线路对正极断路或短路

N33 损坏

65535 电子控制单元 ECU ECU 损坏
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表 1 - 8 MK20 - Ⅰ型 ABS 系统的故障代码表

故障代码 故障原因 故障排除

无故障

如果在维修完毕后，用 V.A.G1552 查询故障后未发现故障，自诊断结束。

如果屏幕中显示出“未发现故障”，但 ABS 不能正常工作，则按以下步骤操作：

① 以大于 20 km/h 的车速，进行紧急制动试车

② 重新用 V.A.G1552 查询故障，仍无故障显示

③ 在无自诊断的情况下着手寻找故障，全面进行电气检查

5535 电子控制单元故障 更换电子控制单元

01276
ABS 液压泵 V64 与 ABS 连接线路对正极、

对地短路及开路或液压泵马达故障

检查线路

03 功能执行机构诊断

00283

左前轮转速传感器（G47）触点开路或松动

左前轮转速传感器电路短路

转速传感器和齿圈的间隙超差（信号不正

常）

检查转速传感器与控制单元的线路和连

接插头

检查转速传感器和齿圈的安装间隙

08 功能“读取测量数据块”

00285

右前轮转速传感器（G45）触点开路或松动

左前轮转速传感器电路短路

转速传感器和齿圈的间隙超差（信号不正

常）

检查转速传感器与控制单元的线路和连

接插头

检查转速传感器和齿圈的安装间隙

08 功能“读取测量数据块”

00290

左后轮转速传感器触点开路或松动

左前轮转速传感器电路短路

转速传感器和齿圈的间隙超差（信号不正

常）

检查转速传感器与控制单元的线路和连

接插头

检查转速传感器和齿圈的安装间隙

08 功能“读取测量数据块”

00287

右后轮转速传感器触点开路或松动

左前轮转速传感器电路短路

转速传感器和齿圈的间隙超差（信号不正

常）

检查转速传感器与控制单元的线路和连

接插头

检查转速传感器和齿圈的安装间隙

08 功能“读取测量数据块”

01044
ABS 编码错误（ABS 25 针 插 头 触 点 6 和

22）
检查插头线束的线路

00668
供电端子 30 号线路、连接插头、保险丝故

障

检查控制单元供电线路、保险丝和连接插

头

01130

ABS 工作信号超差，可能有外界干涉信号

源的电气干涉（高频发射，例如 非绝缘的点

火电缆线）

步骤：检查所有线路连接对正极或对地的

短路情况

清除故障故障存储

车速大于 20 km/h 的紧急制动试车

再次查询故障代码
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表 1 - 9 01N 型自动变速器故障代码表

故障代码 故障原因 故障排除

No fault
Recognized！（没

有识别到故障）

如果进行了修理之后，显示出“No fault recognized”（没有识别到故障），自诊断结束，虽

然已经执行了自诊断，但是自动变速器仍然工作不佳，应根据故障诊断程序进行修理

00258
电磁阀 1 - N88
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 1 - N88 有故障

根据电路图检查导线和连接（先检查连接

触点是否被腐蚀或有水渗入，如有必要，应

当更换。如果显示电磁阀有故障，应当检查

变速器上阀体扁状导线和导线之间的 10 插

脚插头）

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00260
电磁阀 2 - N89
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 2 - N89

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00262
电磁阀 3 - N90
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 3 - N90

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00264
电磁阀 4 - N91
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 4 - N91

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00266
电磁阀 5 - N92
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 5 - N92

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00268
电磁阀 6 - N93
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 6 - N93

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00270
电磁阀 7 - N93
开路 /对地短路

开路或对地短路

电磁阀 7 - N94

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 004
执行电气检测

00281
车速传感器 G68
无信号

导线开路

车速传感器 G68 有故障

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 002
执行电气检测

更换车速传感器 G68

00293
多功能开关 F125
不 明 确 的 开 关

状态

开路或对地短路

多功能开关 F125 有故障

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 001
执行电气检测

更换多功能开关 F125

00297
变速器转速传感

器 G38 无信号

导线开路

变速器转速传感器 G38 有故障

根据电路图检查导线和连接

执行电气检测

更换变速器转速传感器 G38
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续表

故障代码 故障原因 故障排除

00300
变 速 器 油 温 度

传感器 G93
故 障 类 型 不 能

识别

导线开路

变速器油温度传感器 G93 有故障

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 005
执行电气检测

00518
节 气 门 电 位 计

G69
信 号 超 出 允 许

的范围

导线开路

发动机控制单元或节气门电位计 G69
（在节气门总成内）有故障

来自节气门电位计 - G69 - 的信号通过

发动机控制单元直接送入变速器控制

单元并且只能在读测量数据块中进行

检查。

如果自诊断显示节气门电位计有故

障，也应当执行发动机控制单元的自诊

断

如果不显示出故障代码 00638，应当先排

除本故障

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 001 和 003
检查发动机控制单元

更换节气门电位计 G69 或发动机控制单

元

对系统进行基本设定

00529
转速信号出错

导线开路 根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 003
检查发动机控制单元

执行电气检测

00532
供电电压

电瓶有故障

供给液压阀的电压太低

测试蓄电池电压

读测量数据块；显示组编号 002
检测至发动机控制单元 J217 的电压

执行电气检测

00545
发动机 /变速器

电气连接

开路 /对地短路

开路或对地短路

发动机 /变速器控制单元未连接

发动机和变速器控制单元之间的影

响点火正时点火的信号未被传送或传

送不正常

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 005
检查发动机控制单元

对系统进行基本设定

00596
液 压 阀 之 间 的

导线短路

阀体扁状导线和导线束之间的 10 插

脚插头

根据电路图检查导线和连接

执行电气检测

更换扁状导线

00638
发动机 /变速器

电气连接 2
无信号

开路或对地短路

发动机 /变速器控制单元未连接

节气门信号未被传送至变速器控制

单元

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 005
检查发动机控制单元，如有必要，进行更换

对系统进行基本设定

00641
ATF 温度信号太

大

变速器温度太高，最高温度应不超过

148 � 。如果 ATF 的温度太高，变速器

自动切换至下一个较低的挡位。

汽车后面拖车的负荷太大

ATF 液位不正确

变速器油温度（ATF）传感器有故障

检查 ATF 液位

读测量数据块；显示组编号 005；读取 ATF
的温度

根据电路图检查导线和连接

更换扁状导线

—７１—

国产轿车维修技巧及疑难故障诊断实例丛书———桑塔纳 2000


系列























第
一
章

桑
塔
纳
2
0
0
0

系
列
轿
车
维
修
技
巧



续表

故障代码 故障原因 故障排除

00652
挡位监控

不可信的信号

电气 /液压有故障

离合器或阀体有故障

读测量数据块；显示组编号 004 并且通过

汽车的道路试车确定故障发生在哪个挡位

00660
换低挡开关 /节
气门电位计（只

有 在 行 驶 中 才

能识别 00660 故

障）

不可信的信号

导线开路

换低挡开关 F 有故障

根据电路图检查导线和连接

读测量数据块；显示组编号 001
执行电气检测

调整或更换加速踏板拉索

节气门电位计 G69 有故障 按 照“排 除 故 障”00518 - 节 气 门 电 位 计

G69 中的描述进行修理

65535
控 制 单 元 有 故

障

控制单元 J217 有故障 更换控制单元

对系统进行基本设定

表 1 - 10 桑塔纳 2000 轿车防盗系统故障代码表

故障码 显示内容 故障现象 故障排除

65535 防盗 ECU 损坏 警告灯亮

发动机不能启动

更换新件并重新匹配

00750 警告灯故障对地短路 /开路

（线路损坏）

对正极短路（警告灯坏）

警告灯亮

警告灯不亮

检修线路

更换损坏的警告灯

01128 防盗识读线圈损坏

线路开路 /短路

警告灯闪烁发动机不能启

动

检修线路

更换识读线圈

01176 钥匙转发器坏信号太弱

识读线圈损坏

非法钥匙

警告灯闪烁发动机不能启

动

配制新车钥匙，完成所有钥

匙匹配程序

更换识读线圈

配制合法钥匙

01177 发动机 ECU 更换后没有匹

配

连接线路开路 /短路

警告灯闪烁发动机不能启

动

警告灯不亮

完 成 发 动 机 ECU 和 防 盗

ECU的匹配程序，检查两 ECU
之间线路

01179 配钥匙程序不正确 警告灯快速闪烁 查询故障，清除存储

完成车钥匙匹配程序

六、桑塔纳 2000 系列轿车的基本设定

1. 桑塔纳 2000 系列节气门的基本设定

（1）基本设定内容

打开点火开关时，可进行节气门控制单元和发动机控制单元的自适应。

（2）基本设定过程

进行节气门基本设定时，节气门调节器进入应急运行中最大位置到最小位置，发动机控制

单元通过自适应来学习节气门控制单元止点位置及节气门的电位计与节气门控制器传感器的
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比较曲线。

（3）必须进行自适应的情况

 供电中断；

 拆装节气门控制单元；

 更换节气门控制单元；

 更换发动机；

 更换发动机控制单元。

（4）基本设定条件

 故障存储器内没有故障代码；

 冷却液温度不低于 80 � ；

 蓄电池电压不低于 11.5 V；

 关闭所有用电设备和附件；

 节气门应在怠速位置。

（5）基本设定方法及步骤

① 打开点火开关不启动发动机。

② 连接好金奔腾中文 1552，进入“汽车诊断测试”，按“确定”键进入系统菜单。

③ 选择“发动机系统”，按“确定”键进入功能菜单。

④ 选择“基本调整”功能并输入调整组号，桑塔纳 2000GSi 的调整组号为 098。

基本调整 调整

输入组号 × ×（098）

⑤ 按“确定”键进入设定过程，节气门控制器经过 MIN 到 MAX 点及中间五个位置。控制

单元将相应的节气门角度存入存储器，此过程大约需要 10 s，随后节气门短时间在启动位置，

然后关闭。此时金奔腾 1552 屏幕显示：

调整组号 098

1 2 3 4

节气门电位计电压 节气门定位电压 工作状态 匹配状态

ADP. Lauft（正常匹配）

ADP . o. k（匹配完成）

ADP ERROR（匹配错误）

⑥ 当屏幕显示区 4 显示“ADP. O. K.”（或“ADP. i. o.”）时基本设定完成，按“退出”键完成

设定。

⑦ 如果控制单元基本设定中断或错误，可能由于下述原因：

 节气门未达到怠速止点（积炭或油门拉锁调整不对）；

 蓄电池电压过低；

 节气门控制单元或导线损坏；

 节气门犯卡；

 在自适应过程中启动发动机或踩加速踏板。
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⑧ 中断后故障存储内存储故障代码“17967”或“17973”，下次打开点火开关后自动重新进

行基本设定。

2. 桑塔纳 2000GSi - AT（俊杰）自动变速器维修后的基本设定

进行下列修理之后，应当进行基本设定：①更换发动机；②更换发动机控制单元；③更换 /

改变节气门；④调整节气门（设定怠速）；⑤更换节气门电位计 G69；⑥改变节气门电位计 G69

的设置；⑦更换自动变速器控制单元 J217。

基本设定步骤如下：

① 连接故障阅读仪 V. A. G1551，输入地址码 02—变速器电子系统。屏幕显示：

Rapid data transfer HELP

Select function × ×

快速数据传输 帮助

选择功能 × ×

② 按数字键 0 和 4，进行基本设定。此时加速踏板应当保持在怠速位置。屏幕显示：

Rapid data transfer Q

04—Basic setting

快速数据传输 Q

04—基本设定

③ 按 Q 键确认。屏幕显示：

Basic setting HELP

Enter display group number × × ×

基本设定 帮助

输入显示组号码 × × ×

④ 按数字键 00 和 0，按 Q 键确认。屏幕显示：

System in basic setting 0→
系统基本设定 0→

⑤ 将加速踏板踩到底，使得换挡开关动作并且保持在该位置上 3s。此时系统进行基本设

定。按→键，V. A. G1551 将退回到起始状态。

七、控制单元编码

1. 发动机控制单元编码

在控制单元编码没有显示或者更换了控制单元之后，都必须对控制单元编码。

① 连接故障阅读仪 V. A. G1552 或 V. A. G1551，接通点火开关，选择地址码 01—发动机电

子控制系统。屏幕显示：

—０２—
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Test of vehicle systems HELP

Select function × ×

车辆系统测试 帮助

选择功能 × ×

② 输入 07“控制单元编码”功能，按 Q 键确认。屏幕显示：

Code control unit Q

Feed in code number × × × × ×（0 ～ 32000）

控制单元编码 Q

输入编码号码 × × × × ×（0 ～ 32000）

③ 输入这种车辆的编码号（手动变速箱车辆编码号为 08001），按 Q 键确认。控制单元的

识别内容将显示在 V. A. G1552 故障阅读仪的屏幕上。

④ 关闭点火开关，然后再打开。当点火开关再次打开时，新输入的编码将起作用。按→
键。屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function × ×

车辆系统测试 帮助

选择功能 × ×

⑤ 输入 06—结束输出，按 Q 键确认。

2. ABS 控制单元编码

通常 ABS 控制器在车辆出厂时已经编过码，维修供应的 ABS 控制器配件则没有编过码，

因此更换 ABS 控制器后须用 V. A. G1552 重新编码。如果控制单元没有编码（CODE 00000）或

编码错误，ABS 警告灯和制动系统警告灯闪（1 次 /秒）。

① 连接 V. A. G1552，选择 03—制动电子系统。屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function × ×

汽车系统测试 帮助

选择功能 × ×

② 输入地址码 07—控制单元编码功能。屏幕显示：

Test of vehicle systems Q

07—Code control unit

汽车系统测试 确认

07—控制单元编码

③ 按 Q 键确认，屏幕显示：

—１２—
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Code control unit Q

Enter code number × × × × ×（0 ～ 32000）

控制单元编码 确认

输入编码 × × × × ×（0 ～ 32000）

④ 输入 MK20 - Ⅰ型 ABS 系统编码号：04505。屏幕显示：

Coding 04505 WSC × × × × ×

编码 04505 WSC × × × × ×

⑤ 按→键。屏幕显示：

Test of vehicle systems HELP

Select function × ×

汽车系统测试 帮助

选择功能 × ×

⑥ 输入 06—结束输出，按 Q 键确认。

八、桑塔纳 2000 汽车氧传感器的检测与故障诊断技巧

1. 桑塔纳 2000 汽车氧传感器的检测

对氧传感器进行检修时，应重点检测加热元件的电阻、电压。

（1）检测加热元件电阻

桑塔纳 2000GSi 的氧传感器与电脑的连接电路如图 1 - 3 所示，传感器连接器插头与插座

上各端子的位置如图 1 - 4 所示。

图 1 - 3 氧传感器与电脑的连接电路

1—加热元件正极；2—加热元件负极；3—信号

电压负极；4—信号电压正极

图 1 - 4 氧传感器插头与插座

（a）插头；（b）插座

1—加热元件正极；2—加热元件负极；3—信号电

路负极；4—信号电压正极

—２２—
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加热元件的电阻值在常温条件下为 1 ～ 5Ω。温度上升很少时，阻值就会显著增大。因此，

在室温下，可用万用表进行检测。检测时，拔下氧传感器线束插头，检测插头上端子“1”、“2”之

间的阻值常温下应为 1 ～ 5Ω。如常温下阻值为无穷大，说明加热元件断路，应更换氧传感器。

（2）检测加热元件电压

氧传感器加热元件的电压为整车电源电压，打开点火开关，燃油泵继电器触点接通时，加

热元件的电源即被接通。检测加热元件的电压时，拔下氧传感器插头，启动发动机，检测连接

器插座上端子“1”、“2”之间的电压应不低于 11 V。如电压为零，说明附加熔断器（30 A）断路或

燃油泵继电器触点接触不良，分别检修即可。

（3）检测氧传感器信号电压

检测氧传感器信号电压时，插头与插座连接，将数字式万用表连接到氧传感器端子“3”、

“4”连接的导线上。接通点火开关时，电压应为 0.45 ～ 0.55 V；当供给发动机浓混合气（节气门

开度最大时）时，信号电压应为 0.7 ～ 1.0 V；当供给发动机稀混合气（拔下空气流量传感器至发

动机之间的真空管）时，信号电压应为 0.1 ～ 0.3 V，否则说明氧传感器失效，应予以更换。

检测氧传感器的信号电压时，可将一只发光二极管和一只 300Ω/0.25 W 的电阻串联在传

感器“3”、“4”端子连接的导线之间。二极管正极连接到“3”端子导线上，二极管负极经 300Ω
电阻连接到连接器“4”端子导线上。发动机怠速或部分负荷运转时，发光二极管应当闪亮。如

电源电压正常，二极管不闪亮，说明传感器有故障，应予以更换。

发光二极管闪亮频率每分钟不低于 10 次，如果二极管不闪或闪亮频率过低，则原因可能

是加热元件失效、热负荷过重、氧传感器壳体上的透气孔堵塞或氧传感器因铅中毒而失效等，

应更换传感器。

2. 桑塔纳 2000 汽车氧传感器故障的分析与应用

通过进行数据流分析我们可以判断氧传感器的工作情况。当氧传感器不工作时，电压为

0.45 ～ 0.50 V 之间；当氧传感器工作时，信号电压在 0.0 ～ 0.3 V 和 0.7 ～ 1.0 V 之间波动。氧传

感器电压大于 0.7 V 为浓混合气，小于 0.3 V 为稀混合气。这些只是氧传感器工作特性。在实

际维修时容易产生误判的情况，主要有以下的误区：

（1）误区一：由于氧传感器只在闭环控制期间进行反馈作用，因此在开环控制期间的发动

机工况不良与氧传感器无关。

我们知道，氧传感器输出电压信号在理论空燃比（14.7 :1）处发生跃变。ECU 有效利用这

一空燃比反馈信号，将其与基准电压进行比较，判定混合气的浓稀程度，这就是空燃比的反馈

控制。反馈控制只在闭环控制期间进行，在开环期间则解除，还有以下工况：

 发动机启动时；

 启动后燃油增量修正（加浓）时；

 冷却水温度低，使燃油增量修正时；

 节气门全开（大负荷、高转速）时；

 加减速燃油量修正时；

 燃油中断供油时；

 氧传感器空燃比过小或过大，信号持续时间大于规定值（如 10 s 以上）时；

 氧传感器温度在 300 � 以下时。

—３２—
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可以看出至少在冷车、急加减油门及大负荷等工况下氧传感器不参与混合气控制，因此这

些工况下发动机性能不良问题则与氧传感器无关。

例如一辆桑塔纳 2000GLi 型电喷车，间歇性产生冷热车时怠速抖动，加速回火，严重时车

辆难以行驶。使用金奔腾大众卡 1551 读取故障码，只显示：“00561 混合气自适应超过调节极

限”。读取数据流，001 组的氧传感器信号怠速时在 0.1 ～ 0.9 V 之间变动，频率可达 8 次 /10

秒，其他数据正常。清除故障后再次读码依然是 00561，同时又发现一个有趣的现象：拆除蓄

电池线后，再装复启动，故障现象消失得很快。如此反复，最后决定更换氧传感器，故障彻底排

除。事实说明，氧传感器的失效或减弱，会对大部分工况都造成较严重的影响。因此，上面的

理解是错误的。当然这与理论并不相违，而是忽视一个重要的 ECU 功能作用：空燃比的学习

控制，也叫做学习修正值。对于某一型号的发动机来说，各工况下的基本喷射持续时间是标准

数据，均按照 ECU 存储器 ROM中的数据进行，但在实际运行过程中，由于发动机性能的变化，

空气系统、供油系统的性能变化，可能会造成实际空燃比相对于理论空燃比的偏离不断增大。

氧传感器反馈信号修正范围是有限的，当超出修正范围，就会造成控制上的困难。为此 ECU

将根据反馈信号修正值的偏离情况，设定一个学习修正值，以实现燃油喷射持续时间的总修

正。另外，学习修正值在点火开关关闭的情况下，也存储在 ECU 的 EPROM 中（电脑有一根电

源线直接与蓄电池相连接），做到持续进行修正。至此，得到以下结论：

① 实际上混合比的控制是一个渐进、持续的自适应过程，当氧传感器由于某种原因引起

反馈信号精确度降低时，会使 ECU 对混合比控制总修正量出现偏差，逐渐超出调整极限，并产

生故障 00561。

② 故障码的设定将启动备用喷油模式，发动机性能受到影响。即使不产生故障码，由于

持续学习修正作用在下次启动中依然有效，因此虽然氧传感器在开环控制期间不进行反馈修

正，但是其影响已由自适应功能体现出来，故障的根源依然是氧传感器。

③ 拆除蓄电池线，学习修正值即被清除，系统至初始状态，故障往往会暂时消失。

（2）误区二：氧传感器电压变化频率达到 8 次 /10 秒以上，可认为是良好的。

氧传感器的性能是通过信号性能变化快慢体现出来的。表征反馈作用的是精确度和灵敏

度，通常认为 8 次 /10 秒以上的变化频率是良好的。实践证明，以频率作为检测标准常常会引

起误判，主要有两个原因：检测的精度和检测人员的经验与技巧。说明如下：

① 专用解码器的屏幕显示大部分是数字式的，而数字会有明显的时滞现象，与实际观测

到的信号变化会有较大差异。那么 8 次 /10 秒这样的频率最多只能作为参考，不可作为氧传

感器失效的标准。这也是维修站检测失误的原因。曾经对有故障被更换的桑塔纳 2000GLi 型

氧传感器观测，发现其频率可达 20 次 /10 秒以上，由此可见灵敏度的重要性。

② 频率的读取方法因人而异，结果也大不一样，由此也会带来误判。修理人员一般采取

某段时间内氧传感器信号变化次数的平均值作为计算方法。这种方法本身无可非议，但氧传

感器本身特性决定了在不同工况及工况变化过程中频率也是不同的。如在急加速加浓时，信

号会跃变至 0.6 ～ 0.9 V；急减速收油门时，信号会跃变至 0.1 ～ 0.3 V。在跃变期间信号会快速

变化，我们认为在跃变期间进行信号频率计算，准确性是最高的。反之，如果在平稳的热车怠

速工况下读取，最多只能判断信号是否变化，而得到的频率则很难说明什么问题。

—４２—
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（3）误区三：氧传感器在不同车型中，故障现象是相同或相似的。

由于早期的电喷车都是进口原装车，特别是日本车系占很大的国内市场。当拔下氧传感

器插头时，发动机工况看不出多大变化，最多故障灯点亮，一样可照常行驶。但近年来环保法

规的不断完善促使各生产厂家对发动机尾气排放的控制愈加精确。由于对发动机工况的影响

较大，氧传感器在系统控制设计阶段便是一个不容忽视的部件。倘若维修人员没有意识到这

一点，一旦故障出现就会局限在更换火花塞、高压线、清洗节气门或喷油器的常规作业，很少去

考虑氧传感器的因素。即使他们有这种念头，也不会轻易更换。下面是桑塔纳两种车型氧传

感器故障产生的症状：

① 桑塔纳 GLi（2000）故障现象：

 冷、热车怠速抖动，严重时发动机失速；

 急加速回火；

 行驶中加速，车辆有后坐现象，严重时难以起步。

② 桑塔纳 GSi（时代超人）故障现象：

 热车怠速抖动，尾气重；

 急加速尾气冒大量黑烟；

 急加速有时回火严重；

 行驶中有轻微后坐现象，但可照常行驶。

九、桑塔纳 2000GSi 空气流量传感器（AFS）的检测技巧

空气流量传感器是为控制单元 ECU 计算喷油时间和点火时间提供空气流量信号的。在

发动机运转过程中，当空气流量传感器发生故障导致信号中断时，桑塔纳 2000GSi 型轿车的

ECU 能够自动检测到，并根据传感器 G28 的转速信号、传感器 G69 的节气门位置信号和传感

器 G72 的进气温度信号计算确定一个替代值，使发动机进入故障应急状态下运行，利用

V. A. G1551 或 V. A. G1552 故障解码器，接通故障诊断插座可以读取此故障的有关信息。

图 1 - 5 空气流量传感器的检测

1—传感器插座；2—传感器插头

1. 检测传感器信号电压

空气流量传感器信号电压可用高阻抗数字式万用

表直流电压挡进行检测。检测时，拔下传感器上的 5 线

连接器插头，如图 1 - 5 所示。

将万用表拨到直流电压 DCV × 20V 挡。启动发动

机时，检测线束插头上端子“2”与“1”或发动机缸体之间

的电压：规定值应不低于 11.5 V。如电压为零，说明燃

油泵继电器触点未闭合或电源线断路，需要检修燃油泵

继电器或电源线。

2. 检测传感器信号线

将数字式万用表拨到 OHM× 200Ω挡。断开点火开

关，检测传感器线束插头与电脑插头上各端子之间的阻值，正常情况下应当符合表 1 - 11 中所

示的规定。
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表 1 - 11 空气流量传感器（AFS）线束的检测

检测项目 检测条件 检测部位 标准值

传感器信号正极导线 拔下控制器、传感器插头 控制器 13 端子至传感器插头 5 端子 < 1.5Ω

传感器控制导线 拔下控制器、传感器插头 控制器 11 端子至传感器插头 4 端子 < 1.5Ω

传感器信号负极导线 拔下控制器、传感器插头 控制器 12 端子至传感器插头 3 端子 < 1.5Ω

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 11 端子至传感器插头 2 端子 �

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 12 端子至传感器插头 2 端子 �

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 13 端子至传感器插头 2 端子 �

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 12 端子至传感器插头 4 端子 �

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 13 端子至传感器插头 4 端子 �

传感器导线有无短路 拔下控制器、传感器插头 控制器 12 端子至传感器插头 5 端子 �

十、巧妙应用喷油脉宽修车

修车时先用解码器做一下诊断，已成为很多维修人员的习惯。通过查阅数据流，可方便地

读出喷油器目前的喷油脉冲宽度（简称喷油脉宽）。喷油脉宽是空气流量传感器、进气压力传

感器、转速传感器、水温传感器及氧传感器共同作用的结果。由于氧传感器的参与，因而喷油

脉宽也反映了当前油路的工作情况。

1. 用喷油脉宽诊断燃油反馈控制系统

启动发动机，运转 5 min 以上，使发动机完全热机。如果燃油反馈系统正常，则汽车应进

入闭环控制状态。诊断时，如果采用带有示波器的解码器，可通过观察示波器上氧传感器的信

号来确认。

① 关掉空调和所有附属电气设备，让变速杆置于停车挡或空挡，用解码器调出此时的怠

速喷油脉宽。

② 拔掉油压调节器真空管，用一个塞子将胶管端部塞住，以防空气漏入进气道，这时应感

到汽车发动机转速明显上升。用一只软管夹或一只鲤鱼钳瞬间适当夹紧回油管，人为增加喷

油压力使混合气加浓。如燃油反馈控制系统和氧传感器正常，从解码器上可明显观察到喷油

脉宽缩短，一般比怠速喷油脉宽减小 0.1 ～ 0.2 ms，这是发动机 ECU 对过浓混合气进行修正的

结果（注意：如果回油管是塑料管或金属网编织管，则不要进行此试验）。

③ 人为造成真空泄漏，使混合气过稀。如果系统工作正常，则喷油脉宽将会延长 0.01 ～
0.04 ms，这是发动机 ECU 对过稀混合气进行补偿的结果。

应注意的是，一部分老式汽车的发动机 ECU 在怠速状态会忽略氧传感器的信号。只有在

发动机转速提高到 1 800 r /min 时，才能进入燃油闭环控制状态。对于这类汽车，应将转速维持

在 1 800 r /min 下进行以上试验。

2. 用怠速喷油脉宽诊断油路

汽车热车怠速运行时，正常的喷油器怠速喷油脉宽是 0.8 ～ 2.5 ms。如果怠速时喷油脉宽

达到 2.9 ～ 5.5 ms，一般是喷油器被堵塞的结果。一辆新车用过一段时间后，喷油器就会有不
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同程度的脏堵，使喷油量减小。当发动机 ECU 察觉到混合气过稀，怠速转速下降时，会修正喷

油脉宽，修正怠速控制信号，使怠速时汽车能够达到目标转速值。这个循环反复进行，怠速喷

油脉宽就会越来越长，同时发动机 ECU 会将此时的怠速控制阀位置（步进电动机的步数或旋

转电磁阀的占空比信号）储存下来，以备以后的怠速控制使用。由于各缸喷油器被堵塞的程度

不一样，而发动机 ECU 向喷油器提供的喷油脉宽是一样的，因此将导致发动机工作不稳，动力

不足，加速性差，燃油消耗增加。这时，用一个好的喷油器清洗机可以解决问题。国内喷油器

清洗机的品牌很多，有一种 ANLI（安立）牌比较好用，笔者日前用其清洗过一台时代超人轿

车，清洗前喷油脉宽是 3.31 ms，清洗后喷油脉竟为 1.7 ms，下降幅度惊人。

应该注意，将刚清洗好的喷油器装车后，发动机怠速会骤然提高。这是因为汽车发动机

ECU 仍按原来记忆的控制参数控制怠速，使混合气明显过浓。这时一般不需要调整，因为汽车

发动机 ECU 的燃油闭环反馈控制系统经过检测、修正和调整，会将怠速控制参数重新修正到

最佳状态，并产生新的记忆储存。发动机 ECU 重新调整怠速的时间因车型不同而异，有些汽

车几秒就可完成，有些汽车则需要几分钟到几十分钟。

对喷油器已清洗干净的汽车，如果怠速喷油脉宽仍然过长，就要重新判断故障原因了。若

通过读数据流确认空气流量传感器、进气压力传感器和氧传感器无故障，那么故障的根源就很

可能是燃油压力过低引起的，这时需要在油路上接一燃油压力表，以确定是燃油泵还是油压调

节器的故障。

十一、检修汽车喷油器故障的技巧

当喷油器发生堵塞、发卡或滴漏时，ECU 不能检测到，必须人工检查和排除。如果有一个

喷油器不工作，发动机可能会产生启动困难、怠速不稳、加速不良或动力差等故障现象。只有

在当喷油器控制电路开路或断路时，ECU 才能检测到。使用故障阅读仪 V. A. G1551 的“执行

元件诊断”可对喷油器进行测试。发动机喷油器易发生的问题主要有：喷油器接线座有油垢脏

污，造成接触不良；喷油器针阀粘连，造成喷油器不喷油；喷油器有裂纹，造成溢油；喷油器其他

元件损坏等。检修喷油器的方法如下：

图 1 - 6 喷油器端子

1，2—应连接的两个端子

① 用万用表测量可疑喷油器接线座两个端子间的电

阻值（图 1 - 6），桑塔纳 2000GSi 喷油器的电阻值为 13 ～ 18

Ω，处于发动机工作温度时电阻会增加 4 ～ 6Ω，如测量的电

阻值与要求不符，说明喷油器有问题。

② 检查与喷油器连接的线路是否完好。把 12 V 的试

灯接在喷油器插接件两个端子间，启动发动机，如果试灯不

闪烁，说明线路有故障，应检查喷油器的电源和搭铁线路。

③ 启动发动机，用手指接触喷油器，应可察觉到喷油脉

动，否则说明该喷油器不喷油。也可以逐缸拔下与喷油器接

线座相连的插接件，如果发动机的转速和性能发生了变化，

说明该缸喷油器是好的，反之可怀疑该缸喷油器有问题。

④ 检查喷油器进油口是否堵塞。如堵塞，应予以清洗或更换，清洗时可用喷油器清洗液。

⑤ 检查供油管路或供油总管路是否堵塞。如堵塞，应予以清除。
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⑥ 检查喷油器工作状况：把喷油器接线座的一个端子接到 12 V 电源上，把另一端子重复

地接通或断开搭铁。如果每次搭铁时，喷油器都能发出短促的“咔哒”声，则说明喷油器良好；

否则说明喷油器已损坏，应予更换。进行此项试验时，注意通电时间应不大于 4 s，再次试验应

间隔 30 s，以防喷油器发热损坏。

⑦ 检查喷油器是否滴漏。进行此项检查时，应使用大众公司提供的专用仪器和工具。拔

下汽油压力调节器上的真空管和喷油器的插头及霍尔传感器的插头，从进气歧管上拆下汽油

分配管连带 4 个喷油器，将 4 个喷油器头部放入 V. A. G1602 喷油器喷油量测试仪的 4 个量杯

内。把喷油器的一个触点与 V. A. G1594 测试线连接，测试线另一端夹住发动机接地点，把喷

油器的另一个触点与 V. A. G1348 /A 遥控开关、V. A. G1348 - 2 相配的导线连接，导线另一端夹

住蓄电池的正极。用 V. A. G1552 进入 03—最终控制诊断，汽油泵运转，目测每个喷油器的滴

漏。油泵运转时，每个喷油器在 1 min 内允许滴油 1 ～ 2 滴，否则应更换喷油器。

⑧ 检查喷油器的喷油量及喷油质量。按检查喷油器是否滴漏的方法连接好仪器，并再次

进入最终诊断，必须关闭点火开关 2 s 后再打开。按下 V. A. G1348 /3A 遥控开关的按钮 30 s，用

同样的方法测量喷油器在测量杯内的喷油量。规定值为 70 ～ 80 ml /30 s。如果不符合要求，检

查汽油压力或喷油器。测试喷射速率的同时，可检查喷射形状，所有喷射形状应相同。

⑨ 测量喷油器供电电压。喷油器的供电电压不正常，喷油器就不会正常工作。打开点火

开关时，端子 1 对地电压应等于蓄电池电压。如果不符合要求，则应检查端子 1 到附加保险丝

S 间的线路有无断路或接触不良。

除上述方法外，也可用以下方法检查：在喷油器和蓄电池之间串联一个 5 ～ 7Ω的电阻元

件，以降低电压。每当接通电路时，应听到喷油器发出“咔哒”声；也可在喷油器插接件两端串

联一个 12 V 灯泡，如果灯泡闪烁，说明喷油器电磁线圈工作，否则应测量喷油器电磁线圈的

电阻。

十二、桑塔纳轿车电子点火系统的故障诊断及检修技巧

装用霍尔式电子点火系统的桑塔纳轿车，在使用过程中若点火系统出现了故障，或怀疑点

火系统存在故障时，可参考以下步骤进行诊断、检修：

1. 目测检查

① 检查导线或线束插接器是否松脱；

② 检查点火线圈顶部表面以及分电器盖的内表面有无油污或潮气；

③ 检查分电器盖有无裂缝，如有裂缝则更换。

2. 检查点火线圈的跳火性能

① 从分电器的中心插座上拔下点火线圈的高压导线，用绝缘钳夹住导线使其端部离开搭

铁约 8 mm；

② 接通点火开关，摇转发动机曲轴，观察高压线端处有无火花；

③ 若产生强烈火花，则是由于点火系统的高压部分有故障，或由于供油不良而致，应检查

火花塞、高压线、分火头、点火正时、点火顺序和燃油供给情况；如线端处无火花或火花微弱，则

应检查蓄电池、点火线圈、霍尔信号发生器和点火控制器。
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3. 高压线无火的故障诊断及检修

① 检查蓄电池电压，至少应为 11.5 V。若不正常，应进行补充充电或更换蓄电池；若正

常，可进行第②项检查。

② 将电压表置于点火线圈“+ ”接线柱与搭铁之间，接通点火开关，观察电压表的读数。

若电压读数是零伏或小于蓄电池电压，应检查蓄电池—点火开关—点火线圈的导线是否松脱

断路；如电压表的读数等于蓄电池电压，则可进行第（3）项检查。

③ 检测点火线圈初、次级线圈的电阻。初级线圈电阻应为 0.5 ～ 0.76Ω，次级线圈电阻为

2.4 ～ 3.5 kΩ。若不符合规定，应更换点火线圈；若正常，可进行第（4）项检查。

④ 检查点火控制器的电压。断开点火开关，拆下点火控制器接线盒上的橡皮套，即可看

到点火控制器接线盒上标有 1、2、3、4、5、6、7 的号码。将电压表接在控制器接头“4”和“2”之

间，接通点火开关，观察电压表的读数。若电压等于 0 V，应检查点火控制器的电源线是否松脱

断路；若电压等于蓄电池电压，用电压表测量控制器接头“5”和“2”之间的电压，其值应为 10 V

左右；若正常可进行第⑤项检查。

⑤ 检查霍尔发生器。

 断开点火开关，拔下分电器线束插接器，将电压表接在插接器的电源供电线接头上

（“+”和“- ”），接通点火开关，检查供给分电器的 12 V 电源。

 若正常，断开点火开关，插好线束插接器，取下分电器盖，摇转发动机曲轴，使触发轮的

叶片脱离磁铁和霍尔元件之间的空气隙。将电压表接在点火控制器的接头“3”和“6”之间，接

通点火开关，电压表的读数应约等于 0.4 V，若不正常，说明霍尔发生器损坏，应更换。

 若电压表的读数正确，转动发动机，直到触发轮的叶片进入磁铁和霍尔元件之间的空

气隙。此时上述电压表的读数应为 9 V 左右，若这个读数正确，可进行第（6）项检查；若读数不

正确，说明霍尔发生器损坏，应更换。

⑥ 检查点火控制器。断开点火开关，拆下点火控制器接线盒上的橡皮套，将电压表接在

点火控制器接头“1”和“2”之间。然后接通点火开关，摇转曲轴，此时电压表的读数应在蓄电池

电压与零之间间歇摆动，否则为点火控制器故障。

点火控制器也可按下述方法检测：首先将点火控制器从车上拆下，然后用高阻抗万用电表

测量各引脚与地脚“2”之间的正反向电阻。将测试结果与性能好的点火控制器的检测数据相

比较，若其中有一个数据差异较大，则表明点火控制器损坏，应更换。

十三、ABS 系统故障的诊断与快速排除

1. ABS 系统故障快速诊断流程

ABS 系统故障诊断流程如图 1 - 7 所示。

2. ABS 故障诊断时的要点

ABS 采用电子液压控制，因此在 ABS 系统正常工作情况下出现表 1 - 12 所列现象是正常

的，并不是故障。
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图 1 - 7 ABS 系统故障快速诊断流程图

表 1 - 12 ABS 系统的正常工作情况

现 象 说 明

系统自检声音
启动发动机后，有时候会从发动机舱中传出类似碰击的声音，这是 ABS

进行自检的声音，并非不正常

ABS 起作用时的声音

① ABS 液压单元内电动机的声音

② 与制动踏板振动一起产生的声音

③ ABS 工作时，因制动而引起悬架发出碰击声或轮胎与地面接触发出

“吱嘎”声

注：ABS 正常工作时，轮胎仍有可能发出“吱嘎”声

ABS 起作用，但制动距离长
在积雪或是砂石路面上，有 ABS 的车辆的制动距离有时候会比没有 ABS

车辆的制动距离长。因此须提醒驾驶人在上述路面行驶时应加倍小心

3. ABS 偶发性故障的维修要点

在电子控制系统中，在电气回路和输入输出信号的地方，可能出现瞬时接触不良问题，从

而导致偶发性故障或在 ECU 自检时留下故障代码。如果故障原因持续存在，那么只要按照故

障代码检查表就可以发现不正常的部位，不过有时候故障发生的原因会自行消失，所以不容易

找出原因。在这种情况下，可按下列方式模拟故障，检查故障是否再现。
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① 当振动可能是主要原因时：将接头轻轻地上下左右摇动；将线束轻轻地上下左右摇动；

将传感器轻轻地上下左右摇动；将其他运动件（如车轮轴承等）轻轻摇动。

如果线束有扭断或因拉得太紧而断裂，就必须更换新件，尤其是传感器在车辆运动时因为

悬架系统的上下移动，可能造成短暂的断 /短路。因此检查传感器信号时必须进行实车行驶

试验。

② 当过热或过冷可能是主要原因时：用吹风机加热被怀疑有故障的部件；用冷喷雾剂检

查是否有冷焊现象。

③ 当电源回路接触电阻过大可能是主要原因时：检查所有电器开关，包括前照灯和后除

霜开关。

如果此时故障没有再现，就必须等到下次故障再出现时才能诊断维修。一般来说，偶发性

故障只会愈变愈糟，不会变好。

十四、轮速传感器的就车检查方法

当汽车 ABS 出现故障、怀疑轮速传感器工作不良时，应对轮速传感器进行检查，主要是检

查轮速传感器的输出电压。具体就车检查方法如下：

① 检查前轮转速传感器与齿圈之间的间隙是否符合规定，标准值为 1.10 ～ 1.97 mm。

② 把汽车支起，解除驻车制动器作用。

图 1 - 8 ABS 微机接线插座

③ 拆开 ABS 微机接线插座（图

1 - 8）或拔下轮速传感器的接线插

头，使被测车轮以 30 r /min 的速度

转动时，用万用表（AC mV 挡）或示

波器检测。

④ 如用万用表测量各车轮的

轮速传感器对应端子间的电压，万

用表或示波器的指示标准值见表

1 - 13。如测量值与规定值不符，原

因可能是传感器与轮齿的间隙过大

或传感器本身有问题，需要更换新件。

⑤ 使用示波器观测各轮速传感器输出的电压波形：启动发动机，把变速器选挡杆放在

1 挡，并使后轮回转，前轮用手匀速回转。确认传感器连线与连接器连接可靠后，即可从屏幕

中观测波形（在实车行驶中，也可观测示波器），其波形如图 1 - 9 所示。示波器的脉冲波形均

匀，且随车轮转速的加快波形也变化。即轮速传感器的输出电压随车轮速度变化，速度愈快，

电压愈高，如图 1 - 10 所示。如出现无波形或波形振幅小，说明轮速传感器不良，应更换；如出

现波形振幅变化大（超过 100 mV，可视为正常），说明轮毂摆动或偏心，应更换轮毂，或者是微

机搭铁不良，需要修整；如果出现波形紊乱或噪声大，说明存在轮速传感器断线、线束断线、传

感器安装不良、轮齿缺齿等故障。如轮速传感器断线，应更换传感器；如线束断线，应修整；如

传感器安装不良，应重新安装；若轮齿缺齿，应更换齿圈。
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表 1 - 13 轮速传感器的检测参数

检查项目 点火开关挡位 检测端子 标准值

左前轮速度传感器电阻值 OFF 11 - 4 1.0 ～ 1.3 kΩ

右前轮速度传感器电阻值 OFF 18 - 3 1.0 ～ 1.3 kΩ

左后轮速度传感器电阻值 OFF 2 - 10 1.0 ～ 1.3 kΩ

右后轮速度传感器电阻值 OFF 1 - 17 1.0 ～ 1.3 kΩ

左前轮传感器输出电压 OFF 11 - 4
万用表测量 70 ～ 310 mV（脉冲输出）

示波器测量 3.4 ～ 14.8 mV（脉冲输出）

右前轮传感器输出电压 OFF 18 - 3
万用表测量 70 ～ 310 mV（脉冲输出）

示波器测量 3.4 ～ 14.8 mV（脉冲输出）

左后轮传感器输出电压 OFF 2 - 10
万用表测量 > 260 mV

示波器测量 > 12.2 mV

右后轮传感器输出电压 OFF 1 - 17
万用表测量 > 260 mV

示波器测量 > 12.2 mV

图 1 - 9 示波器显示的波形 图 1 - 10 轮速传感器高、低速波形

⑥ 也可以用欧姆表检查轮速传感器的电阻值，如图 1 - 11 所示一般电阻在 600 ～ 2 300Ω
范围内为正常。阻值太小为线圈短路，阻值过大为连接不良，电阻非常大为断路，线圈与外壳

导通为搭铁。

⑦ 如果没有检测仪表，可以用舌头感觉电流法来检查。从轮速传感器上引出两条导线，

并用舌头接触，转动车轮，若舌头上麻木感觉能随转速的升高而增强，说明传感器良好如图

1 - 12所示。

图 1 - 11 用万用表测轮速传感器电阻 图 1 - 12 用简单方法检查轮速传感器
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十五、ABS 制动系统制动液的更换与排气方法

1. 制动液的更换

更换制动液时，应使用原产的 VW/Audi 制动液（符合美国 FMVSS116DOT 标准），或使用大

众公司规定的制动液，型号为 N052 760 XO。每隔两年应更换制动液一次，如果不到两年，但汽

车行驶已超过 50 000 km 时，也应更换制动液。

制动液有毒性和强腐蚀性，不可与油漆接触。制动液具有吸湿性，即它能吸收周围空气中

的水分，因此要将它存放在密封的容器里。

制动液储液罐位于发动机罩内制动主缸上方。制动液罐表面刻有“MAX”和“MIN”的标

记，应注意检查液面高度。正常工作时，液面应始终保持在“MAX”和“MIN”标记之间。汽车制

动摩擦片磨损而自动调节，引起制动液面略有下降是完全正常的。若短时间内出现制动液面

显著下降或低于“MIN”标记，则可能是制动系统有渗漏故障，应立即检查，故障排除后方可使

用。桑塔纳 2000 系列轿车配有制动液面过低报警信号灯，一旦储液罐内液面过低，就会自动

报警，提醒驾驶员注意。

2. 常规制动系统的排气方法

① 使用 VW1238 /l 放气装置放气。接通 VW1238 /l 制动系统放气装置，按规定顺序打开放

气螺栓（如图 1 - 13 所示），然后排出制动钳和车轮制动轮缸中的气体，用专用排液瓶盛放排出

的制动液。

图 1 - 13 制动系统放气

制动系统放气顺序如下：右后车轮制动轮缸；

左后车轮制动轮缸；右前制动钳；左前制动钳。

② 不用 VW1238 /1 放气装置放气，步骤如下：

将一根软管一端接到放气螺钉上，一头插入

排液瓶；一人用力迅速踩下并缓慢放松制动踏板，

如此反复数次后，踩下制动踏板，并保持一定高度

使之不动；另一人拧松放气螺钉，管路中空气随制

动液顺着胶管排出制动系统，排出空气后再将放

气螺钉拧紧；重复上述步骤多次，直至容器中制动

液里无气泡为止；观察储液罐制动液面高度，必要

时添加制动液。

3. 湿式 HCU 的排气

当备件为湿式 HCU 时，更换 HCU 后只需按常

规制动系统进行加液与排气即可。

4. 干式 HCU 的排气

当备件为干式 HCU 时，更换 HCU 后，除要按常规制动系统进行加液与排气外，还需对

HCU 的第二回路进行排气，用 V. A. G1552 进行操作时的步骤如下：

① 按常规制动系统进行加液排气，直至透明胶管中无气泡出现；

② 将 V. A. G1552 与诊断插座连接；

③ 在地址处输入 03，按 Q 键；
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④ 在功能选择处输入 04，按 Q 键；

⑤ 在组号输入处输入 01，按 Q 键；

⑥ 踩下制动踏板并保持液压泵工作，踏板回弹；

⑦ 松开制动踏板，将左右前制动钳放气螺钉松开，按↑键；

⑧ 踩制动踏板 10 次，将左右前制动钳放气螺钉拧紧，按↑键；

⑨ 上述⑥⑦⑧步再重复进行 7 次；

⑩ 排气结束，按→ 键回到“功能选择”菜单；

瑏瑡 在功能选择处输入 06，按 Q 键确认；

瑏瑢 结束。

十六、自动变速器故障的快速诊断

桑塔纳 2000GSi - AT（俊杰）配备了 AG4（01N）型自动变速器，自动变速器故障的诊断可按

图 1 - 14 所示流程进行快速排除。

图 1 - 14 自动变速器故障快速诊断流程图
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十七、自动变速器油的维护

大众轿车自动变速器不带机油尺，因此自动变速器油的检查、补充及更换有一定的技巧。

大众桑塔纳 2000GSi - AT（俊杰）自动变速器内的行星齿轮减速器内必须使用大众的新型 ATF

（VW ATF）。VW ATF 呈淡黄色，首次加油量为 5.5 L，更换 VW ATF 时约为 3.5 L。VW ATF 可

作为配件获得。

1. 检查 ATF 液位

检查自动变速器油时应满足以下条件：变速器未处于紧急运行状态，ATF 温度不高于

30 � ；汽车水平放置；换挡杆位于“P”挡。

自动变速器的检查步骤如下：

① 使得 ATF 温度达到测试温度（35 ～ 45 � ）；

② 拆下油盘（图 1 - 15 中箭头 1）上的 ATF 检查螺塞，溢流管（图 1 - 16 中箭头 2）内的 ATF

将流出。若没有 ATF 流出，需要补充 ATF。

图 1 - 15 拆下 ATF 检查螺塞 图 1 - 16 ATF 从孔中滴出

③ 在检查螺塞上安装新的密封圈（图 1 - 17 所示）并拧紧至 15 N·m。

2. 补充 ATF

① 用螺丝刀撬去密封塞的防松盖，如图 1 - 18 所示。由于防松盖锁止装置被损坏，所以

每次都应更换新的防松盖。

图 1 - 17 更换 ATF 检查螺塞的密封圈 图 1 - 18 撬去密封塞的防松盖
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② 用 V. A. G1924 注入 ATF，直到 ATF 从检查孔中流出，如图 1 - 19 所示；

③ 在液位密封塞上安装新的密封圈并且拧紧至 15 N·m；

④ 把密封塞装入加注管并且用一个新的防松盖锁定，如图 1 - 20 所示。

图 1 - 19 注入 ATF 图 1 - 20 更换密封圈和防松盖

3. 更换 ATF

① 在变速器下面放置一个容器。

② 拆下油盘上的 ATF 检查螺塞和液位检查孔中的溢流管。

③ 用 V. A. G1358A 和探针 V. A. G1358A/1 排空 ATF，装上溢流管，用手旋紧液位螺塞。

④ 用螺丝刀撬去密封塞的防松盖。拔去注液管中的封闭塞，从加油管中加入 3 L ATF。

⑤ 启动发动机并且在汽车静止状态下，把换挡杆移至所有挡位。

十八、大众系列轿车电路图快速识图法

大众系列轿车电路图分基本电路图和附加电路图两种。基本电路图用于表示汽车电气系

统中主要和常用部件线路的走向和结构情况。附加电路图用于表示汽车附属电器设备的线路

结构，包括收音机、自动变速器、中央门锁、空调、电动门窗、座椅加热、座椅自动调整、座椅记

忆、卫星导航系统和车载电话等的电路图。

要想快速熟悉和掌握电路结构与原理，在识图时应掌握桑塔纳轿车电路图的一些特点。

现以图 1 - 21 为例进行说明：

① 电路图中的各种用电器都是用相应符号表示的，桑塔纳 2000 系列轿车电路图中的符

号说明如图 1 - 22 所示。

② 整车电气系统正极电源分三路：标有“30”的为常火线，电压为 12 V，即与蓄电池直接相

连，中间不经过任何开关，不论是停车或发动机处于熄火状态均有电，专供发动机熄火时也需

用电的电器使用，如停车灯、制动灯、报警灯、顶灯及冷却风扇电动机等；标有“15”的为小容量

电器火线，它是在点火开关接通后方能有电的火线；标有“X”的为车辆起步时方可接通的大容

量电器用火线。

③ 所有电路都纵向排列，不相交。因此，就某一条线路而言，从头至尾不超过所在篇幅纵

向的 3 /4，相同系统的电路归纳在一起，基本电路从左至右按电源、起动机、点火系统、组合仪

表、照明系统、转向灯系统、危险警告灯系统、刮水器和喷水清洁系统及双音喇叭的顺序进行编
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图 1 - 21 电路图示例

排。但有些电器的线路较复杂，大众汽车公司采用断线代号法来处理线路复杂交错的问题。

图中，线路上的“102 ”、“128 ”、“238 ”位置即中止，表示此导线与线路图下端第 102、128、238

编号上方的导线连接，这样与整个电路就连在一起了。使用这种方法以后，读再复杂的电路

图，也看不到一根横线，线路清晰简洁，大大缩短了读图时间。
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图 1 - 22 电路图中的符号说明

④ 电路图在表示线路走向的同时，还表示出了线路结构情况。汽车的整个电气系统以中

央电气装置（又称保险丝 - 继电器插座板）为中心，其正向插继电器和保险丝。在电路和图上

标有 4 /31、1 /49，其中分子数 4 和 1 是指中央电器装置第 4 号位置上的插孔，分母数 31、49 是指

继电器上的插脚，分子和分母是相对应的。

⑤ 在继电器中，85 号接脚用于接地线，86 号接脚来自于电源线 15，30 号接脚经常通电，87

号接脚用于被控制件（图中未画出）。当 15 号线通电后，85、86 号线导通，产生磁性，吸引 30 号

与 87 号线路之间的触点闭合，使用电器通电。

⑥ 搭铁线分三路：图中标有“①”的为搭铁线，标有“②”、“③”、“④”的为中央线路板搭铁

线，标有“⑦”的为尾灯线束搭铁线，标有“31”的为中央线路板内搭铁线。
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⑦ S 代表保险丝，其后的数字代表该熔断器在中央线路板上的位置。如 S19 表示该熔断

器处于中央线路板第 19 位。保险丝的容量可从它的颜色来判断：红色为 10 A，蓝色为 15 A，绿

色为 30 A，黄色则为 20 A。

⑧ A13 为中央线路板接头说明，该蓝 /黑色导线连接于中央线路板 A 线束第 13 位插头

上。以此类推，B28 即在 B 线束第 28 位插头上。导线上所标的数字表示线的截面积，如 1.5、

1.0、2.5 分别表示该线截面积为 1.5 mm2、1.0 mm2、2.5 mm2。

⑨ T29 /8表示连接插头，即 29 孔插头的第 8 位。以此类推，T29 /6表示 29 孔插头的第 6 位。

⑩ 导线尾部标号表示该导线连接的开关接线柱号，如“15”表示 E3 开关的“15”接线柱。

在熟悉以上几个特点后，读电路图时就能很快掌握电路结构，读懂电路原理，可以大大地

节省时间，提高工作效率。

十九、桑塔纳 2000 轿车遥控器的设定方法

1. 初始化的方法

在新配遥控器时，必须将新遥控器和原配的遥控器一起与接收器进行初始化。如果用户

丢失了一个遥控器后，暂时配不到新的遥控器，应将原配的遥控器重新初始化，使丢失的遥控

器失效。

初始化设定的方法步骤如下：

① 将点火开关关闭（OFF）；

② 所有门接触开关断开（即关闭所有车门）；

③ 将编程线（在中央接线盒旁由接收器线束插头 22 号脚引出的一根蓝色的、带插片的线

束）接地（搭铁）；

④ 打开点火开关；

⑤ 再关闭点火开关；

⑥ 遥控接收器进入 60 s 编程模式；

⑦ 如果门锁原来为闭锁状态，那么所有门会以开锁表示遥控器接收器进入编程模式；

⑧ 在 10 s 内按遥控器任一按钮两次，两次的时间间隔为 2 s 左右；

⑨ 编程完成后，门锁会以关闭和开启一次来确认；

⑩ 对于第二个遥控发射器重复步骤⑧、⑨；

瑏瑡 将编程线复原，初始化结束。

2. 遥控器与遥控接收器重新同步的方法

原配遥控器在有效遥控距离之外连续按动 255 次后，或者失电时间较长（如更换电池时间

较长），遥控器与遥控接收器将不能同步，不能再遥控开闭门锁，必须进行重新同步。重新同步

的方法步骤如下：

① 关闭所有车门，使门锁处于开启状态；

② 打开点火开关；

③ 在 30 s 内按下遥控器的开启键一次；

④ 若同步成功，则门锁会关闭和开启一次来确认。
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二十、桑塔纳 2000GSi 型轿车防盗系统的匹配

1. 桑塔纳 2000GSi 型轿车发动机 ECU 更换后防盗系统的匹配程序

发动机 ECU 在修理中更换，必须重新与防盗系统 ECU 进行匹配。匹配程序如下：

① 必须使用一把原车合法钥匙。

② 连接仪器，打开点火开关，输入 25—防盗系统地址码，按 Q 键确认。屏幕显示：

Test of vehicle HELP

Select function × ×

车辆系统测试 帮助

选择功能 × ×

③ 按“→”键，选择功能。输入 10—防盗系统匹配功能后，屏幕显示：

Test of vehicle Q

10—Adaptation

车辆系统测试 确认

10—匹配

④ 按 Q 键确认。屏幕显示：

Adaptation

Feed in channel number × ×

匹配

输入频道号 × ×

⑤ 此时输入“00”频道号并按 Q 键确认。屏幕显示：

Adaptation →
Learned values have been erased

匹配 →
已知数值已被清除

⑥ 按“→”键完成匹配程序，仪器返回待机状态。由于点火开关是在 ON 状态，发动机新配

的 ECU 随机代码就被防盗系统 ECU 读入并储存。原发动机 ECU 的代码则被清除。

⑦ 由于拆下原配发动机 ECU 是在断电情况下操作的，新 ECU 匹配后，还要使用车辆系统

测试“01”地址的“04”基本数据设定功能进行一次基本设定。

2. 桑塔纳 2000GSi 型轿车防盗系统 ECU 更换后的匹配程序

① 若防盗系统 ECU 在修理中更换或试用一个从别的车上拆下来的防盗系统 ECU，都必须

用仪器重新做一次发动机 ECU 与防盗系统 ECU 的匹配。其操作程序与上述相同。

—０４—
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② 还必须把所有车钥匙都重新做一次钥匙匹配。

3. 桑塔纳 2000GSi 型轿车汽车钥匙的匹配

给桑塔纳 2000GSi 型轿车新配车钥匙或更换防盗系统 ECU，都必须用仪器进行一次钥匙

匹配。

此功能能将以前所有合法钥匙的代码清除，重编新的合法代码。如果用户遗失一把合法

钥匙，只要将其他钥匙重新完成一次匹配程序，那么丢失的钥匙就变为非法钥匙，不能启动发

动机。匹配钥匙最多不能超过 8 把。匹配汽车钥匙程序如下：

① 必须知道密码。如果丢失，可用仪器先查出 14 字符后，向大众公司服务热线求得。

② 连接 V. A. G1552，打开点火开关，输入 25—防盗系统地址码，按 Q 键确认。

按“→”键选择输密码功能。输入 11，按 Q 键确认，屏幕显示如下：

Login procedure

Enter code number × × × × ×

输入密码

输入密码号 × × × × ×

③ 将密码号在 4 位数字前加 0，如 08888 并输入。按 Q 键确认。如正确，则可回到功能菜

单去进行下一步匹配。如果屏幕显示如下，则表明密码号错误，必须重新输入正确的密码。如

果连续两次输错，必须输入 06—退出防盗系统自诊断程序，在点火开关接通（打开）的情况下

等待 30 min 以后再进行。

Function is unknown or

Cannot be carried out at moment

功能不清或

此刻不能执行

④ 匹配钥匙。输入 10—匹配功能并按 Q 键确认，屏幕显示：

Adaptation

Feed in channel number × ×

匹配

输入频道号 XX

输入“21”频道号，按 Q 键确认。屏幕显示：

Channel 21 Adaptation 2 →
< - 1 - 3 >

频道 21 匹配 2 →
< - 1 - 3 >

汽车钥匙数量可根据需要输入数字 0 ～ 8。上面屏幕中的 2，表示已有 2 把合法的钥匙储
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存。此时键入 1 则表示要减少 1 把钥匙，键入 3 则表示增加 1 把钥匙。直到屏幕右上角的数

字符号需要数为止。注意：如果输入“0”表示全部钥匙都变为非法，将不能启动发动机。

按“→”键，屏幕显示：

Channel 21 Adaptation 5 →
Enter adaptation value × × × × ×

频道 21 匹配 5 →
输入匹配钥匙数 × × × × ×

如需匹配 5 把钥匙，则输入 00005，并按 Q 键确认。继续按 Q 键，直到屏幕显示：

Channel 21 Adaptation 5 →
Changed value is stored

频道 21 匹配 5 →
改变的钥匙已储存

按“→”键，回到待机状态，输入 06—结束输出功能，按 Q 键确认。此时在汽车点火锁上的

这把钥匙匹配完毕。关闭点火开关，然后换另一把钥匙插入，打开点火开关至少 1 s 后，重复上

述操作，把所有的钥匙都匹配完毕。

⑤ 操作提示。匹配钥匙的操作过程应在 30 s 内完成，并必须打开点火开关，否则无效。

如果操作过程中发现错误，如将已匹配好的钥匙再次进行匹配，则防盗警告灯将快速闪亮

（每秒 2 次）报警，同时读出过程自动中断。如果要匹配的钥匙中转发器是坏的，或钥匙没有转

发器，匹配将不能完成。

每次匹配钥匙的操作过程顺利完成后，防盗警告灯会亮 2 s，然后熄灭 0.5 s，再亮 0.5 s 后

熄灭，表示过程完成。

对匹配好的钥匙都必须试用一下，或进入 02—故障查询功能检查一下以确认最终完成

匹配。

二十一、新型桑塔纳 2000“service”保养灯归零

为了方便提醒用户定期、按时进行维护保养，上海桑塔纳新 2000 型轿车采用了蓝背光组

合仪表，并且在里程表显示屏内增加了“service”提醒功能。提示信息以 1 Hz 频率闪烁，用户保

养后，须按一定的程序进行归零，该“service”灯才能熄灭。

1.“service”灯显示

① 每行驶 7 500 km（第一个 7 500 km 除外），显示“service oil”检查机油。

② 行驶第一个 7 500 km 和每行驶 15 000 km，显示“service INSP”提醒保养。“service INSP”

的显示优先级大于“service oil”。

2. “service”保养归零程序

① 关闭点火开关。

② 在打开点火开关的同时按住里程表小时复位按钮，点火后，提示信息仍然显示。
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③ 在 30 s 之内按住里程表小时复位按钮约 3 s，提示信息完全消除。若中间有任何一步没

按要求去做，则消除过程无效，必须从头开始进行。

二十二、时代超人怠速故障的排除技巧

桑塔纳时代超人怠速转速是由发动机控制单元预先设置，不可以调整。

1. 怠速故障

怠速转速不当主要包括怠速转速过低和怠速转速过高，其原因分析如下：

① 怠速转速过低原因：节气门组件与发动机 ECU 匹配不当；发动机负荷过大；节气门组件

故障。

② 怠速转速过高的原因：进气系统漏气；节气门组件与发动机 ECU 匹配不当；节气门组件

故障；活性炭罐电磁阀常开。

2. 怠速的检测

进行怠速检测时最好使用大众专用仪器 V. A. G1552 进行。

进行怠速检测时应保证满足以下条件：冷却液温度大于 80 � ；测试时冷却风扇不能转动；

空调关闭；其他用电设备关闭；油门拉索调节正常；发动机怠速。

① V. A. G1552 进入 08 功能“读测量数据块”显示组 03。屏幕显示：

读测量数据块 3 →
800 r /min 13.650 V 92.0 � 43.2 �

其中，区域 3 冷却液温度应大于 80� ，区域 1 发动机怠速标准值应在（800 ± 30）r /min。

② 如果怠速不在标准范围内，按 C 键，输入 20，按 Q 键确认。屏幕显示：

读测量数据块 20 →
800 r /min 0 000A/C - Low Kompr. AUS

区域 3 空调 A/C 开关应关闭，区域 4 压缩机应关闭。如果 A/C 开关是打开的，而压缩机

在工作，则应把 A/C 开关关闭，鼓风机关闭，让压缩机不工作。

③ 如果怠速转速仍然超出范围，按 C 键，输入 04，按 Q 键确认。屏幕显示：

读测量数据块 4 →
3∠° 0.23 g/s 0.00 g/s Leerlaaf

区域 4 应当是“Leerlauf”怠速。如果没有显示怠速，应检查怠速开关是否脏污或线路开路。

检查区域 1，标准值为 0 ～ 5∠°。如果没有达到标准值，应检查节气门控制部件与发动机控制

单元的匹配。

④ 按↑键。屏幕显示：

读测量数据块 5 →
800 r /min 810 r /min 1.7% 2.9 g/s

区域 1 怠速转速标准值应在（800 ± 30）r /min。
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二十三、万用表法解时代超人防盗锁死技巧

在时代超人防盗系统无故障的前提下，可用万用表按下面的步骤和方法对防盗系统进行

解锁：

图 1 - 23 16 管脚 OBD- II 标准诊断接口示意图

① KEY - ON（不启动发动机）；

② 跨接图 1 - 23 中 4 号—16 号（红对 16 号，负对 4 号），将指针万用表打到 200 ～ 500Ω挡；

③大约 2 s 后，KEY - OFF；

④ 停 20 min 后启动发动机，此时若防盗指示灯不闪烁，则说明防盗锁死已被解除。

二十四、桑塔纳正时齿带跳齿问题的解决方法

有些桑塔纳轿车长期不调整正时皮带的松紧度或不按期更换正时皮带，会产生在行驶中

突然熄火后不能启动的故障。这种故障多因正时齿带跳齿。碰到这种情况，应将车拖回或到

就近的修理厂，拆开正时齿轮室盖，更换正时齿形皮带，重新校正正时齿形皮带的松紧度和点

火正时。

安装正时皮带，最好能按以下顺序进行：

① 把齿带套在曲轴和中间轴齿带轮上，装上曲轴皮带盘；

② 使凸轮齿带轮上的标记与气门室罩平齐；使曲轴皮带盘上的上止点记号和中间轴齿带

轮上的记号对齐；

③ 把齿带套到凸轮齿带轮上；

④ 张紧齿带。手指捏在凸轮齿带轮和中间轴齿带轮的中间，若能翻转 90°，说明张紧度合

适。扭紧张紧轮的固定螺母，转动曲轴两圈，再检查调整是否正确。

二十五、桑塔纳发动机费机油问题的解决方法

若桑塔纳车发动机出现费机油严重，消声器冒蓝烟的现象，首先应检查气门油封是否损

坏。若已行驶十多万公里时出现费机油，也多为气门油封损坏。一般情况下，应把气缸盖拆下

来更换气门油封，但也可不拆气缸盖更换，步骤如下：
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① 先拆下凸轮轴和液压挺杆，挂上挡并拉紧手制动；

② 拆卸气门弹簧时，若气门不下行，可用一接头从该缸火花塞孔处输入 600 kPa 以上的压

缩空气；

③ 拆下气门弹簧和气门杆油封；

④ 装配气门杆油封时，最好用专用工具压入。

若车已行驶 20 多万公里以上，单靠更换气门油封解决不了费机油问题，应及时更换活塞、

活塞环和气缸套。

二十六、上海桑塔纳起动机故障检修

在检修普通桑塔纳轿车起动机的故障过程中，经常遇到打起动机时，不运转不能将发动机

启动的故障现象。在修理实践中发现，形成同一故障的原因各不相同，解决故障的方法也不一

致。现介绍如下：

① 故障现象是打起动机时，有时起动机不转动。在起动机不转动时，电磁开关有吸动的

“嗒、嗒”声。

检修时，首先检查蓄电池，确认其电量充足。然后把起动机从发动机上拆下来，解体检查。

检查中发现它的四只电刷过度磨损，整流子表面有明显的烧痕。由于电刷和整流子接触不良，

造成了起动机时转时不转的故障。用车床把整流子表面修复，再更换四只新的电刷，将起动机

修复后装车试验。此时打起动机，起动机正常驱动发动机，发动机也顺利着车，故障完全排除。

② 故障现象同一。在起动机不能正常转动时，表现为动力下降。

检修时，首先检查蓄电池，确认其电量充足。然后把起动机从发动机上拆下来，在拆卸过

程中发现起动机的前滑动轴承已从发动机后瓢上的轴承孔中脱出。起动机转子因前轴承损坏

失去支撑，造成了转子扫膛动力下降，所以有时无力驱动发动机运转。

取一新的铜质滑动轴承，按工艺要求镶在发动机后瓢上的轴承孔内，再把起动机做例行保

养后装车试验。此时打起动机，起动机正常驱动发动机，发动机也顺利着车。故障完全排除。

③ 故障现象同一。在起动机不运转时，电磁开关也没有“嗒、嗒”的吸合声。

检修时，首先检查蓄电池，确认其电量充足。在机舱内蓄电池右侧找到起动机电磁开关驱

动线，将其连接器脱开。从蓄电池直接引火线接通电磁开关驱动线，此时起动机正常驱动发动

机。初步判断可能是点火开关启动挡的触点有时接触不良而引发上述故障。换装一只新的点

火开关后，再打起动机，起动机完全恢复了正常功能。故障完全排除。

④ 故障现象同一。其症状表现为毫无规律性。

检修中，首先检查蓄电池，确认其电量充足。然后把起动机从发动机上拆下来，解体检查。

在解体过程中，发现机内有尼龙碎屑，仔细观察发现其拨叉的支撑架已破裂。由于支撑架在安

装孔中，不解体时虽破裂尚能维持原形，只是有时丧失支撑功能，所以造成了上述故障。

取一新的拨叉总成将起动机修复，然后装车试验。此时打起动机，起动机正常驱动发动机

运转，发动机也顺利着车。故障完全排除。

⑤ 故障现象同一。但明显症状是在打起动机时其电磁开关吸而复放，频繁动作。

检修中，首先检查蓄电池，确认其电量充足。然后把起动机从发动机上拆下来。从故障现

象分析该电磁开关的吸拉线圈工作正常，而保持线圈工作异常。将电磁开关从起动机上拆下
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来，经测试果然是保持线圈断路。取一只新的电磁开关装在起动机上，然后把起动机装到车上

试验。此时打起动机，起动机正常驱动发动机运转，发动机也顺利着车。故障完全排除。

二十七、桑塔纳轿车空调储液罐脏堵的处理方法

1. 判断方法

装上高、低压力表，启动空调，根据压力表的读数及指针摆动情况进行判断。

① 轻度脏堵。低压表指示压力为 0.15 ～ 0.20 MPa，高压表指示压力为 0.80 ～ 0.90 MPa；压

力表指针有轻微摆动，储液罐输入、输出管温度一样，指针摆动时视液镜处有少量气泡。

② 中度脏堵。低压表指示压力为 0.15 ～ 0.20 MPa，高压表指示压力为 0.80 ～ 0.90 MPa；压

力表指针摆动后回位时间长，储液罐输入、输出管温度一样，视液镜处气泡时多时少。

③重度脏堵。低压表指示压力为 0.10 ～ 0.50 MPa，高压表指示压力为 0.90 ～ 1.00 MPa；压

力表指针不摆动，储液罐输入端发热，输出端很凉，视液镜内无液体流动。

2. 处理方法

拆下储液罐，用甲醇清洗数次（同时用弯曲的细铁丝在瓶内反复捣动），再把旁边的高压气

门螺钉拆下清洗，直到能吸通为止。

二十八、桑塔纳发动机和底盘编号方法

发动机与底盘的编号是上海桑塔纳轿车在维修站维修和购买配件时必须提供的技术资

料，也是在汽车被盗，向公安机关报警时必须提供的技术资料。

1. 发动机编号方法

发动机编号由两部分组成。第一部分为发动机型号代号，由字母组成，如“JV”、“AFE”和

“AJR”；第二部分为发动机所编号码数，由阿拉伯数字组成，如“03421”。所以该发动机编号为

JV- 03421 或 AFE - 03421 或 AJR - 03421。发动机编号用钢印字打在缸体的左侧，汽油泵上

方。

2. 底盘编号方法

底盘编号由七部分组成，用钢印字打在发动机舱的后部前围板上。

编号示例：WVW ZZZ 33 Z S W 028361。

WVW———厂商标记，表示德国大众汽车公司；

ZZZ———填充字母；

33———车型代号，33 表示桑塔纳 2000 型轿车；

Z———空格，填充年份备用；

S———车型年份，A 表示 1980 年产品，按字母顺序类推；

W———制造厂代号，表示德国大众汽车公司沃尔夫斯堡汽车厂；

028361———六位数字表示底盘所编号码数。

在使用底盘编号时，一般情况下只要记住车型代号、车型年份、制造厂及底盘所编号码数

就够了，如：33SW028361。
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第二章 桑塔纳 2000 系列轿车

疑难故障排除实例精选

一、AFE 型发动机疑难故障排除

1. 怠速不稳、急加速抖动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 轿车使用中发动机怠速不稳，急加速抖动，行驶中车辆发闯。缓慢加

速时发动机不发抖，但在急加速时发动机抖动几下后转速才能提高，特别是急加速时车辆发闯

的现象严重。

（2）故障诊断与排除

运用故障阅读仪读取故障代码，显示混合气配比超过调节下限或上限。可能的原因有：

① 怠速调节器工作不稳定；② 个别缸工作不良；③ 霍尔传感器出现故障。

首先检查怠速稳定阀，运用 V. A. G1552 专用工具进行检查。进行执行机构诊断功能，能

听到怠速稳定阀“咔哒、咔哒”的工作声，手摸有振动感，正常。也可用数字式万用表测量怠速

稳定阀的电阻值，常温下应为（17 ± 0.5）Ω。也可从安装孔上拆下怠速稳定阀，接上插座，观察

其中空气阀的开闭情况。在点火开关关闭时，空气通道有一定的开度。若接通点火开关第 1

挡时，空气通道被空气阀关闭，启动发动机时空气阀又将空气通道打开一定开度，则为正常。

然后检查发动机怠速运转情况，逐一拔下分电器盖上的分缸高压线，观察发动机转速有无

变化。若变化明显，说明该缸工作良好，否则，说明该缸工作不良。将工作不良的那缸火花塞

拆下，检查间隙是否为 0 .7 ～ 0 . 8 mm，并用数字式万用表测量喷油器和分缸高压线的电阻值，

在常温下应分别为（16 ± 0.5）Ω和（6 ± 0.5）kΩ。再检查分电器的高压线插孔有无烧蚀或破裂。

进行上述检查时，发现 4 个缸的火花塞工作均不正常，电极呈黑色，更换一组新的火花塞后故

障排除。

2. 发动机怠速不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳电喷轿车行驶时，偶尔出现怠速不稳的现象。由于当时以为可能是操作中配

合不当，并未在意。而且正常加速、急加速、中高速均属正常，所以后来一直没有重视。后来这

种故障越来越严重，尤其在市区行车，有时到了加速踏板不能松开的地步，由此造成驾驶操纵

失调，行车安全受到严重影响。

（2）故障诊断与排除

该车已行驶了 9.5 万 km 以上，发动机燃油系统油路未出过故障。这次结合排除故障，打

算对油路进行一次维护，于是将车送进一家当地的修理厂。进厂后修理工就调整怠速，将怠速

调高至 1 000 r /min 以上，但一会儿又降至 500 r /min。怠速忽高忽低，降低后极易熄火，很难稳
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定在 700 ～ 800 r /min。即使能勉强稳住，但打开空调就熄火。接下来清洗怠速电动机、喷油器

及相关管路，试车时故障依旧。再换上新的怠速电动机，试车后仍不行。此时，修理工开始怀

疑电路有问题。检测，电路完好，但还是更换了火花塞、分缸线及分电器盖（因插头和插孔有些

氧化），检查、调整了点火正时，均不见效果。再回到油路，更换汽油滤清器和电动汽油泵。总

之，凡有疑点的地方全换上新件，而且每更换一件就进行一次测试。当时似有好转，但开回单

位后，老毛病又犯了。在这种情况下，负责修理的技工面对故障车束手无策，只得向主管反映。

主管认为，前面的修理人员工作不到位。因此，又请人对一些机件重复拆卸、清洗和更换，结果

还是徒劳。因为车辆机件经多次拆装、解体极易损坏，更何况这种拆卸带有极大的盲目性，厂

家觉得该查的查了，该换的换了，再有问题该是电脑盒（ECU）了。因为厂家无此配件，就没有

更换。

因故障未除，驾驶员便将车开到另一家修理厂。厂家欲逐项检测，驾驶员坚持没让，因为

只有电脑盒和冷却液温度传感器以前没有更换过，其余一切都已检测完好或换了新件。结果，

换了电脑盒，怠速还是不稳，而更换了冷却液温度传感器，怠速不稳的故障就彻底排除了。

（3）故障分析与总结

拆换了那么多部件没有解决问题，而换了一个价值仅为 30 元的冷却液温度传感器，便使

汽车完全恢复了正常，可见“对症下药”是非常的重要。

导致发动机怠速不稳的故障原因很多。通常情况下，除了冷却液温度传感器断路或短路

外，对于冷却液温度传感器由于性能变化引发的故障，发动机电控单元是不会存储故障代码

的。因此掌握冷却液温度传感器的功能及其对电控发动机工作影响，对于分析与排除故障是

非常有利的。

3. 热车怠速过高，熄火不易启动故障排除

（1）故障现象

客户自述着车后怠速正常，但行车数公里发动机怠速升至 1 940 r /min，居高不下；热车熄

火后再启动车很困难，另外油耗也比以前增加。该车行驶里程为 21 万千米。

（2）故障诊断排除

用 V. A. G1552 调取故障码，冷却液温度传感器 G62 断路 /短路 SP。因是偶发性软故障遂

清除掉，但熄火后再用 V. A. G1552 调取故障码又出现如上故障码。在进行路试的过程中发现

冷却液温度传感器 G62 在刚着车时测出的温度为 96 � ，然后逐渐下降，96 � →89 � →45 � →
27 � →0 � → - 17 � → - 28 � 。当水温下降至 27 � 时松开油门发现怠速开始上升，逐渐至

1 940 r /min左右，此时 1552 显示水温 - 28 � 。看来冷却液温度传感器确实出了故障。停车

后，连打了六七次才着车。为了判断冷却液温度传感器的好坏，拔下了其两针插头，结果一下

子就发动着了，1552 显示水温 95 .2 � 。但不可思议的是水温表一直显示 90 � 左右。更换冷

却液温度传感器后，故障解除，冷车热车一打就着车。

（3）故障分析

冷却液温度高低信号传输给发动机控制单元 ECU，以控制加浓量、点火正时及怠速转速。

冷却液温度传感器损坏后，发动机 ECU 会启用水温预设值 95 . 2 � 来替代发动机冷却液温度，

直至故障解除。所以拔掉冷却液温度传感器插头后，V. A. G1552 检测冷却液温度为 95 . 2 � ，

且恒定不变。
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冷却液温度本来就是修正喷油量即加浓量大小的。在达到 - 28 � 时，发动机 ECU 肯定让

喷油器多喷油加浓混合气，怠速上升，油耗就会增加。热车后刚熄火，冷却液温度传感器给发

动机控制单元 ECU 的温度依然是负的，发动机控制单元 ECU 势必告诉喷油器多喷油，喷油过

多把火花塞淹灭，热车后再着车也就非常困难。

4. 怠速不稳加速发抖故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 GLi 型轿车，匹配 AFE 的发动机，在行驶了 12 .7 万 km 后出现如下故障：

怠速不稳，在怠速向中速区过滤时，加速发抖，进气管还不时有回火声；逐步加速到 3 000 r /min

以上时，加速不再发抖，但声音沉闷。该车最大的问题是行驶无力。此故障已持续一段时间，

经 7 家修理厂修过，均无法排除。

（2）故障诊断与排除

对该发动机作初步检查的结果是：无故障代码显示，发动机无异响，火花塞电极呈灰黑

色，气缸压力为 850 ～ 1 050 kPa，排气管颜色正常。据此，初步断定，故障是供油不足造成的。

按照以往的经验，行驶 12 万 km 的汽车，电动汽油泵故障往往是造成供油不足的首要原因，加

上实测供油压力偏低，所以在更换汽油滤清器滤芯的同时，将备用的新电动汽油泵换上，结果

故障依然。接着用美国 EFI - 888 喷射系统清洗机就车对发动机供油系，特别是对 4 个喷油器

进行彻底清洗，仍然不见效果。由于供油系此时油压已经正常，不需要再更换油压调节器，所

以对供油系要做的工作也只能如此了。

按照惯例，非油即电。因无故障代码显示，电路检查工作便具有一定的盲目性。在清洗、

检查怠速控制阀后，曾将火花塞、分电器、点火线圈、进气压力传感器、进气温度传感器、节气门

位置传感器及电脑板逐件更换，进行对比试验，均毫无结果。

最后决定从机械故障着手，考虑到可能会在进气歧管连接处漏气，使部分空气不经节气门

而直接进入气缸，造成混合气过稀。于是决定拆下进气歧管检查。拆开后也未发现有产生漏

气的迹象，却意外发现在进气歧管下部有不少积存的机油淌出。这样，自然而然会联想到揭缸

盖、抽活塞等一连串工作，以找出上机油的部位。在抽出的 4 只活塞的环槽部位，发现布满了

积炭，除每只活塞的第 1 道活塞环尚稍有弹性，第 2 道环及油环均已被积炭卡死，失去弹性。

在对活塞、气门等彻底清理，并更换一副活塞及气门油封后，装复试车，故障消失，发动机怠速

正常，加速有力。

故障虽然排除了，它却留下了一连串的疑问：气缸压力正常，为何发动机无力？进气歧管

的机油从何而来？活塞环卡死与供油不足有什么关系？等等。应该承认，第 1 道活塞环尚能

正常工作，造成了气缸压力尚属正常的假象。在发动机工作时，燃烧产生的高温、高压气体绝

非一道活塞环就能挡住的。它冲过失去工作能力的第 2 道环和油环的阻挡，经活塞与气缸壁

之间的间隙，大量窜入油底壳内，夹带了经高温挥发的机油蒸气，经发动机上部的辅助空气调

节器进入节气门体内，与从进气软管进入的新鲜空气混合，接受进气压力传感器和进气温度传

感器的检测，然后流出进气歧管。部分机油蒸气在温度相对较低的进气歧管底部和壁面上凝

聚、积存下来。

该系统的进气温度传感器与进气压力传感器合体安装在节气门之后的进气管上检测进气

温度与压力，以确定进气密度，准确反映进入气缸的进气量。电控单元（ECU）根据进气温度传
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感器检测到的进气温度，随时修正喷油量，使发动机自动适应外部环境的变化。上面提到的从

卡死的活塞环外围窜入油底壳并折返进入节气门体内的大量高温气体，直接影响到进气温度

传感器的读数，使 ECU 获得一个进气温度高、密度低的信号，从而发出减少供油量的指令。在

发动机低、中速时，窜气较明显，反映给 ECU 的进气温度较高，导致供油不足，出现怠速不稳、

加速发抖及进气管回火等现象。在超过中速区以后，窜气量比正常工况下仍然要大得多，使得

进气温度仍较正常值高出许多，ECU 发出的供油量指令比正常情况下仍少得多，这是造成发动

机工作无力的原因。

5. 怠速时有轻微的不规则抖动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 GLi 乘用车，发动机怠速时有轻微的不规则抖动现象；停车空加油时，排

气管有“突、突”声；行驶过程中，若急加速，则汽车有后坐现象，且超车时很费力。

（2）故障检查与排除

首先使用电脑故障诊断阅读仪 V. A. G1552 进行故障查询，无故障代码；读取数据流，也未

发现数据严重超差现象。因此排除了电子控制系统存在故障的可能性。根据故障现象判断，

该车加速不良的原因很可能是急加速时燃油不足，常见的原因是油路部分有堵塞现象。经使

用燃油压力表进行油压测定，怠速时油压为 190 kPa，急加速时为 280 kPa。将发动机熄火约

10 min后，再观察油压表，显示值为 200 kPa，完全符合该种型号桑塔纳乘用车的燃油压力规定

值。又考虑到该车怠速时有轻微的抖动现象，故怀疑喷油器或火花塞有故障。卸下喷油器和

火花塞，发现火花塞头部有薄薄的一层积炭，是汽油燃烧不完全所致。消除火花塞上的积炭，

清洗喷油器，测量喷油器电阻，完全正常。观察喷油器的喷油情况，雾化良好。因此排除了燃

油系统出现故障的可能性。后又测量了该车的气缸压力，4 个气缸的压力基本相同，表明气缸

并无漏气现象。检查尾气，有一股生油味，并且排气声音发闷。按以往修理普通桑塔纳化油器

式发动机故障的经验，判断很可能是高压分线电阻太大所致。更换全部高压分线，故障排除。

（3）故障分析

由于高压分线电阻太大，导致点火时火花能量不足，气缸内混合气不能完全燃烧，急加速

时更甚。

6. 发动机怠速不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 轿车，装备了 AFE 型 4 缸电喷发动机。该车一直使用很好，但在不久以

前加注了一次 90 号汽油后，没过多久便出现了发动机怠速轻微抖动的现象。大约半天时间发

动机怠速严重不稳，并伴有喘振现象。在一家修理厂维修，在油箱中加了一瓶油精，并对节气

门位置进行了调整，故障依旧。

（2）故障检修

根据用户反映的情况，首先用故障诊断仪 V. A. G1552 检测发动机电控系统，没发现故障

码存储。因节气门位置限位螺钉被动过，按以往的经验重新调整限位螺钉，并把 TPS 电压调整

到 0 .65 V（此车发动机控制系统要求，只要 TPS 电压小于 0 . 90 V，即确认发动机处在怠速工

况）。此时发动机怠速状况明显改善，但喘振现象仍时有发生。
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然后进行尾气测试，发现发动机怠速运行时 HC 的排放量明显偏高，CO 的含量基本正常，

因此初步判定发动机有失火现象。于是重点检查点火系统，发现点火正时、火花塞、高压线、分

火头及分电器盖均正常，检查配气正时也正常。进而认为燃油系统可能有问题，但测量系统工

作压力正常，汽油泵流量也符合标准。因车主反映此车故障是在加油后出现的，考虑喷油器可

能堵塞，便又取下喷油器进行清洗，可装复后故障依然存在。难道是所加注的汽油中可能有水

或其他杂质？于是把油箱取下，放掉了所有的汽油，彻底清洗了油箱，并在更换新的汽油滤清

器后，再次试车，但故障仍然存在。

鉴于以上两部分都没有什么发现，判定系统调控可能有问题（因当时没有标准数据流资

料）。于是更换了包括发动机电脑在内的所有传感器、执行器和控制单元，但故障的症状依然

如故。至此，故障排除严重受阻。

考虑到故障是断断续续发生的，怀疑可能存在线路接头接触不良的地方，如某条线束有瞬

间开路或短路的地方。这时进行晃动实验，即晃动各个接头。当晃动点火线圈的接头时，发动

机的转速有明显提升现象。这样基本确定故障与此线束有关。再反复拉动发动机线束，突然

观察到发动机线束中有冒烟的现象。马上关闭点火开关，检查冒烟的线束，发现与怠速执行器

相连的黑 /白线已被车身磨坏，露出一点铜线。实际上该车故障主要是在发动机运转时，这根

线束的破损处不时与车身短路而引起怠速失控而造成的。在对其进行修理后重新试车，一切

恢复正常。

（3）故障分析与总结

通过以上的维修过程，可知此车怠速不良的主要原因是节气门限位螺钉调整不当及怠速

执行器的导线有时对地短路。仔细回想一下前面进行的维修过程，虽然故障最终解决了，但从

整个判断过程看，还是走了一些弯路。所以在判断一个故障时，首先应了解该车的结构、控制

原理及各传感器、执行器的作用和相互关系。这样才能根据故障症状较快地确定故障区域，再

选择适当和正确的方法，并利用诊断设备迅速确定故障点，这也就是我们常讲的要理论指导实

践的作用。

7. 发动机怠速抖动故障排除

（1）故障现象

桑塔纳 2000GLi 型轿车的发动机（型号为 AFE）怠速抖动，转速忽高忽低。

（2）故障排除

考虑曾经更换过怠速稳定阀、火花塞、高压线、分电器、喷油器和发动机控制单元，承修该

车以后又重新做了检测：燃油压力、配气正时、点火正时、点火波形、气缸压力等却都未发现异

常。用 V. A. G1552 读取故障代码没有故障显示，最后发现数据流所显示的蓄电池电压信号偏

低，为 12 .25 V，而正常值为 13 .5 V 左右。用万用表测量蓄电池正负极充电电压为 13 . 45 V，由

此可以判断为发动机控制电脑搭铁不良。将发动机控制电脑搭铁线及搭铁点用砂纸打磨，重

新拧紧，故障排除。

8. 发动机无怠速故障排除

（1）故障现象

当踩下油门启动发动机时，一打火便能顺利启动。但松开油门踏板时，发动机严重抖摆，
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几秒钟后便熄火；当不踩油门踏板启动时，发动机有短暂着火现象，但是启动不了。

（2）故障诊断与排除

发动机无怠速的主要原因有：① 怠速电机发生异常；② 怠速调整太低；③ 真空管严重漏

气；④ 其他原因。该车的燃油喷射系统采用 LE - Jetronic 喷射系统，发动机规定的怠速转速为

（800 ± 50）r /min。

先拆装怠速电机并加以清洗，测量怠速电机的控制电线电压，结果为正常。启动发动机，

故障依旧。堵住所有通往其他部位的真空管，启动发动机，故障依旧。利用 V. A. G1552 进行

电控系统故障查询，无故障码存储。对怠速电机、发动机电脑进行试换件修理，检修点火系统

及油电路。恰好此时厂里又来了一辆同型号的桑塔纳车，作逐一互换试验，故障仍未排除，只

好将车还原。

接着拆下火花塞、高压点火线、分电器盖和分火头，发现火花塞早已到了使用极限，间隙太

大，便予以更换；测量高压点火线电阻正常；分电器盖无破损，加以清洁；分火头绝缘良好，也加

以清洁。装配完毕，试车情况略有好转。进行点火正时的调整，结果发现发动机转速无明显变

化，初步证明点火正时可能有问题。拆下正时带外盖，发现皮带松弛，转动曲轴到一缸上止点

时，正时皮带恰好朝点火延迟的方向错过一齿。于是快速排除皮带松弛故障，对好正时，再启

动发动机，一打火便启动，怠速平稳，加速有力，一切正常。

（3）故障分析与总结

电喷发动机怠速出现异常，首先查找其怠速控制部分是否有故障，但也不能忽略对点火正

时、真空管漏气、发动机暖机控制以及爆震控制部分的检查。此 2000 型电喷车出现的无怠速

故障主要原因为点火过迟，一方面是正时不准的影响，另一方面是火花塞间隙太大造成的。由

于间隙过大，使点火延迟，并且怠速时点火能量不足。

9. 发动机无怠速故障排除

（1）故障现象

打启动电机，发动机启动后立即熄火。若保持一定的节气门开度，发动机能够平稳运转，

加油时反应正常。

（2）故障检查与排除

怠速故障可能在怠速控制阀。用 9406A 电表测量怠速控制阀线圈的电阻，阻值为 18Ω，在

正常值 17 .7 ～ 20 . 0Ω的范围内。测量电源插头电压，KEY - ON 时有 12 V 电压。直接供给怠

速控制阀 12 V 的电源，可听到“嗒嗒”声，但旋转叶片不动作，说明怠速控制阀已经卡死，经清

洁后无效，更换新件试车，故障排除。

（3）故障分析

这台车故障是由于怠速控制阀叶片卡死，使怠速旁通气道截面小，进气量太小而引起发动

机无怠速。

10. 怠速时抖动、加速时进气管回火故障排除

（1）故障现象

发动机在怠速运转时，机体抖动较大，且排气尾管有较明显的“突突”声；急加速时，进气管

有回火声；车辆在行驶中负荷加速时，进气管有回火声；车辆在行驶中，负荷稍微加大，则车辆
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便会出现前冲和后撞的不舒适感。

（2）故障诊断与排除

针对该车的故障现象，首先使用 V. A. G1552 故障阅读仪，读取储存在发动机电子控制单

元中存储器内的故障代码如下：00561 - 015—混合气适配超过调节界限（ADD）下限；00533 -

014—怠速调节超过调节界限（ADD）上限 /SP；00561 - 013—混合气适配超过调节界限（MUL）下

限；00525 - 003—λ（氧）传感器 G39 无信号。

将上述故障代码记录后，清除在存储器中储存的故障代码。然后在怠速下，使 ECU 与节

气门位置传感器匹配。

启动发动机，并在怠速下运转至正常工作温度，然后读取发动机工作时的数据流。在检查

中发现两个问题：① 怠速的转速很不稳定；②λ（氧）传感器 G39 的反馈信号电压为 0 .455 V 不

变化。

根据上述情况和经验判定，λ（氧）传感器已中毒不工作，故将发动机熄火，更换λ（氧）传感

器后试车。虽然机体在怠速运转时，其抖动有所减轻，但并未彻底解决，而且此时调不出任何

故障代码。

接下来检修该车的油电路故障：检查火花塞，发现不良并进行了更换；检查喷油器，发现

有两只脏堵较严重且均雾化不良，清洗喷油器；并检查排除各气缸喷油器在其喷嘴插座处的漏

气；检查并清洁怠速调节阀。经上述检修后试车，故障现象消失，发动机的性能完全恢复。

（3）故障分析

该车的故障点主要有以下几个：①λ（氧）传感器 G39 因使用含铅汽油被熏中毒，不能输出

正常的反馈电压信号；②火花塞工作不良；③喷油器堵塞且雾化不良；④怠速调节阀内部积炭

过多，将其阀门卡住而无法根据发动机的负荷调整旁通进气量；⑤气缸喷油器在喷嘴插座处漏

气，亦会导致发动机在怠速运转时机体出现抖动，并且此故障还很不容易引起注意和排除。

11. 发动机怠速不稳动力不足故障排除

（1）故障现象

发动机怠速不稳，动力不足，加速性能下降，且随着发动机转速的提高，异响声加重。

（2）故障诊断与排除：

通过听诊，异响来自油箱部位，显然是燃油泵发生了机械故障。拆下燃油泵检查，发现滤

网已被污物堵塞，清洁后将燃油泵浸在汽油中，把燃油磁线束直接在蓄电池上试运转，仍然听

到“轰轰”异响声，验证了最初的判断。分解燃油泵，发现转子轴磨损严重。更换转子轴后试

车，异响消失。

（3）故障分析

燃油泵异响的原因主要有两个方面：一是滤网因燃油污物过多堵塞，二是燃油泵内转动

部件机械磨损严重。排除此类异响故障，不要急着检查和测试电路，而应先找到异响源。

12. 怠速不正常故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车，该车已行驶 30 万 km。在一次车祸后，出现怠速不正常，转速

忽高忽低，有时还自动熄火。
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（2）故障诊断与排除

引起怠速不正常的因素很多，考虑该车出现过车祸，应重点检查真空管路、线路及元件是

否损坏。经过仔细检查，发现活性炭罐在车祸时撞坏，壳体被挤裂，已失去作用。活性炭罐位

于右前挡泥板内侧，在撞车时极易碰伤。用一只新的活性炭罐换上，接好软管，然后进行着火

试验，怠速运转正常，故障排除。

（3）故障分析

燃油蒸发排放控制系统是以活性炭罐为中心的，将来自燃油箱内的燃油蒸气传送到活性

炭罐中储存起来（被活性炭吸附）。当发动机运转时，燃油蒸气经活性炭净化后由流动空气将

其吸出，并在正常燃烧过程中消耗掉。如果活性炭罐损坏，就会影响活性炭罐的正常工作，进

而又直接影响着发动机的怠速运转，为此造成发动机怠速运转时时而转速增高，时而转速

下降。

13. 发动机怠速不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车，该车已经行驶 38 万 km。最近出现怠速不稳的故障，经几次

查找和调试未能排除。

（2）故障检查与排除

因为这种故障涉及面很广，需要进行多项检测和试验，但要抓住主要矛盾。首先从外表上

对各线路和真空管及进气管进行检查，未见异常。根据维修经验，该车怠速不稳可能性最大的

是油路系统有故障，先检查油压调节器的功能是否正常。经测试，油路系统压力值为 0 .15 MPa

左右，怠速运转时燃油压力为 0 . 125 MPa 左右（标准值应为 0 . 20 MPa）；随后拔下真空管，实测

压力还不到 0 .20 MPa（燃油压力应为 0 .35 MPa），说明油压调节器功能失效，不能维持油路压力

在各种状况下保持不变。于是找来一个同型号的油压调节器换到故障车上，进行着火试验，故

障消失。

（3）故障分析

油压调节器的功能是保持燃油压力与进气管压力之间的压力差不变，从而使喷油器喷入

的燃油量仅取决于阀的开启时间。油压调节器出现故障或损坏时，虽然发动机电子控制单元

给出的喷油指令是正确的，但实际喷油量因进气管压力的波动而发生了变化，因此出现怠速不

稳故障。

14. 怠速居高不下故障排除

（1）故障现象

该车因怠速过高，驾驶员拆开节气门体进气管后，一边启动发动机一边往里喷化油器清洗

剂，当时情况是有所好转，但没多长时间又不行了，怠速居高不下还不如清洗前了。

（2）故障排除

拆下节气门体和怠速控制阀，发现其内部很脏，尤其是怠速控制阀内的转阀已被积炭油泥

等卡滞而不能关闭。经清洗干净后装复试车，故障排除。

（3）故障分析

由于发动机的怠速控制是依靠旁通气道中怠速控制阀来实现的，冷车时怠速控制阀中的
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转阀转动角度小而空气流量大，故产生高怠速，待发动机升温后转阀转动的角度增大，空气流

量变小，于是形成正常怠速。该故障就是由于怠速控制阀过脏引起转阀关闭不良，进气量增加

才造成转速居高不下。

节气门体和怠速控制阀等都应定期拆下进行清洗维护。不能直接着车喷洗，这样不但效

果不好，而且被冲刷下来的污垢进入气缸燃烧，对发动机也是有害无益的。

15. 发动机怠速过高故障排除

（1）故障现象

该车已行驶 28 万 km。在停放半年后，启封使用时发现怠速过高，经过检查和调整未能排

除。

（2）故障排除

电控燃油喷射式发动机怠速过高涉及因素很多，根据该轿车已放置半年之久，而且没有启

动过发动机，更谈不上运行磨合，可能性较大的是有关部件锈死或锈蚀。首先检查怠速调节装

置的供电电压（用万用表直流电压挡测量），结果供电正常；接着对冷却液温度传感器、进气温

度传感器、进气压力传感器和油路系统均作了检测，未见异常；对节气门开关进行拆检并通电

试验，节气门关闭位置正常。最后还是怀疑怠速调整功能失效可能性最大，即空气进入量过大

所致。

怠速调节装置的功能是稳定怠速转速，从而降低在市内怠速行驶时的燃油消耗量。怠速

调节器是旋转滑阀式。它根据怠速调节器的位置不同，打开通往节气门旁通气道的截面积也

不同。由于空气流量计的测量值包括了此附加空气量，故喷油量也作相应变化，从而怠速调节

装置极有效地稳定了怠速转速。现在怠速过高，说明旋转滑阀打开截面过大，即流过的空气量

也多。于是将旋转滑阀装置拆卸下来进行检查，解体后通电试验，观察滑阀的动作情况，结果

滑阀不动，已经锈死在打开最大位置。分解步进电机，组装后通电试验，滑阀动作自如，没有卡

滞现象，装回原位，进行着火试验，故障消失。

16. 发动机怠速转速高达 1 500 r /min 故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 乘用车，发动机怠速转速高达 1 500 r /min，一直居高不下，其他情况一

切正常。

（2）故障检查分析

该车为四缸电控燃油喷射发动机，经用万用表对怠速稳定阀、节气门位置传感器、冷却液

温度传感器及其连接线路进行检查，均正常。因此判断，最有可能引起怠速偏高的原因就是进

气系统真空泄漏。将进气歧管绝对压力（MAP）传感器的真空管堵住，怠速转速无变化；再将节

气门体堵住，发动机转速稍有下降，却并不熄火。由此可判断，进气系统必定有泄漏处，而可能

泄漏的部位除进气歧管上的真空管接头外，只有进气歧管密封衬垫和喷油器密封圈两处。将

肥皂水依次滴入各缸喷油器处，在第 2、3 两缸喷油器安装孔处有“咝咝”的响声。很明显，此

处有比较严重的真空泄漏现象。拆下各缸喷油器，发现第 2、3 两缸喷油器橡胶密封圈已经老

化且磨损得比较严重。更换全部喷油器上的密封圈，故障排除。
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（3）故障分析

该车发动机电控系统主要是采用进气歧管绝对压力传感器提供的信号来控制空燃比和点

火时间。一旦进气系统出现泄漏，进气歧管绝对压力传感器输入高压信号，发动机 ECU 根据

此信号延长喷油器的喷射脉冲宽度，使喷油器喷油量加大，导致怠速转速升高。

17. 空挡滑行时怠速转速偏高故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳出租轿车，怠速偏高。空挡滑行时的怠速转速为 2 000 r /min，超过了（800 ± 50）

r /min 的正常值。

（2）故障诊断与排除

该车已到过几家修理厂进行过检修，均诊断为节气门开度过大。几家修理厂都提出建议

更换节气门体总成的方案，所需费用为人民币 4 000 元左右，车主认为无法承受。根据车主的

叙述，修理人员使用 V. A. G1552 故障阅读仪对该车进行了测试，无故障代码显示，但通过观察

数据流，发现发动机怠速时节气门开度角大于 10°（正常值应为 9° ～ 10°）。结合此车怠速转速

一直居高不下的情况，修理人员开始对节气门位置传感器（TPS）的好坏产生了怀疑。于是着重

测量了该车节气门位置传感器的电阻值，并且和标准值作了对比（表 2 - 1）。

表 2 - 1 节气门位置传感器电阻值的对比

节气门位置 测量端子
电阻值 /kΩ

标准值 故障车实测值

全闭

1—3 2.2 1.97

1—2 3.1 3.11

2—3 0.962 1.18

全开

1—3 2.2 1.97

1—2 0.962 1.30

2—3 3.1 3.25

从两组数据的对比可以看出，该车节气门位置传感器的性能已经发生变化。该车使用的

TPS 是可变电阻式节气门位置传感器。可变电阻的滑臂与节气门轴一同转动，从而改变输入

ECU 的信号电压。由于出租车的使用条件是起步、停车、加速和减速比较频繁，因而使得 TPS

滑臂磨损程度加大或易发生变形，导致性能下降较快。由此得出结论，由于该车节气门位置传

感器的电阻值发生变化，输送给 ECU 的信号电压随之变化，ECU 据此信号判断发动机不是处

于怠速工况而是处于部分负荷工况，因而控制增加喷油时间，使怠速转速偏高。在用电脑故障

检测仪进行检测时，也误认为是节气门开度过大。在正确判断故障原因后，修理人员更换了节

气门位置传感器，然后再次使用 V. A. G1552 故障阅读仪进行了测量，结果测得发动机怠速时

节气门开度角为 9° ～ 10°，恢复了正常值。试车时，该车一切性能均恢复正常。

（3）故障分析

通过此故障的检修过程，笔者充分认识到：在汽车维修中，不能仅仅依赖故障阅读仪进行
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诊断，更不能盲目地更换价格昂贵的总成部件来排除故障，而应对故障所涉及的具体部件做细

致的和最基础的检查，准确查找到故障点。

18. 怠速转速低且抖动不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车怠速转速低于（800 ± 50）r /min，并伴有抖动运转不稳现象。

（2）故障排除

逐缸拆下火花塞测试，4 个气缸的火花塞跳火正常。再测试气缸压力，均在 1 MPa 以上，属

正常。测试各缸喷油器供电电压为 12 V，也正常。接着测试喷油器电阻值时，发现第 2 缸喷油

器的电阻值为无穷大，其余 3 个喷油器电阻值均为 16Ω。给第 2 缸换一个新喷油器后，故障

消除。

该发动机喷油器电阻值应为（15 .9 ± 0 .35）Ω，第 2 缸喷油器线圈断路不能工作，致使得不

到喷油，不能形成混合气，造成该缸不工作。

19. 正常冷却液温度时怠速转速忽高忽低故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型汽油消耗比原来高，并且在正常冷却液温度时怠速转速有忽高忽

低的现象，有时转速很高甚至达到 2 000 r /min 以上。

（2）故障诊断与排除

清洗节气门体和怠速控制阀后，情况不见好转。检查怠速控制阀电阻值为 18Ω，属正常。

检查供电电压为 12 V，也正常。接着再检查冷却液温度传感器电阻值，在 50 � 时为 960Ω、

80 � 时为 850Ω，显然电阻值不符合规定（标准值如表 2 - 2 所示），换一新冷却液温度传感器

后故障消失。

表 2 - 2 冷却液温度传感器标准电阻值

冷却液温度 / � 50 60 70 80 90 100

阻值 /Ω 740 ～ 900 540 ～ 650 390 ～ 480 290 ～ 360 210 ～ 270 160 ～ 200

（3）故障分析

该发动机怠速是 ECU 指令怠速控制阀控制的，ECU 接到冷却液温度信号后用输出电压控

制怠速控制阀的转阀角度。当 ECU 接到低冷却温度信号时，ECU 输出电压低，转阀转动的角

度小，怠速旁通空隙大，空气流量就大，所以怠速高；当 ECU 接到高冷却液温度信号时，输出电

压高，转阀转动角度大，怠速旁通空隙小，怠速降低。另外，ECU 还要根据冷却液温度不同，调

节喷油脉冲宽度，此故障是因为冷却液温度传感器损坏，ECU 接到的始终是低冷却液温度信

号，所以输出电压高、喷油脉冲宽，致使怠速居高不下，而且还费油。

20. 冷车启动困难故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 刚刚行驶 2 万 km，近几天在排除电路故障之后，出现冷车启动困难。
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（2）故障排除

首先对燃油系统的供油压力进行测量，油路汽油压力符合标准。接着检查冷却液温度传

感器。拔下冷却液温度传感器电线插头，拆下冷却液温度传感器，将冷却液温度传感器放入加

热的水中，不同温度下测量其电阻值并与标准电阻值比较，结果发现实测的电阻值与标准电阻

值相差甚远，即远远大于标准值。这说明冷却液温度传感器已经损坏。冷却液温度传感器的

功用是测量发动机的冷却液温度，是一种将变化着的电流信号输送给 ECU 的传感部件，其电

流强弱随着发动机冷却液的温度而变化。当发动机处于冷态时，其所需的汽油就要多一些，以

使混合气达到足够的浓度。冷却液温度传感器就把这种状态信号传输给 ECU，于是 ECU 便指

令喷油器延长喷油时间；反之，当发动机温度升高时，便指令喷油器缩短时间。

（3）故障分析

根据冷却液温度传感器的功能，冷却液温度传感器一旦损坏，ECU 则自行设定冷却液温度

始终为 80 � 来确定燃油喷射量。这在热车时是基本恰当的，而在冷车时则会启动困难，怠速

不稳（冬天尤其明显）。所以，该轿车冷却液温度传感器损坏后，混合气过稀，从而造成冷启动

困难。于是，换上一个同型号的新冷却液温度传感器，进行启动试验，结果故障现象消失，即冷

启动正常。

21. 有油有高压电汽车机不着火故障排除

（1）故障现象

检查发动机有油有高压电，就是不着火。

（2）故障诊断与排除：

一般情况下，有油有高压电不着火有以下三种可能：点火正时不对、火花塞不打火或喷油

器不喷油。

点火正时不准，涉及有关部件较多，主要有转速、温度及节气门位置传感器。ECU 根据转

速、温度与节气门位置的信息计算两个点火过程之间的点火角，使点火角适应汽油机任何工

况，从而使功率、燃油消耗及废气排放特性达到最佳。其中发动机转速的测量是采用转速传感

器（装在飞轮壳上）。它是一种电感式脉冲传感器。它对飞轮齿圈的轮齿进行扫描，对每个轮

齿提供一个输出信号。传感器输出信号的大小取决于转速传感器与齿圈之间的间隙、轮齿形

状和安装方式以及传感器支架的材料。

如果转速传感器和线路有故障，点火提前角度将会不准确。所以尽管有油有高压电，可是

汽油机也不会着火。于是，对转速传感器进行检测，拔下转速传感器搭铁插头，测量供电电压，

其值为0 V。再仔细检查和测量，发现导线与插头已经断开，看痕迹是由于受拉力而断开的，可

能是在操作和维护时不小心将此碰断的。将此线与插头重新焊牢，插上后进行启动试验，汽油

机着火正常，故障排除。

22. 行驶途中逐渐熄火故障排除

（1）故障现象

桑塔纳 2000GLi 型汽车行驶途中，发动机转速逐渐降低，甚至熄火，立即启动困难，稍待一

段时间后，能够重新启动，行驶一段路程后，发动机又自动降速至熄火。
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（2）故障诊断与排除

发动机运转后转速降低至熄火，一般疑为油路故障。检查燃油及喷油系统无故障，油箱存

油充足，供油管路无泄漏，显然故障原因不在燃油喷射系统。

继而检查点火强度，正常。看来问题可能出在电喷系统的传感器上，时而信号传递正常，

执行系统正常喷油、点火；时而信号传递中断，执行系统得不到指令喷油、点火。用故障诊断仪

V. A. G1551 调取自诊断系统中的故障码。从故障诊断仪上读取到七个故障码，查阅修理手册

分别为节气门位置传感器、霍尔信号发生器及氧传感器等。随后分别对节气门位置传感器、霍

尔传感器及霍尔信号发生器运用故障诊断仪进行性能检测，电压、电阻值均在正常值范围内，

并无问题。调整节气门位置传感器，也不见效。重新进行测试，故障诊断仪上显示数据紊乱，

发动机转速下降，接近熄火状态。

是不是电子元件热稳定性差，在发动机升温后电子元件损坏了呢？经分析认为不可能：

其一，七个电子元件同时热稳定性差的可能性极小；其二，电子元件如有缺陷一般在使用初期

几小时或 2 000 km 以内时发生，不可能在行驶 20 000 km 以后同时发生；其三，初次测试各传感

器性能指标正常，接着再测却不正常，表明传感器本身无故障。

经过以上分析和检测，说明故障的发生仅有一种可能，即连接各电子元件的线路有问题。

进一步检查电子线路及线路插件，发现分电器同步信号线夹卡松落，连插接件端部线裸露，故

障点正是在此。更换导线后，故障排除。

（3）故障总结

由于线路固定不佳，致使局部线磨破。在发动机运转中，导线搭铁导致传输信号中断或紊

乱，所引发故障的外部症状也十分复杂。

23. 行驶中发动机突然熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，一次高速行驶时发动机突然熄火。停车后，上下活动几下加速踏板，发

动机又能启动，而且车辆行驶正常。由于此故障是偶然出现，当时未引起驾驶员的重视。可是

过了一段时间，该车高速行驶发动机又自动熄火，重新启动发动机虽能发动，但一起步发动机

立即熄火，致使车辆无法行驶。

（2）故障检查与排除

启动发动机检查，怠速运转正常；慢慢将发动机转速提高到1 800 ～ 2 200 r /min，转速表即

来回摆动，发动机运转也不平稳；进行急加速试验时，有时正常，有时不正常，而且转速在

1 800 ～ 2 200 r /min时最为严重。由于转速信号来自点火系统的初级电路，而故障的出现又与

节气门开度急剧变化有关，因此认定故障出自分电器。于是卸下分电器进行检查，当查看霍尔

传感器时，只轻轻一动，霍尔集成块的引出线就从根部掉下来了。这说明引出线与集成块之间

已松动。

换装新的霍尔集成块后试验，发动机顺利启动，各种转速均运转正常，高速行驶不再熄火。

（3）故障分析

由于该车霍尔传感器集成块的引出线连接不牢，致使霍尔传感器信号电压时断时通，发动

机不能正常工作。发动机由于负荷和振动加大，转速或车速高时，故障就会更为明显。而集成

块引出线脱落的原因主要有：绝缘层在油或清洗剂的腐蚀下老化变质而折断；长期受真空调
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节装置的推拉，特别是急剧变动节气门开度时受猛烈推拉而折断。

24. 发动机启动困难、启动后怠速抖动、加速无力故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 乘用车，发动机启动困难，启动后怠速抖动，加速无力，在坡度角为

15°的斜坡向上行驶时，挂 1 挡，加速踏板踩到底，也只能缓慢地往上行驶。

（2）故障检查与排除

该车曾在修理厂维修过，更换了火花塞和高压分线，试换过曲轴位置传感器、爆震传感器、

氧传感器和进气歧管绝对压力传感器，清洗了节气门体，并使用故障阅读仪 V. A. G1552 重新

进行匹配，均无效。

先用 V. A. G1552 进行检查，无故障代码，而且由于该车怠速抖动相当严重，数据流波动很

大，所以无法根据数据流对之进行判断。这时驾驶员反映，该故障出现以前还在一路边修理铺

维修过，会不会是分电器被动过。于是找来一点火正时检测器，进行点火提前角检查，发现点

火提前角为 26°，远远超过正常值（12° ± 1°）。于是断定该车分电器安装时没有校对点火正时，

齿形正时带错位了一个齿。

重新安装分电器，校正好点火正时，试车，故障排除。

25. 发动机启动困难故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 GLi 型轿车，发动机启动困难。

（2）故障检查与排除

先用故障诊断仪检查故障代码存储情况，结果没有故障代码；接着对燃油供给系统进行检

测，把燃油压力表连接在燃油管道中，将点火开关不停地打开、关闭，这时听到电动燃油泵启动

声，燃油管道能马上建立起油压，燃油压力表显示为 0 .28 MPa；此时启动发动机，发动机怠速正

常，油压保持在正常值，瞬间加大节气门开度，燃油压力表读数增大到 0 . 32 MPa。初步判断电

动燃油泵工作正常。关闭点火开关，通过燃油压力表的压力降检查密封性和压力保持程度，经

过 2min 左右的时间，燃油压力降到 0 .05 MPa。由此可以判断，电动燃油泵单向阀关闭不严，造

成燃油管路内部泄漏，从而导致发动机启动困难。更换电动燃油泵总成，故障排除。

26. 停车一段时间后启动困难故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车停车后立即起车，可顺利启动；若停 5 ～ 6 min 再启动，则需

2 ～ 4次才能启动着车，启动后发动机工作正常。

（2）故障诊断与排除

停车一段时间后启动困难与点火系无关，此故障应与气缸压缩压力和燃油系统压力有关。

引起气缸压缩压力下降的原因有：气门关闭不严、气缸垫密封不严、活塞环与缸壁间隙过

大及火花塞漏气等。拆下火花塞检查，火花塞壳体上无漏气的痕迹；用气缸压力表测量气缸的

压力值，均在 1 200 kPa 以上，说明气缸压缩压力正常。

再对燃油系统气压进行检查：将一个汽油压力表连接到燃油分配器上，启动发动机，观察
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汽油压力表上的指示，怠速时压力表指示约 250 kPa；快速踩加速踏板加油，压力表指示能突然

增大到 280 kPa。将油压调节器上的真空管拔下，压力表指示增大到 300 kPa，这些测试数值均

正常。将点火开关关闭，观察压力表的指示，正常情况下，10 min 内油压不应低于 200 kPa，而该

车只等了 2 min，油压就降到 200 kPa 以下，说明燃油系统有泄漏故障。能引起燃油系统泄漏的

部位有：油管、油管各接头处、燃油泵及喷油器。

检查油管及油管接头处，无泄漏；在发动机熄火 2 min 后，拆下火花塞闻，无汽油味。如果

喷油器泄漏，在 2 min 内压力下降的这么大，火花塞上一定会有汽油味，现在没有汽油味，说明

喷油器正常，故障应在燃油泵上。

燃油泵引起泄漏的原因一般为燃油泵单向阀泄漏或燃油泵油管泄漏。拆下燃油泵检查，

发现燃油泵与出油管连接很松。更换一新油管卡子并拧紧，将燃油泵装回，故障排除。

27. 发动机不能顺利启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车反复启动发动机不能着火。经一家修理厂检修，更换了火花

塞和高压线，仍不能启动着车，修理人员又要求更换燃油泵，车主没有同意。

（2）故障诊断与排除

试车情况如车主反映，发动机不能着火运转。起动机运转正常，而且已更换了火花塞，电

路故障的可能性不大，应重点检查油路。

打开点火开关，约隔 1 s 听查燃油泵有无响声，结果燃油泵未有工作响声。关闭点火开关，

检查中央集线盒上燃油泵熔断器，熔断器未熔断。从中央集线盒上拔下燃油泵继电器（2 号继

电器），将遥控器 V. A. G1348 /3A 和连接电缆 V. A. G1348 /3 - 2 连接好，并按下遥控器按钮，燃

油泵仍不运转，还需要进一步检查。拔下行李箱内的燃油泵插头，用 V. A. G1527 和V. A. G1594

连插接头的 1、3 号端子，并按下遥控器按钮，发光二极管未亮，表明燃油泵继电器到燃油泵之

间导线存在故障。经过仔细检查，发现导线插接件接触不良，插接件有烧蚀现象，造成燃油泵

供电中断，不能运转供油。更换导线（或清洁插接件），试车，故障排除。

28. 热车启动困难故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车冷车启动正常，热车启动困难，而启动后发动机工作正常。

（2）故障诊断与排除

冷车启动正常，热车启动困难的主要原因有两方面：一是点火系统某部件过热，使点火能

量降低；二是混合气过浓。该车点火系统由点火线圈、高压分电器、火花塞和高压线等组成，没

有点火器。由发动机 ECU 内的大功率三极管直接控制点火线圈，使火花塞产生火花。

影响点火能量的原因如下：点火线圈性能减弱、高压分电器内部故障及发动机 ECU 故障

等，为了判断故障，在发动机冷、热状态下，拆下各缸火花塞，做对比跳火试验。结果，发动机

冷、热状态下，火花塞跳火能量没有大的差别，说明故障不在点火系统。

混合气过浓的主要原因有两方面：一是传感器传给 ECU 的信号不准确，使 ECU 控制的喷

油器喷油过多，这些传感器主要是冷却液温度传感器和进气温度传感器；二是燃油喷射系统故

障。燃油喷射系统包括燃油泵、燃油滤清器、油压调节器和喷油器等，由于热车启动后发动机
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工作正常，分析只有发动机熄火后喷油器滴漏能造成启动时混合气过浓。就车测量冷却液温

度传感器和进气温度传感器的电阻，发动机冷机时（温度约 10 � ），冷却液温度传感器电阻约

4 kΩ，进气温度传感器电阻约 4 kΩ；启动发动机使其达到正常工作温度，测量冷却液温度传感

器电阻约 200Ω，进气温度传感器电阻约 400Ω。冷却液温度传感器和进气温度传感器均正常，

这样故障原因就集中到喷油器上了。

启动发动机，当其达到正常工作温度后关机，等待 3 ～ 5 s，快速拆下 4 个气缸的火花塞，检

查发现第 1、2 缸的喷油器有滴漏现象，拆下 4 个气缸的喷油器，对喷油器加压试验，第 3、4 缸

喷油器均正常，而第 1、2 缸的喷油器在加压至 200 kPa 时开始滴漏。更换第 1 缸、第 2 缸的喷

油器后，故障排除。

该车由于第 1 缸、第 2 缸喷油器的滴漏，增加了混合气的浓度，使热车启动困难。

29. 发动机启动困难，启动后转速不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车发动机启动困难，勉强启动后转速极不稳定。更换氧传感器，

故障依旧。

（2）故障诊断与排除

从车主反映的情况看，该车经多次修理无效，而且故障在发动机整个工况中都表现出来，

所以不是个别传感器或线路故障，因此怀疑 ECU（又称电控单元或电脑）本身有问题。

多次启动后，发动机勉强着火运转，而油压、冷却液温度警告灯均在启动后熄灭，说明电控

系统存在故障。连接故障诊断仪 V. A. G1551，读取故障码，打印机显示故障码为“00532”、

“65535”，前者为供电电压信号，后者为控制器损坏。

用万用表检测，蓄电池输出电压为 12 .5 V，发电机输出电压为 14 . 5 V，不存在问题。检测

控制器输入输出端电阻、电压值也均在允许范围内。这说明自诊断系统出现了错误显示，而自

诊断系统的控制中心是 ECU，必须对 ECU 本身进行检查。检测重点是搭铁端的电阻及 15 和

20 端子电阻，结果均不为 0Ω，而是无穷大，表明 ECU 内部断路，应予以更换。

对待 ECU 故障还有一个简便检测方法，即用替代法。用一个事先准备好的 ECU 临时替代

车上 ECU，如果原故障现象消失，证明原车 ECU 已损坏；如果故障仍存在，表明原车 ECU 无故

障，需查找其他原因。但这种方法有个前提，即蓄电池电压正常，并将插接件接触不良、线路断

路或短路故障排除后方能进行。

30. 更换点火线圈后发动机不着火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车在更换点火线圈后，发动机打不着火。

（2）故障诊断与排除

根据电控原理和维修经验，可以判定该故障的原因可能有：① 在更换点火线圈时，没有

切断电源；② 更换的点火线圈是劣质产品；③ 线路连接有误等。

首先对点火线圈接线柱导线的连接进行验证，结果完全正确；接着对点火线圈本身进行测

量，用数字万用表进行测量，结果初级、次级线圈电阻值均符合规定。经驾驶员介绍，在换点火

线圈时，没有将蓄电池火线或搭铁线拆除，并且在拆卸导线时还出现过短路现象（即打火），而
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且不止一次短路，此时才想起来应该把蓄电池搭铁线拆除（已为时过晚）。至此可以断定，在搭

铁的同时，将电子控制系统的电子元件 ECU 击穿而损坏，更换 ECU 后，故障排除。

（3）故障分析

对于桑塔纳 2000GLi 型轿车，在对点火装置进行操作时，必须将点火装置断电或切断电源

线，比如要更换点火线圈、高压分电器、分电器转子、火花塞及点火导线等；同时在连接发动机

测试仪器，如点火照明测试枪、闭合角及转速测试仪等电气设备时，也必须切断电源。

31. 高温行驶时发动机突然熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车高温行驶时，发动机突然熄火；冷却后，发动机能够顺利启动；

温度升高后，发动机又熄火。

（2）故障诊断与排除：

此类故障一般多是冷却系统有问题。但冷却液温度报警器在发动机升温后未亮，表明冷

却系统没有“开锅”现象；电动风扇运转正常，高低挡风速均有；膨胀水箱内冷却液面高度也在

刻度范围内。

运用故障诊断仪 V. A. G1551 读取自诊断系统中的信息，故障码显示为“00522”，为冷却液

温度传感器故障。运用数字式万用表或 ECU 检测仪对冷却液温度传感器及其线路进行检测，

电阻值为 � ，表明冷却液温度传感器内部断路损坏。更换冷却液温度传感器，发动机故障

排除。

（3）故障分析

冷却液温度传感器位于节温器壳附近，向 ECU 输入喷油和点火修正信号。当冷却液温度

传感器出现故障时，ECU 进入开路状态，热态时因混合气太浓发动机熄火；发动机停机冷却后，

待过量汽油挥发后又能正常运转。

32. 在途中汽车突然熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车在途中运行时，发动机突然熄火，再试启动几次，也没有着火

的迹象。

（2）故障诊断与排除

根据故障现象分析，故障可能发生在电路系统。如果是油路故障，汽油机熄火前会出现

“突、突”声后再熄火的过程。

检查火花塞的打火能量不能用传统的打吊火的方式进行，那样会损坏电子元件。于是找

一根中间带发光管的高压线换到故障轿车分电器的分缸高压线孔处，然后用起动机带动发动

机来观察分缸有无高压电和跳火强度，结果没有高压电产生，即发光管没有发光；接着对点火

线圈进行检测，先测量点火线圈“+”、“- ”极导线，均供电正常，然后把导线全部拆除，对点火

线圈本身进行检测，用万用表测得初级线圈电阻值为 0 . 8Ω左右（标准值为 0 . 5 ～ 0 . 76Ω），次

级线圈电阻值为 3 .0 kΩ左右（标准值为 2 .4 ～ 3 .5 kΩ），看来点火线圈也无故障；接着检测分电

器盖和分火头的电阻值，均符合规定；霍尔传感器也未见异常。正在这时发现 ECU 至第 1 缸

喷油器的电源线磨破，有搭铁的痕迹，将其进行绝缘处理后，再启动发动机，汽油机仍不着火。
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于是怀疑由于该导线搭铁而使 ECU 损坏，换上一个新的同型号 ECU，再进行启动试验，发动机

着火正常，故障排除。

仔细检查得知，该导线之所以磨破，是因为驾驶员把导线压在进气管下面所致。为此，建

议驾驶员要经常检查各部分导线和电气元件的状态。

33. 发动机冷却液温度升高后熄火

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车冷却液温度升到 80 � 时，发动机发抖，转速下降，渐渐自动熄

火，难以再启动。冷却一段时间后，发动机又能启动，但温度上升后，又渐渐熄火。该车勉强行

驶数日，途中因一次剧烈颠簸而熄火，再也无法启动。

（2）判断与排除

根据车主反映的现象，初步判断为油路故障。为了验证此判断，拔出分缸线试火，高压火

花强烈，说明电路无故障。

将点火开关置于“ON”挡，燃油指示为满箱。查看燃油供给系统各管路，无渗漏现象。用

ECU 检测仪打开自诊断系统，无故障码输出，显然不是冷却液温度传感器、节气门位置传感器、

电子线路工作不良的故障。

从故障现象分析，发动机温度稍高时出现该故障，应对控制燃油泵的热启动继电器进行检

查。检测结果为：冷机电阻值正常，热机电阻值为无穷大，表明继电器有断路故障。更换热启

动继电器，汽车顺利启动，行驶恢复正常。

（3）故障分析

电喷汽车的故障排除，仍先要按传统点火系统车辆一样进行诊断检查，即先电路，后油路。

电喷汽车分缸线端试火时（跳火），不能使线端离缸体（搭铁点）距离太远，以防点火系统控制件

损坏。如果没有提取到故障码，一般应检查控制系统以外的部位，这是因为控制系统以外的线

路故障和元件性能不良的故障发生率一般高于传感器和 ECU 的故障发生率。

34. 发动机熄火后能启动但松开点火开关后又熄火

（1）故障现象

发动机在行驶途中熄火，再启动时能着火，但一松开点火开关就熄火。其征兆犹如时代超

人、帕萨特汽车防盗系统起作用时的现象。如果在启动时不断反复快速踩下和放松加速踏板，

发动机能够维持运转，但是一旦将加速踏板稳定在某一位置，发动机马上熄火。

（2）故障诊断与排除

读取故障代码时，却没有任何故障代码。

根据故障现象，判断为进气计量元件失准。拔掉进气压力传感器 /进气温度传感器（该车

这两个传感器是一体的）与发动机电控单元的连线，再启动发动机，加速踏板在任何位置，发动

机都能够稳定维持运转，发动机不再熄火了。再读故障代码，为进气压力传感器故障。更换进

气压力传感器 - 进气温度传感器后，故障排除。

（3）故障分析

快速踩下加速踏板时，发动机电控单元会额外插入加速脉冲喷油信号（类似化油器加速泵

的作用），不断反复快速踩下和放松加速踏板，发动机就能以这些加入的汽油维持运转，就像化
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油器式发动机的化油器主油道堵塞时，靠加速泵泵出来的油维持运转一样。电控发动机的“主

油道”，就是进气量信号通过发动机电控单元给喷油器的基本喷油脉冲信号。如果这一喷油脉

冲信号因为进气计量信号失准而宽度变小甚至丢失，“主油道”就阻塞了。断开失准的、产生不

良信号的传感器与发动机电控单元的连线，发动机进入故障运行模式，进气量信号由节气门开

度信号按一定算法推算出来的近似信号代替，“主油道”又通了，发动机就能维持运转。

35. 桑塔纳 2000 行驶中常熄火

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 轿车，行驶中出现不定时熄火的故障。熄火后有时立即能打着，有时要

间隔好长时间才能打着。

（2）故障检查与排除

根据此故障现象，出去试车，果然跑了一段路程后车熄火。下车检查，发现高压无火，用万

用表检查点火线圈初级绕组电压，正常；检查霍尔传感器插头处电压，也正常。将插头插好后，

试着打车，车竟然又着了。接着再试，过了一段时间又熄火，此时再量霍尔传感器插头处的电

压，发现电压偏低，而打开钥匙时听到中央电器盒处发出“吧嗒”、“吧嗒”的声音。经检查发现

声音出自油泵继电器触点处，便怀疑油泵继电器损坏，然而更换新继电器，故障依然。

后经过认真分析故障特点，时而无火，时而无油，电压偏低，油泵继电器竟然有时吸不上，

便怀疑是搭铁线松动。检查蓄电池负极螺丝，发现蓄电池极柱上腐蚀较严重。经过清洁后再

试车，故障不再出现。

（3）故障分析

此类故障是比较隐形的，通常都是先从电路、油路、气路找原因，从而走许多弯路。因此提

醒广大同行，再遇到此类故障时，不妨先检查一下蓄电池的极柱是否严重腐蚀或线头松动。蓄

电池极柱比较容易腐蚀，因此要保持其清洁性。

36. 加速时车辆严重抖动，高速时加不上油

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车原来在加速时车辆前后抖动，在一修理厂拆下燃油泵进行了

检查，发现燃油泵滤网上有污物，就进行了清洗。装复后，开始感觉好像抖动能轻一些，但运行

一段时间后抖动更加严重，不仅车辆前后抖动，而且车辆高速行驶时有加不上油的感觉。

（2）故障诊断与排除

加速时车辆前后抖动，一般与点火系统有断火现象有关。高压线故障发生这种情况的可

能性较大。用万用表测量各缸高压线，发现第 4 缸高压线断路，就更换了一根。更换后，车辆

加速时前后抖动的故障消失，但中、高速行驶时加不上油的故障仍存在。

加不上油的故障是在排除车辆前后抖动过程中又造成的故障还是新产生的故障呢？分析

前一种可能性较大。既然在其他修理厂拆过燃油泵，就将其重新拆出进行检查。检查发现燃

油泵上“+”、“- ”两个接线柱上的插接头都松动了，尤其是“- ”接线柱上的插接头松动严重，

用钳子将插接头捏紧，重新插牢固，装复试车，故障排除。

（3）故障分析

该车原来的前后抖动是由于高压线断路引起的。原修理厂在没找准故障的情况下盲目拆
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卸了燃油泵。燃油泵“+”、“- ”接线柱的插接头原来插接的都很牢固，有时需要撬下。原来的

维修人员在安装时，只将插接头插上而没有插接牢固，造成了车辆行驶时有燃油泵接头接触不

良，断电，导致燃油泵短时间不工作，又出现了一个新故障。

37. 行驶无力、急加速进气回火故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GLi 型轿车（配装发动机为 AFE 型电喷发动机），发动机怠速工作不

稳，车辆行驶无力，且急踩加速踏板时进气管回火，发动机严重抖动，放松加速踏板时排气管则

放炮。

（2）故障检查与排除

用 V. A. G1552 故障阅读仪读取发动机电控系统的故障代码，读得故障代码为 00525—

003，即氧传感器无信号。启动发动机，利用 V. A. G1552 故障阅读仪的测量数据块功能读取数

据流，查看氧传感器输出信号电压为 0 . 45 V 且始终不变，说明氧传感器已经损坏。更换氧传

感器，清除原来的故障代码，故障代码 00525 虽然消失，但车辆原来的故障现象依然存在。再

次读取故障代码为 00561—015，即混合比自适用值超过调节下限 /SP（短时期）和 00561—012，

即混合比自适用值超过调节上限 /SP（短时期）。

为什么换新氧传感器后仍出现此故障代码呢？带着疑问清除故障代码后，拔下氧传感器

导线插头后重新读取故障代码，结果故障代码却消失了。由于 ECU 是根据氧传感器输出的信

号来判断可燃混合气的混合比的，出现上述情况的原因一般为进气歧管绝对压力传感器、冷却

液温度传感器、进气温度传感器及节气门位置传感器的工作不良或燃油压力不稳定。于是，用

燃油压力表测量燃油系统的燃油压力，结果燃油压力正常；用示波器测量喷油器的喷油脉宽为

4 ms，也符合技术要求，从而排除了上述几个传感器存在故障的可能性。

在拆下火花塞进行检查时，发现火花塞电极上有许多棕色类似霉点的积炭。于是拆下喷

油器检查喷油情况，发现喷油器喷出的燃油不但没有雾化，还呈线状，并且时大时小。用超声

波对喷油器进行清洗后检查，喷油器的喷油状况仍然没有好转，由此判定喷油器已经损坏。更

换一组新的喷油器进行试车，发动机怠速运转平稳，清除故障代码后重新读取故障代码，后来

出现的两个故障代码也消失，但发动机急加速时还是抖动。最后用示波器检测点火系统的次

级点火波形，发现次级点火波形是倒置的；查看其线路未见异常，试着将初级线插头的正、负极

对调，再用示波器检查次级点火波形，虽然此时点火波形不再倒置，但发现 1.3 缸点火次级波

形上显示的点火击穿电压达到 25 kV 左右。拔下高压线用万用表电阻挡测量其电阻值为 � 。

更换一组高压线后试车，发动机工作恢复正常，故障彻底排除。

（3）故障分析

该车的故障现象虽然没有什么特殊性，但其故障原因比较复杂，且是综合性的。混合比失

调是由于喷油器针阀卡滞而失去了雾化功能，致使进入气缸的混合气极不正常，燃烧恶化，发

动机便工作不稳定，并出现回火、放炮现象；由于点火线圈正、负极接错，发动机虽然能够启动，

但发动机功率却下降了，这是因为火花塞工作时中心电极的温度高于旁电极，高压电从中心电

极向旁电极运动比较容易，在分电器旋转方向一定下，正、负极接反后不但使点火波形倒置，且

电子运动方向正好相反，点火能量的消耗即会增大；再加上高压分线电阻过大（断路），过多地

消耗了高压能量，终因火花塞跳火不正常而出现上述故障。
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38. 经常出现发冲和加速不良故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，在行驶中经常出现发冲和加速不良现象。

（2）故障检查分析

利用电脑故障检测仪进行检测，未发现异常。根据以往的工作经验，先通过检查，排除了

因传感器插接器松动和线路破损而造成信号不良的可能性，再检查搭铁线连接点接触是否良

好。结果发现，蓄电池负极通往发动机电控单元（ECU）的一根搭铁线的连接点有松动现象。

由于电控燃油喷射发动机点火控制器的控制电路和喷油器电磁线圈的控制电路等，都是通过

发动机 ECU 搭铁线的连接点回到蓄电池负极而构成回路的，因此当上述搭铁线因连接松动而

接触不良时，将直接影响发动机的正常工作和汽车的加速性能。重新紧固上述搭铁线的连接

点，故障排除。

39. 滑行后不能立即加速故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳乘用车，在车速为 140 km/h 左右换空挡滑行后再挂前进挡加速行驶时，感觉

在踩加速踏板的初期，有一小段行程加不上油，汽车加速行驶受阻；但如果再继续踩加速踏板，

一切又恢复正常。这一故障有时一两天一次都不出现，有时则行驶每 100 km 就发生好几次。

（2）故障排除

经检查，汽车停留在原地，发动机怠速或加速运转都正常。用 V. A. G1552 故障阅读仪检

查，结果显示“混合气失配”。起初认为，节气门位置传感器或 ECU 性能不良有可能造成此故

障，但用换件法先后将两部件替换后试车，故障依旧。后又经进一步分析，认为如果燃油泵有

问题也可能造成此故障。于是先对供油系统的燃油压力进行了测量，结果油压正常；随后把燃

油泵从燃油箱上拆下，却发现燃油泵滤网上粘有许多絮状脏物。随即对燃油箱滤网进行了彻

底的清洗，同时放出燃油箱底部的脏油，再将燃油泵装复并添加燃油后试车，故障消除。

（3）故障分析

该车由于燃油箱内沉积的脏物较多，汽车运行中，吸附在燃油泵滤网上的脏物，将使燃油

泵高压腔内的油压随着进油量的减少而下降，供油压力随之降低，加上发动机低速运转（如汽

车滑行发动机怠速运转）时，油路油压在油压调节器作用下本身就比较低，所以当发动机从空

挡滑行转入加速行驶时，就有可能出现短时间内供不上油的现象。但随着连续踩加速踏板，在

燃油泵滤网没有全堵的情况下，发动机转速慢慢升高，油路油压也逐渐增大，汽车运行也就恢

复正常。当汽车在原地不动而发动机运转时，由于燃油箱内的燃油不大晃荡，沉积在燃油箱底

部的杂质不易被燃油泵吸上，因而测量供油系统的燃油压力无异常，发动机运转也正常。

40. 加速性能不好且冒黑烟故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车在一次长途旅行中，突然出现加速困难，而且过渡不平稳。

（2）故障诊断与排除

根据桑塔纳 2000GLi 型轿车闭环电控多点燃油顺序喷射汽油机的工作原理，可能的故障
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原因有：节气门拉索出现故障、冷却液温度传感器损坏或线路有故障、进气温度传感器损坏、

进气压力传感器有故障、满载加浓功能失效、节气门电位计功能失效、油路系统压力过低、真空

管路密封不好、气缸盖至消声器的密封不严、点火正时过迟或火花塞损坏等。

根据分析，首先检查节气门拉索，未发现异常现象，并按标准重新调整节气门拉索长度，接

着对冷却液温度传感器进行检测，一切正常，再继续检查进气温度传感器（进气温度传感器采

用负温度系数热敏电阻，当温度愈高时，传感器电阻值愈小，电压降也愈小，ECU 就是通过检测

电压降来得知进气温度的），先测量进气温度传感器的供电电压为 5 .2 V 左右（标准值为 5 V），

基本符合标准；然后用万用表电阻挡（R × 1）测量进气温度传感器自身两个端子，测量结果与

标准值相差很大，即实测电阻值比标准值小，说明进气温度传感器功能失效。这时 ECU 假定

进气温度在 25 � ，借以维持发动机运转，可是进气温度不会正好在 25 � ，因此发动机会出现

怠速不稳、加速困难，冒黑烟及费油等故障出现。于是，找来一个同型号的进气温度传感器换

上，通电之后进行路试，结果一切恢复正常，故障消失。

（3）故障总结

事后从驾驶员那里得知，进气温度传感器损坏是电气维修人员在维修电气故障时，用划火

试验找故障而造成的。由此提醒我们，电控燃油喷射式发动机维修时切记不要用划火方式来

查找故障，而且应找专业的汽车电气维修人员来维修。

41. 发动机低速发冲故障排除

（1）故障现象

一辆行驶里程为 22 万 km 的上海桑塔纳 2000 GLi 型轿车（装备 AFE 型电控发动机），因烧

机油更换了发动机总成后一周时间，车辆出现加速不良、低速行驶发冲和排气冒黑烟的故障。

（2）故障诊断与排除

用 V. A. G1552 故障阅读仪查询故障存储器，读得故障代码 00525，其含义是：氧传感器无

信号输出。再用 V. A. G1552 故障阅读仪进入 01 组 08 功能，查看 07 组数据，其第 2 区域显示

的氧传感器信号电压为 0 .45 V，这是氧传感器损坏后的替代信号。更换氧传感器后，发动机排

气冒黑烟的故障消失，但在进行路试时仍然感觉车辆加速不畅；清洗喷油器后做了喷油雾化试

验，喷油雾化良好；更换了燃油滤清器，故障略有好转，但仍不理想，主要表现在：发动机在停

车无负荷时各工况均运行平稳，在低速行驶加油时车辆发冲，但车速在 80 km/h 以上时发动机

工作正常。

检查发动机气缸压力。1 缸至 4 缸的气缸压力分别为 1 . 15 MPa、1 . 18 MPa、1 . 32 MPa 和

1.25 MPa。AFE 型发动机的标准气缸压力应为 1 . 00 ～ 1 . 30 MPa，且各缸的气缸压力差不应大于

0 .30 MPa，测试结果表明该发动机的气缸压力基本正常。

进一步检查燃油泵的输油量和工作电压。先拔下中央电器板上的 2 号继电器，连接好燃

油泵遥控器 V. A. G1348 /3A 和 V. A. G1348 /3 - 2，然后从燃油分配管上卸下进油管，将燃油压

力表 V. A. G1318 接在进油管端，另一端用辅助油管伸到一量杯内，调节燃油压力表截止阀的

开度，燃油系统保持压力读数正常，让燃油泵工作 30 s，观察量杯中的燃油量，燃油泵输油量为

610 mL，大于额定输油量 580 mL/30 s 的要求；将数字式万用表 V. A. G1715 测量电流的夹子夹

在燃油箱盖外的燃油泵的供电线上，测得燃油泵工作时的电流小于 6 . 5 A，这说明燃油泵工作

正常。
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为了确定点火系统是否存在问题，用万用表分别对中央高压线、分缸线、分电器盖及分火

头的阻值进行了检查。中央高压线电阻值为 1 kΩ（标准值为 0 ～ 2 .81 kΩ），分缸线电阻值约为

5 kΩ（标准值为 0 .6 ～ 7 .4 kΩ），分火头电阻值为 1 .2 kΩ（标准值为 1 kΩ± 0.4 kΩ），没有发现异常

情况。

后来该车曾更换发动机控制单元 ECU、节气门位置传感器、怠速稳定阀、进气温度和进气

歧管绝对压力传感器、燃油压力调节器和发动机系统发动机控制线束等，故障仍无法解决。这

也就排除了这些元器件损坏的可能性。

再次试车时，发动机运转时听着似乎有漏气的声音，因此怀疑发动机真空系统漏气。但检

查所有真空管路及其他部分没有发现异常情况。此时开始考虑电控系统的供电是否有问题，

利用设备观察了电源电压，没有发现明显问题，于是暂时更换了另一辆在修车的发电机，试车

居然一切正常。当时认为故障可能是发电机工作不稳定引起的，于是更换了一个新的发电机，

本以为故障可以得到解决，但试车时故障再次出现。无奈又更换了发动机冷却液温度传感器、

爆震传感器、燃油泵继电器及点火线圈，但故障仍无法解决。

综合考虑了目前的情况，感觉故障还是在电路方面，于是利用故障阅读仪 V. A. G1552 进

入 01 组 08 功能，查看测量数据块，发现 002 组第 3 区显示的电压在不同的工况下有明显的

变化：

路试，起步行驶时 002 组显示电压为 11 .8 ～ 12 .1 V；

发动机发冲时 002 组显示电压为 11 .2 ～ 11 .9 V；

发动机运行正常时 002 组显示电压为 12 .2 ～ 12 .9 V。

发动机无负荷时用万用表测得蓄电池端电压为 12 .59 V，发电机端电压为 13 .8 V；用 V. A.

G1552 测得 01 - 08 - 002 组显示电压为 12 .00 ～ 12 .30 V；熄火时用 SVW1498 蓄电池测试仪测试

蓄电池电压为 12 .24 V，放电电压为 10 .20 V，说明蓄电池正常。

分析认为疑点应该在蓄电池的电压降上面。先查得发电机端电压为 13 . 84 ～ 14 . 01 V，熄

火后蓄电池电压为 12 .59 V。启动发动机，在发动机运转时将蓄电池断开，测得蓄电池两极接

头的电压在 11 .2 ～ 11 .9 V 之间变化。对比另一辆桑塔纳 2000GLi 轿车的情况，熄火时蓄电池

端电压为 12 .73 V，发动机运转状态下发电机端电压约为 13 . 85 V，此时将蓄电池负极断开，测

得两极接头的电压为 13 .72 V。由此而来认为问题的关键在于找到电压损失的部位，于是决定

仔细检查全车的搭铁点。最终发现负极主搭铁线与变速器的搭铁点松动，用扳手拧上两圈，紧

固该搭铁点后，将发动机启动。在发动机运转的状态下将蓄电池负极断开，测得两极连接头的

电压在 13 . 30 ～ 13 . 84 V 之间变化。试车时，V. A. G1552 测得 01 - 08 - 002 组的第 3 区为

12.60 V，故障排除。

（3）故障分析

蓄电池电压、发电机端电压及加在发动机控制单元 ECU 上的电压（即 V. A. G1552 测得 01

- 08 - 002 的第 3 区电压）应该是一致的。而实际上测得的数值是有差异的，差异来自线路的

损耗。这些损耗是由线路的内阻、电器元件的内阻及搭铁不良造成的。一个连接不良的搭铁

点可以看做一个阻值很大的电阻，它会将电能转化为热能消耗掉，从而造成电压降损失。该故

障就是由于搭铁不良造成电压下降，虽然发电机和蓄电池正常，但仍然造成了电源对发动机控

制单元供电不足，从而造成低速行驶过程中的发动机发冲故障。因此在对电控汽车进行维修

时，一定要重视搭铁点的问题。
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42. 挂挡“发冲”故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳乘用车，累计行程 35 万 km。该车在行驶中，当将变速杆由 1 挡挂入 2 挡或

2 挡挂入 3 挡时，汽车有明显的“发冲”现象，而挂入其他挡位时基本正常。

（2）故障检查分析

根据笔者的维修经验，累计行程在 35 万 km 以上的该型车，出现行驶“发冲”的故障，往往

是进气温度 - 进气压力传感器被积炭堵塞所致。检查中还发现，发动机进气歧管内同样存有

较多积炭。形成积炭的根本原因是发动机气缸与活塞的间隙过大，机油窜入燃烧室燃烧，燃烧

产生的部分废气在废气再循环过程中进入进气歧管，加上气门因磨损或积炭关闭不严，久而久

之就在进气歧管内形成积炭，并将进气温度 - 进气压力传感器堵塞。其结果是传感器输送给

ECU 的进气压力信号与实际进气量不符，造成喷油量减少，发动机因混合气过稀而燃烧不良，

以致在负荷变化较大的低速挡换挡过程中供油不畅，出现明显的“发冲”现象。

清除进气歧管和进气温度 - 进气压力传感器的积炭，同时更换活塞环，研磨气门后装复试

车，故障消失。

43. 发动机抖动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 型汽车在行驶 2 万 km 后，发动机运转不良，前后抖动，类似化油器式发

动机分电器断火故障。

（2）故障检查与排除

用自诊断系统检查，显示无故障。逐缸检查火花塞及高压火花，都很正常。重新调整点火

正时，故障依旧。逐缸拔下喷油器上的电线插头，当拔到第 3 缸时，发动机转速没有多大变化，

确定该喷油器或线路有故障（一般情况下应禁止在发动机工作时拔下喷油器的导线，因为容易

造成主电脑过压而引起损坏，正确的方法是使用数字万用表测量）。用万用表测量此喷油器的

电阻，与标准电阻值符合；将一只 12 V 试灯接在喷油器插接件两端子之间，启动发动机，试灯

闪烁，说明控制线路正常；拆下第 3 缸喷油器并检查其喷油量，只有正常喷油量的四分之一，说

明该喷油器已部分堵塞。

更换一只相同规格和型号的喷油器，发动机工作恢复正常。

（3）故障分析

汽油燃烧产生沉积物的原因有很多，其中造成喷油器堵塞的沉积物大都与汽油的品质和

特性有关。在冷状态下，汽油很容易形成部分氧化的化合物，窜入曲轴箱或缩合成不溶于油的

液滴。液滴附着在燃烧室表面，受热烘烤转化为半固体、固体的漆膜状高温沉积物，牢牢地粘

附在金属表面，并掺和油烟而形成积炭。另外，汽油氧化后，还可形成胶状低温沉淀物，并掺合

水、无机物、油烟和灰尘等乳化后生成油泥。若汽车经常在过渡工况（如道路堵车时走时停状

态）工作，更容易生成胶状沉积物。喷油器上的沉积物大都属于这类物质。沉积物附着在喷油

器口处，一般是在量孔的内、外环部，从而造成喷油器堵塞，使燃油流量减小，发动机工作不正

常。特别是多孔式喷油器，堵塞现象尤为突出。所以要定期清洗喷油器，一般行驶 2 万 km 应

清洗一次。
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44. 发动机转速不稳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车发动机怠速时转速有忽高忽低的现象，中高速时运转不稳，排

气管中冒轻度黑烟，发动机温度也高。

（2）故障诊断与排除

打开诊断插口盖板，将故障诊断仪 V. A. G1551 用电缆 V. A. G1551 /3 连接上。按“Print”键

接通打印机，输入“读取故障存储器”的代码“02”，按 Q 键确认，打印机按顺序显示并打印系统

中存储的故障码。显示的故障码为“00519”，查故障码表为“进气压力传感器 G71 对正极断路 /

短路，G71 损坏、电缆断路”。

确诊是进气压力传感器 G71 损坏还是电缆断路，需用检测箱 V. A. G1598 和连接电缆

V. A. G1598 - 9进行检测。

① 电缆检查。拔下 G71 插头，用数字万用表分别插入检测箱插口 12 和 G71 插头端子 3

以及检测箱插口 7 和 G71 插头端子 4，测得的电阻值均小于 0 .5Ω，符合要求，表明电缆无故障。

② 进气压力传感器检查。将检测箱和连接电缆连接在 ECU 上，打开点火开关，将数字万

用表表笔插入检测箱插口 12 和 30 中，测量电压值（标准值为 4.9 V～ 5.1 V）。再将数字万用表

表笔插入检测箱插口 7 和 30 中，测量电压值（标准值为 3 .8 ～ 4 .2 V）；启动发动机并怠速运转，

测量电压值（标准值为 0 .8 ～ 1 .3 V）；踩加速踏板，测量电压值（应略有变化，并随节气门改变表

针摆动）。实测结果不符合要求，表明进气压力传感器 G71 损坏。

更换进气压力传感器，按上述检测方法复检。符合标准值后，需要清除原储存的故障码。

重新试车，再次读取故障码，无故障码显示。

45. 发动机转速不稳定、排气管冒黑烟故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车能顺利启动，但发动机达到正常工作温度后，发动机转速不稳

定，排气管冒黑烟，加速性能较差。

（2）故障诊断与排除

从以上故障现象可以得出启动和怠速系统完好；热态下发动机工作性能差，但能保证基本

工作状况（即维持运转），这说明基本供油系统、点火线路及部件均正常，而辅助控制部件存在

故障。

为此做以下检查：检查电控燃油喷射系统各部件的软管连接，无破损、渗漏；检查空气滤

芯及温控阀，正常；检查废气再循环阀，正常；检查各仪表警示灯，均未亮。

用故障诊断仪 V. A. G1551 读取到故障码“00525”，查阅维修手册为“氧传感器无信号”。

具体检测氧传感器之前，需检查氧传感器插接件有无松动和氧化烧蚀，紧固和清洁后试车。如

果故障消除，表明故障即因此而产生，无须再进行诊断；如果故障不能排除，则需进一步诊断氧

传感器性能。

拔下氧传感器线束，将电压表接在氧传感器黑色或灰色电缆上。启动发动机，踏下加速踏

板（混合气浓），松开加速踏板（混合气稀），电压表读数应在 0 . 8 ～ 0 . 2 V 之间波动（混合气稀，
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图 2 - 1 氧传感器的端子

反馈电压下降；混合气浓，反馈电压上升）。如果电压不波

动或电压波动值超出上述范围，则表明氧传感器无信号输

出或信号输出不正确，需要更换。

经上述检测，氧传感器电压合格。进一步检查氧传感

器内电阻及正极、负极电缆的电阻值，如图 2 - 1 和表 2 - 3

所示。

表 2 - 3 检查氧传感器

检测项目 检测条件 检测插口 额定值

氧传感器 G39 内阻
拔 出 氧 传 感 器 的

连接插头

接至该传感器接头方的两根

白色导线插头端子 1 和 2

0.5 ～ 20Ω该值与温

度有关

氧传 感 器 G39 负 极

信号电缆连接

拔 出 氧 传 感 器 连

接插头

检测箱插口 28 与该传感插头

端子 4
< 0.5Ω

氧传 感 器 G39 正 极

信号电缆连接

拔 出 氧 传 感 器 连

接插头

检测箱插口 10 与该传感器插

头端子 3
< 0.5Ω

按以上项目检测后，结果有一项不合格，表明氧传感器损坏。更换氧传感器，发动机运转

恢复正常。

46. 氧传感器引发的故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型电喷轿车，间歇性出现冷、热车怠速抖动，急加速回火，严重时无法

行驶，该车维修检查数次无结果。

（2）故障诊断与排除

首先连接金奔腾中文 1552 检测仪进入发动机系统，调码显示 00561“混合气适配超过调节

极限”，清码后故障有所好转，但不定期又重现。再次调码依然是 00561，为弄清这个原因，读

数据流的 001 组第 3 区。氧传感器信号电压在 0 . 1 ～ 1 . 0 V 之间不停变化，达到了 8 次 /10 s。

通常认为这个频率是正常的，若低于或根本不变化，则应检查相关线路或更换氧传感器。但是

依然决定更换氧传感器，故障得以解决。细心的读者恐怕会提出几个问题：

① 氧传感器在热车后的闭环控制才进行工作，为何影响到冷车工况？

② 故障码 00561 与氧传感器有何关系？

③ 8 次 /10 s 的变化频率既然正常，为何须更换氧传感器？

笔者认为这首先是系统设计的问题，再就是维修思路的问题。桑塔纳 2000GLi 型轿车是

早期桑塔纳 2000 型电喷车，研发人员考虑到国内燃油品质的因素，令氧传感器对混合气影响

相对较小，因此给人一种感觉：GLi 型轿车的氧传感器耐用。但并不能因此就可以忽视它。大

家知道 ECU 对混合气的控制是一个渐进的适应过程，通过氧传感器不断的反馈作用，系统达

到良好的混合气。当关闭发动机，这个适应数值依然存储在程序中，以备下次运行所用。如果

由于某种原因，如喷油嘴堵塞、火花塞漏电、氧传感器反馈能力降低等等，适应值也就逐渐接近
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或超出调整极限，在下次启动中依然沿用这个数值就会使汽车在冷车阶段怠速时就开始抖动。

也可以做一个有趣的试验：拆除蓄电池线以消除适应值，故障往往就消失了，但行驶一段时间

又会出现。

检测仪显示的变化频率是数字式的，维修人员采用某段时间内变化次数平均值的方法正

确，但不精确。实际上一个新换的氧传感器变化频率可在 20 次 /10 s 以上。频率越高，信号反

馈能力则越强，系统对混合气控制也越准确。可以想象：低的变化频率易使混合气适应值渐

渐偏差，直至超出极限，检测结果表明低于 15 次 /10 s 的频率作为更换标准是比较合理的。桑

塔纳 2000GLi 型电喷车的氧传感器故障特征如下：

① 怠速会在冷、热车工况下抖动，急加速回火，发动机无力，尾气不冒黑烟；

② 产生 00561 号故障码；

③ 氧传感器信号变化频率低于 15 次 /10 s；

④ 间歇的、渐进的故障类别。

47. 洗车后发动机敲缸故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车已行驶 8 万 km。在一次长途行驶归来，到洗车场进行洗车，第

二天发现发动机有敲缸声响，而且低、中、高速均有响声，发动机着火还不稳。

（2）故障诊断与排除

发动机敲缸的原因很多，主要原因有以下几种可能：活塞与气缸壁间隙过大；连杆弯曲，

致使活塞位置不正而敲缸；进气预热装置失去功能；点火正时过早；火花塞损坏；控制电路的线

路有短路、断路现象等。

因为该轿车在洗车前无敲缸现象，所以前两种可能性可以排除，暂不必考虑。对进气预热

装置进行检测，工作正常。接着将着火正常的同型号火花塞换到故障车上，着火试验，故障依

旧，说明故障不在此处。ECU 根据转速、负荷及各种修正参数的输入参数算出着火角度，此点

火角作为点火信号输出，与曲轴的相应瞬时位置在角度上同步。所以，点火提前角一般情况下

是不会变的，但是如果 ECU 线路故障中出现短路、断路故障，点火提前角就会发生变化。

根据该轿车的故障是在洗车之后出现的，可以判断为由于洗车时电气元件中进水而引起

短路故障。于是进行仔细检查和测量，发现 ECU 有异常现象。随后找来一台着火正常的同型

号的 ECU 换到该车上进行着火试验，故障消失。说明 ECU 有故障，但没有完全失去功能，只是

控制点火提前角的元件有损坏。第二天换上一台同型号的 ECU（将近 3000 元），进行着火试

验，故障排除。

此故障提醒我们，在洗车时最好不要用高压水枪喷车，那样由于压力过高，极易使电气元

件进水而损坏。

48. 发动机突爆声明显故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车汽车行驶在坡道及路况较差路面时，突爆声明显、爬坡乏力、

油耗增加。
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（2）故障诊断与排除

从故障现象判断，该车在一般路段行驶正常，仅在爬坡时发生突爆声，而该车安装有爆震

传感器，怀疑为该部件失效。将电缆 V. A. G1551 /3 与故障诊断仪 V. A. G1551 连接上，再和变

速杆下部装饰盖下的故障诊断插座连接，按操作程序提取故障码，打印故障码为“00524”，查阅

修理手册，为爆震传感器 G61 无信号。检测爆震传感器的步骤如下：

图 2 - 2 爆震传感器（G61）插头的端子

1、2、3—爆震传感器插头端子

① 关闭点火开关，从驾驶员侧仪表板下拔下 ECU

接头。

② 将检测箱 V. A. G1598 用电缆 V. A. G1598 - 9 连

接在 ECU 电缆束的接线插头上。

③ 拔下安装在缸盖上的爆震传感器插头，用数字万

用表量测 ECU 至爆震传感器负极电缆的连接状况。将

表笔分别搭接在检测箱插口 53 与爆震传感器插头端子

2 上，如图 2 - 2 所示。电阻值应小于 0 .5Ω，否则传感器

此段线路有断路故障。

④ 检测爆震传感器屏蔽电缆性能。用万用表表笔

分别接触检测箱插口 19 和传感器插头端子 1，电阻值应

小于 0 .5Ω，否则屏蔽电缆有断路或短路故障。

⑤ 检测爆震传感器至 ECU 电缆连接。用万用表表笔分别接触检测箱插口 19 与爆震传感

器插头端子 2，电阻值应小于 0 .5Ω，否则此段线路有断路或短路。

在此项检测中测量值在规定值范围之外，说明爆震传感器损坏。更换爆震传感器，故障

排除。

49. 加装防盗器导致发动机费油故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 轿车，累计行驶里程 8 万 km。用户反映该车油耗过大，并且发动机在

加速时排气管伴有冒黑烟现象。

（2）故障排除

根据故障现象，首先连接故障诊断仪，打开点火开关读取故障码为 00525 - 003：氧传感器

无信号。

拆下氧传感器，发现传感器前部已被积炭堵死。更换氧传感器后清除原来的故障码重新

读取时，设备显示：“系统正常”，但加速时还有冒烟。看来故障并不在氧传感器。

启动发动机，拆下 5 号（燃油泵）保险，待发动机熄火后连续 3 ～ 5 次重新启动，使“残余油

压”消失后拆开燃油管。连接燃油压力表，此时启动发动机检测燃油压力竟然高达 0 . 55 kPa。

显而易见是燃油压力过高导致喷油量过多混合气过浓，使得发动机工作产生了黑烟。

在更换了燃油压力调节器和一组原厂火花塞后，测试燃油系统怠速油压为 0 . 25 kPa，加速

油压为 0 .32 kPa，达到了正常值。之后对车进行试验行驶，在怠速、中等负荷及全负荷工况车

都跑得很好。只是在加速时还是感到有些沉重，接着把示波器探头连接到氧传感器的信号线

上，保持发动机转速在 2500 r /min 运转 2 ～ 3 min，直到发动机和氧传感器充分预热。之后查看

氧传感器波形发现有很多杂波，并且平均电压为 0 .73 V，判断有可能是混合气过浓所致。
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拆下火花塞进行检查，结果 1、4 缸发黑，2、3 缸正常。拆下 4 个喷油器在试验台上进行雾

化和喷油量试验也都正常。测量气缸压力为 1 .2 kPa。重新将喷油器和火花塞装复，启动发动

机查看点火次级和喷油器波形。示波器显示 1、4 缸跳火线的持续时间为 2 . 5 ms 左右，2、3 缸

的跳火线持续时间为 1 .5 ms 左右。从跳火线上看 1、4 缸明显比 2、3 缸持续时间长。由此可以

判定进入 1、4 缸的混合气比进入 2、3 缸的混合气浓。继续用示波器查看喷油持续时间，在发

动机冷却水温达到 90 � 时，怠速状态各缸喷油时间为 3 .3 ms，并没有发现什么异常。

过了十几天该车再次来厂报修，车主反应该车耗油量较以前明显减少，可比其他车一箱油

还是少跑 100 km 左右，且发动机加速性还有点迟缓。

这次再对发动机进行检查还是没发现什么异常情况。但在查看喷油脉宽时，发现若将发

动机转速加到 2 000 r /min（示波器 X 轴的扫速未变），1、4 缸的喷油波形出现 2 个，而 2、3 缸则

看不到第二个。可以分析出 1、4 缸喷油频率比 2、3 缸的高，也就是说 1、4 缸比 2、3 缸的喷油次

数多。若把示波器的两个通道同时对 1、4 缸分别测试，结果看到不管在什么工况下两个缸都

是同时喷油。当时怀疑发动机电脑出了问题，可换了 ECU 故障也没有什么变化。

由此可以肯定故障是在线路部分。接下来重点检查相关线路，当查到仪表板下防火墙的

地方时，观察到有一段 15 cm 长的线束被胶布包着。在拆开胶布将线束全部取出后，发现里边

有好多线被烧得连皮都没有了。其中 1 缸喷油器的控制线（紫色）和 4 缸喷油器的控制线（紫 /

蓝）连在一起，从而导致发动机工作时共同喷油。使得发动机每一个工作循环 1、4 缸多喷一倍

油。庆幸的是喷油驱动模块没有被烧坏。还发现电脑的信息保持电源线（红色）被剪断。一边

当了防盗器的电源线，另一边接在点火开关送进电脑的电源线（红 /黑）上。这样电脑在每次打

开点火开关进行重新学习时，不能学习到最佳状态。

最后，用剪刀把这些线剪掉，按原车线路连接好，并用热缩管封好装复。重新启动发动机，

充分预热后使转速达到 2 500 r /min，再次用示波器测试氧传感器波形显示：最大值 0 . 80 V，最

小值 0 .09 V，频率 2 .3 Hz，试车一切正常。

50. 喷油器常喷油故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 轿车在外不着车，驾驶员曾数次启动发动机，但总感觉起动机动力不

足，发动机不能顺利转动，好像卡在某一位置。人工用扳手转动曲轴，到某一位置后则不能转

动。当时判断是由于正时皮带松了，造成正时错位，活塞顶在气门上导致的结果。

（2）故障诊断与排除

将车辆拖回修理厂后，拆下缸盖检查，发现四个气缸里充满了汽油，就连进气歧管里都是

汽油，而气门没有受损。测试后发现有两个气门漏油严重，决定磨气门。装复后试车，仍然不

能着车。拆下中央高压线试火，没有高压火。这样试着启动几次后，发现发动机又不能转动

了，拆下火花塞，发现气缸里又灌满了汽油，如此看来是喷油器在不停地喷油。当汽油灌满气

缸后，由于它的不可压缩性使活塞不能运动。拆下喷油器插头测量，发现打开点火开关后，两

插头之间存在 12 V 电压，而且能使喷油器动作，但结果却是为四个喷油器提供 12 V 电压的火

线成为搭铁线，由电脑控制的信号线提供了 12 V 电压，这样便造成只要打开点火开关，四个喷

油器便一起喷油。

接着检查点火电路，点火线圈的 12 V 电源正常，只要将回路信号线通断就能产生高压火，
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证明低压电路都正常。接着测量霍尔传感器的供电电压，发现搭铁线也变成了火线，这样不可

能产生转速信号，电脑也不会输出点火和喷油信号。种种迹象表明，许多电脑控制的搭铁线都

变成火线，分析其中原因可能有两个：一是电脑损坏，二是电脑的总搭铁线搭铁不良。本着由

简到繁的原则，先检测电脑线束的搭铁线，发现 2、14、24 三个插脚的搭铁都不良，进一步检查

发现在电瓶负极附近固定上述搭铁线的螺丝松动，并且螺丝的接触表面涂满油漆，处理后故障

得以排除，再次检测所有的电压信号都恢复正常。

（3）故障分析：

对照电路图发现喷油器和油泵的火线都受油泵继电器的控制，当喷油器的搭铁线提供

12 V电源时，电流经喷油器线圈、喷油器火线、中央电路板及油泵构成回路，于是只要点火开关

打开，油泵便运转，喷油器便喷油。在对电路的检测中，应重视搭铁部分的检查。因为只有良

好的搭铁再加上足够的电源，才能构成完整的回路。

二、AJR 型发动机疑难故障排除

1. 怠速“游车”故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人电喷车，三保后出现怠速“游车”现象，经反复调整无效。

（2）故障诊断与排除

进行电控系统检查。连接金奔腾中文 1552 解码器，进入发动机自诊断系统，调取故障码，

共调出 6 个故障码。经询问后得知，原来作业时曾打开点火开关试验汽油泵，所以引发了故障

码。经消码、清洗节气门体并进行基本设定后，怠速稳定在 760 ～ 800 r /min 之间，基本达到出

厂要求。

第二天清晨启动发动机，热车后怠速严重抖动。检查时发现，当拔下空气流量计时，怠速

立刻稳定下来，因此决定清洗空气流量计。清洗空气流量计，装复后故障依旧。于是再次连接

1552 解码器，调出 1 个故障码：00533，为空气流量计 G70 对地开路或短路，估计是因拔下插头

所致。消码后进入数据流 02 组第 4 区，进气空气质量怠速时为 4 . 0 g/s，做加速动作，可升至

15 .0 g/s 以上，响应良好。继续搜索，发现 01 组第 4 区点火提前角怠速时在 6° ～ 15°之间波动。

由此可见，点火提前角不稳定会引起怠速抖动。返回故障码测试功能，又出现了 00533 故障

码。于是用探针刺破 C70 插头第 4 脚，用万用表量取实际信号电压，怠速时为 1 . 62 V，急加速

时可升至 3 .0 V 以上。据以往经验，信号输出在正常范围内，因此认为空气流量计 G70 是良

好的。

此时 00533 故障码像一个不速之客，只要做几次加速动作，便会再次出现。在此期间，偶

尔出现了一次 00525 故障码，即λ传感器 G39 信号故障码，立即引起了维修人员的注意。进入

数据流 07 组第 2 区，λ传感器电压为 0 .365 V，急加速无任何变化。拔下该传感器插头，电压变

为0 .45 V，说明线路良好。

最后，得出结论：由于λ传感器中毒，失去活性，ECU 对混合比失控，燃烧不充分，引起点

火提前角波动，其现象便是怠速抖动、尾气重、有“突突”声。

作业人员和司机对此感到不可理解，甚至不能接受，原因有两个：
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① 在三保作业时并未触及排气管上的λ传感器，怎么就突然坏了？而且维修厂维修过的

GSi 电喷车无此先例，就算是它有问题，难道会导致如此严重的怠速抖动现象？

② 显示的明明是 G70 空气流量计故障码，为何断定是λ传感器故障，简直有点风马牛不

相及。

对此维修人员作了以下解释：

① 如果说是机械方面的原因，不可能拔下空气流量计插头怠速就好转了。而且 ECU 进行

闭环控制是在热车工况下进行的。冷车工况则是开环控制，这与故障现象是吻合的。

② ECU 设定故障码的输出是有一个优先过程的，也就是说，λ传感器信号失常，ECU 优先

考虑空气流量计。反过来说，如果空气流量计损坏了，当然混合气失常，λ传感器信号输出受

到影响，其实是一个道理。

③ 在作业前，λ传感器也许是良好的，但在作业中机油、防冻液难免流入排气歧管中，这样

就加速了λ传感器失效。

经过一番讨论，他们仍似信非信，但最后决定购买新件。更换后试车，故障消失。为验证

效果，再次进入数据流，怠速时的数据完全恢复正常。进行急加速，λ电压随之上升，响应良

好。

2. 发动机水温达到 60 � 以上时怠速不稳定故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车，当发动机工作水温达到 60 � 以上时怠速工作不稳定。

（2）故障诊断与排除

进行电控系统检查。连接金奔腾中文 1552 解码器，进入发动机自诊断系统，调取故障码，

显示出现了 00525 故障码。查明原因为氧传感器损坏。当拆下氧传感器时，发现其顶尖显棕

色，属铅中毒，换新氧传感器后发动机工作恢复正常。

（3）故障分析

该车在排气系统中装有三元催化反应器以减少 CO、HC 和 NOx 的排放量。三元催化反应

器在理想空燃比附近时净化率最高，所以必须控制发动机工作在理想空燃比很窄的范围内。

发动机每次工作循环的喷油量由排气管中的氧传感器反馈给 ECU，ECU 据氧传感器的反馈信

号修正喷油量达到接近完全燃烧。氧传感器正常输出电压信号在 0 . 2 ～ 0 . 9 V 之间变化，而该

车在节气门打开过程中氧传感器输出电压根本无变化，说明氧传感器损坏，

3. 怠速发抖故障排除

（1）故障现象

一辆 99 款桑塔纳时代超人轿车，故障现象为怠速发抖，没有故障代码。

（2）故障诊断与排除

由于没有故障代码，所以无法判断电气故障发生的部位。根据故障现象，对可能发生的机

械故障进行了检查，排除了节气门积炭和怠速控制执行器阻塞等故障原因。然后利用 V. A.

G1552 检测仪的数据流功能对电控系统进行检查。在观察冷却液温度的数据值时，发现在怠

速时显示的温度不正常，并且数据值不稳，有波动现象。踩下加速踏板，使发动机转速上升，负

荷增加，观察冷却液温度上升情况，发现温度不易均匀上升。因此可以判断是冷却液温度传感
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器的工作特性发生了变化，造成了喷油修正信号不准。

更换了冷却液温度传感器后试车，故障排除。

（3）故障分析

冷却液温度传感器的正常使用范围是 - 30 ～ 120 � ，其对应的输出电压值为 0 . 3 ～ 4 . 7 V。

当 ECU 检测到超出这个范围的输出电压信号时，即判断为传感器电路发生故障。此时自诊断

系统一方面点亮故障指示灯并记忆故障代码，另一方面提供一个预先记忆在 ECU 存储器内的

80 � 冷却液温度的固定值，用于继续控制发动机运转，防止由于信号失常使汽车不能行驶。

但是，当冷却液温度传感器的特性发生了变化，即传感器输送给 ECU 的电压信号与冷却液温

度的变化不一致，其值又没有超出 ECU 所监测的范围时，ECU 就会对此非正常信号作出错误

的判断，从而导致喷油信号不正常，汽车工况不良。

4. 怠速不稳且急加速时排气管冒黑烟故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GSi（时代超人）轿车（装备 1 . 8 L AJR 电控发动机），故障现象为发动

机怠速不稳，并且最高车速只能达到 140 km/h，试车发现急加速时发动机排气管冒黑烟，且有

回火现象。

（2）故障诊断与排除

拆检火花塞发现火花塞电极发黑；测量高压线电阻正常（5 ～ 6 kΩ）；更换所有火花塞试车

故障依旧，据此判断故障为发动机混合气过浓所致。

用修车王 SY - 2000 发动机故障电脑检测仪读取系统故障代码，没有故障代码记忆；采用

数据流检测功能进入 05 读取动态数据流，查看 09 显示组，发现λ传感器信号电压几乎一直停

留于 0 .7 ～ 0 .9 V 之间。此时踩几脚加速踏板，λ传感器信号电压能够随之变化，从而说明λ传

感器本身及其电路正常；查看发动机冷却液温度传感器和节气门开度的数据也正常；再进入

05 显示组检查发现发动机怠速运转时空气流量传感器的数据“进气流量”为 6 ～ 7 g/s（正常值

为 2 ～ 4 g/s）。进入 01 显示组，发现其第二位显示值（发动机怠速负荷）显示值大于 2 . 5 ms，刚

好证明了发动机电控单元接收到偏大的进气质量信号后加浓了混合气。

根据上述检测基本可以判定是空气质量流量传感器有软故障（失准）。但为了保险起见，

保持空气质量流量传感器，导线处于连接状态（不拔下其导线插头），打开电火开关，用万用表

电压挡的正、负表笔分别连接在空气质量流量传感器的 5 号和 3 号端子，并用嘴对空气质量流

量传感器吹气，发现信号电压并不随吹气的大小而有规律地变化。此时完全可以证明空气质

量流量传感器已经损坏。

更换一只完好的空气质量流量传感器，装复试车，故障消失。

5. 怠速不稳、加速冒黑烟故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车（时代超人），怠速不稳，加速冒黑烟，并且急加速发动机抖动，

有时还有回火放炮现象。

（2）故障诊断与排除

通过询问得知，该车刚刚更换过三滤机油。检查空气滤清器和汽油滤清器都没问题。连
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接故障诊断仪，打开点火开关，进入发动机电控系统，利用故障码功能查询故障存储，发现有多

个故障记录：

① 混合气自适应值超差（或渐增）；

② 水温传感器断路 /对正短路；

③ 1 缸爆震调节超过界限 SP；

④ 爆震传感器 1 - G61 断路 /对地短路 SP；

⑤ 节气门控制单元匹配错误 SP。

清码，重新读码，发现只有“水温传感器断路 /对正短路”一个故障码。利用故障诊断仪的

“读取数据块”功能进入第 3 显示组，查看第 3 显示区的水温数据为 - 46 � ，说明水温传感器及

其到发动机 ECU 的连接线路存在故障。用高阻抗数字万用表测水温传感器的电阻为 0，更换

一只新的水温传感器，重新读取故障码，显示“该系统正常，无故障记录”。查看水温数据与实

际温度一致。着车发现故障略有好转，但怠速不稳，加速冒黑烟的症状依然存在。看来问题并

不是那么简单，没有故障码记录，利用读取测量数据块功能进入第 7 显示组，查看第 2 显示区

的氧传感器电压信号为 0 .6 ～ 0 .8 V，第 1 显示区的氧调节器值为 - 25%，说明混合气过浓，氧

调节已到极限。连接燃油压力表，进行油压测试：怠速状态下油压为 250 kPa，急加速时油压能

在 280 ～ 300 kPa 之间摆动，关闭点火开关 10 min 后，燃油系统压力能保持在 150 kPa，油压值符

合标准，说明燃油泵工作性能良好，油压调节正常。据驾驶员反映，该车已行驶 4 万 km 没有清

洗燃油系统了。使用免拆清洗机对燃油系统进行了彻底清洗后，路试，故障依旧。测量缸线，

核查电阻值均符合要求；检查火花塞，发现火花塞电极间隙过大且发黑。更换火花塞后试车，

故障有所好转；连接故障诊断仪，重新读取数据流，进入第 1 显示组，查看第 3 显示区的节气门

开度信号为 < 4° ～ 5°，正常值为 < 2° ～ 5°，虽然没有超出允许范围，但已接近极限，说明节流阀

体过脏。考虑到大众系列轿车节流阀体脏污对怠速及加速均有影响的特点，因此将其拆下清

洗后，装车，利用故障诊断仪的“基本设置”功能对节气门控制单元进行设置。完毕后试车，发

现怠速不稳的症状已消失，但还是加速冒黑烟、坐车。再次测量有关数据，发现第 3 显示组的

发动机负荷为 2 .7 ms，喷油时间为 4 .7 ms，进气量为 5 .4 g/s，第 7 显示组的氧调节器为 - 25%，

氧传感器电压信号为 0 .6 ～ 0 .8 V。以上数据中，进气量为空气流量计的测量值，与正常值 2 . 0

～ 5 .0 g/s 相比偏高，喷油时间是经计算得出的理论上的时间（主要根据进气量信号），与正常

值 1 .3 ～ 2 .5 ms 相比偏高。造成这两个数值偏高的主要原因是由于空气流量计给 ECU 输入了

错误的信号造成的，虽然 ECU 根据氧传感器的反馈信号对喷油脉宽进行了调节，减少了喷油

量，并且调节到了极限（- 25%），但由于进气量信号偏差过多，实际混合气过浓。于是更换了

空气流量计，着车，发动机运转平稳，加速有力，不冒黑烟了。但加油跟不上，特别是换挡时，车

都要坐一下。再次连接故障诊断仪读取故障码，发现有“一缸爆震调节超过界限 /SP”的故障记

录。怀疑是点火系统在加速过程中有断火现象，此车新换的火花塞，问题不大，只有缸线和点

火线圈了。根据经验换了一组缸线后试车，一切正常，故障彻底排除。

6. 上海桑塔纳 2000GSi 怠速时抖动且伴随游车故障排除

（1）故障现象

冷车时正常，暖车时轻微抖动，怠速时抖动加重，而且伴随游车现象，转速表指针明显上下

晃动。
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（2）故障诊断分析及处理

用金奔腾 1552 对车载电脑进行检测，读取故障码，没有故障码存储。

读取数据块，观察显示组 002，2 区数据显示 3 .6 ms，说明发动机负荷过大；4 区进气空气流

量在 5 .1 g/s 以上，说明进气量数值过大。观察 007 显示组，2 区λ传感器电压始终在 0 . 82 V，

说明混合气在怠速状态时过浓，加速试验λ传感器电压在 0 . 1 ～ 0 . 90 V 之间变化，说明加速

正常。

拆下火花塞检查，火花塞顶部发黑，说明混合气浓。用点火正时枪检测高压线，发现 3 缸

断火。将 3 缸线和 4 缸线对换，3 缸和 4 缸都断火，说明高压线有问题；换掉高压线，再测，发现

2 缸和 3 缸还断火，将 1 缸和 2 缸的缸线对换，3 缸和 4 缸的缸线对换，用点火正时枪再测 2 缸

和 3 缸还断火，说明高压线包有问题；换一个新的高压线包再测，还是断火，一直换到第 3 个，

点火部分才正常。

需要说明的是由于产品质量没有保证，往往给修车造成人为麻烦。

换了高压线和高压线包后，车辆怠速时抖动有所减轻，但是游车问题没有解决，转速表指

针上下晃动。

拆卸火花塞检查火花塞顶部还是积炭发黑。

根据前面 1552 电脑检测和现存在的现象分析，怀疑是空气流量计有问题，换一个新的流

量计，此车情况仍没有解决。用 1552 测读取数据流 002 组，2 区显示 3 .1 ms。以上说明发动机

负荷太大，4 区空气流量计还是 5 . 0 g/s 以上，显示组 007，2 区λ氧传感器怠速时电压还是

0 .85 V，加速时λ传感器电压在 0 .1 ～ 0 .9 V 之间变化。经过分析，可能是电脑有问题，换了一

个新电脑经过匹配后再试车，发现故障依然存在，而且以上几组数据没有根本转变。

这时修车进入僵局，在反复检查试车中，发现当车辆温度越高时怠速越不稳，而且游车越

严重，急加速时还伴随放炮、爆震等，凉车以后车况会明显好转。根据这一情况，用万用表检测

了水温传感器，没发现大问题，但根据现象还是换了水温传感器。这一换果然是柳暗花明，试

车凉车过后，怠速状态也不抖了，温度升高后车也不游了，转速表也稳了，急加速也不放炮和爆

震了。用金奔腾 1552 再测读取数据块显示组 002，2 区显示 3 . 1 ms 以上，4 区空气流量计 5 . 1

g/s 以上；显示组 007，2 区显示 0 .85 V 以上，加速时λ传感器电压 0 .1 ～ 0 .9 V 之间。拆下火花

塞，火花塞顶部依然积黑炭，说明混合气还是浓。经过分析还是怀疑空气流量计有问题。因为

有了前面换了 3 个点火线包的问题，所以借来一辆同型号车，拆下此车空气流量计换到该车

上。试车，等到温度正常以后，用 1552 读取数据块 002 组，2 区显示 1 . 9 ～ 2 . 1 ms 之间，4 区显

示为 2 .3 ～ 3 .1 g/s 之间；显示组 007，2 区在 0 . 1 ～ 0 . 9 V 之间变化。以上 3 组数据均在标准范

围内，根据这一检测结果，说明要更换空气流量计，可是直到换到第 4 个空气流量计时，检测数

据才符合标准。经过司机运行了一段时间后反映，此车耗油量达到 8 L/100 km，已正常。经过

此次修车，提醒同行以后修车不要被次品所欺骗，轻易相信新件会给我们修车思路造成混乱。

7. 怠速抖动故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000 时代超人乘用车，行驶了 8 万 km 后发生怠速抖动故障。

（2）故障检查分析

用 V. A. G1552 调取故障代码，显示无故障代码。进入 08 功能读取数据流，多个数据均反
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映发动机负荷太大，怠速时点火提前角在 6° ～ 12°之间变化（正常值为 12° ± 4 .5°）。但笔者曾测

试过数辆同型号车（其中有两辆才行驶几千千米的新车），怠速时点火提前角在 6° ～ 10°之间变

化，而发动机怠速无抖动现象出现。用燃油压力表测试燃油压力为 0 .28 MPa，油压正常。逐一

更换火花塞、高压线和空气流量传感器，清洗节气门体，脱开炭罐电磁阀连接器，故障依旧。最

后查明凸轮轴正时带轮记号往左偏移 3 个齿（面对发动机）。究其原因是因为半自动张紧轮曾

被撞击过（事前驾驶员未曾说明），在发动机大负荷工况下，正时带就有可能发生跳齿。更换半

自动张紧轮，装复正时带，对正记号，试车，故障消失。

8. 加速不良、怠速发抖、急加速排气管放炮故障排除

（1）故障现象

一辆时代超人轿车行驶了 40 万 km，在验车时尾气超标，并伴有加速不良、怠速有点抖、急

加速排气管放炮等现象。

（2）故障排除

此车曾在不久前做过保养，并更换火花塞，清洗了喷油嘴。为保险起见，又对这两方面进

行了检查，未发现问题。用博世故障诊断仪器查询发动机电脑故障存储，显示氧传感器 G39

无信号 /SP（SP 指临时的偶发性故障），清除故障码存储后再次检查，无故障码输出。对电脑进

行数据分析，发现空气流量计数值为 25%（正常值应该在 - 10% ～ 10%之间），氧传感器信号电

压稳定在 0 .455 V（正常时应该每分钟在 0 .1 ～ 0 .8 V 之间跳动至少 3 次），说明空气流量计和氧

传感器发生了故障。对这两个部件更换后试车，故障排除。

9. 怠速时抖动、急加速时进气管回火、大负荷高速行驶时闯车故障排除

（1）故障现象

一辆已行驶 12 万 km 的时代超人，怠速运转时，发动机抖动比较厉害，排气管有明显的“突

突”声，急加速时进气管回火，大负荷高速行驶时，闯车。

（2）故障诊断与排除

接上 V. A. G1552 故障诊断仪，点火开关置于 ON 位置，读取发动机电控单元存储的故障码

如下：

① 00561 - 015 为混合气自适应值超过调节界限下限 /SP；

② 00561 - 012 为混合气自适应值超过调节界限上限 /SP；

③ 01165 - 020 为节气门电控单元 J338 基本设置错误 /SP；

④ 00525 - 003 为氧传感器无信号。

清除故障码后，退出故障诊断。

启动发动机并怠速运转，输入功能码 08，进入 007 显示组，观察氧传感器反馈电压保持为

0 .445 V 不变化，说明氧传感器存在故障。检测氧传感器线路，没问题；拆检火花塞发现电极间

隙较大并发黑。更换火花塞、氧传感器后试车，发动机怠速运转平稳，但急加速时仍有轻微闯

车现象。试换一套缸线后故障依旧，测量油压也未见异常，见这么久故障还没有解决，客户有

些不耐烦地说：“这车上次在马路边上修理部做的保养，人家比你们专修厂干活麻利多了”。

听他这么一说，脑子里立刻出现了过去经历的因配件质量问题引发的一些难忘的故障。拆下

空气滤清器，发现滤芯为劣质品并已变形堵塞，由此联想到空气流量计内的热膜有可能脏污。
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将其拆出后，用无水酒精轻轻擦洗，再次试车，故障排除。

此时，故障原因已显而易见。由于空气流量计膜片受污染，使电脑检测到的进气量少于实

际的进气量，导致电脑控制的喷油时间偏短，混合气过稀，从而出现了此例故障。遇到此类故

障时，若清洗空气流量计无效，则应更换。

10. 冷车时怠速抖动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车，冷车时怠速抖动，热车正常，更换了进气温度传感器和 ECU 也

不能解决问题。用 V. A. G1552 检测没有故障显示；更换高压线、火花塞、点火模块，清洗喷油

嘴也没有排除故障。

（2）故障诊断与排除

首先检查冷车怠速时转速值是否过低（标准 1 000 ～ 1 200 r /min），因为过低的转速容易引

起发动机怠速抖动。检查节气门体并对节气门体进行了清洗。检查怠速控制电机是否有效，

怠速开关触点如果是闭合的，踩下油门踏板时，怠速开关触点应打开。检查结果怠速控制电机

有故障，便更换了怠速控制电机。更换怠速控制电机后，对其做基本设定。试车，故障排除。

（3）故障分析与总结

既然更换了进气温度传感器和 ECU，并且用 V. A. G1552 检测也没问题，可以断定电控系

统的传感器、执行器及继电器不会有什么故障。

检查怠速故障时，还应考虑故障原因可能是发动机机械故障，这类情况更应引起重视。维

修方法是：拆下进气歧管，检查进气门是否积炭严重。因为气门积炭过多势必造成气门关闭

不严和混合气过稀，四个缸工作不均匀而引起怠速抖动。同样，还应检查液压挺杆是否工作不

良，因冷机时机油压力过高，对液压挺杆的工作升程影响明显。若有工作不良的液压挺杆，缺

缸的状态肯定会存在的，并且怠速值会降低，引起冷机怠速抖动。

从以上故障排除可以看出，在没有确诊外观电器元件时轻易检修发动机，极易造成经济损

失。只有在确定发动机的故障原因后，对症下药地更换元件，才能快速排除故障。总之轻易更

换火花塞、高压线、点火模块及 ECU 等方法在实际维修中实在不太可取，应从中吸取教训。

11. 怠速抖动、加速前后窜动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车怠速抖动较大，且行驶中特别是加速时，车辆前后窜动，乘坐感

觉极不舒适。

（2）故障诊断分析

连接 V. A. G1552 进行读码，显示：00533 - 空气流量计 G70 对地断路或短路；00561 - 混合

气适配超过调节界限。同时观察数据流，进气质量信号可随发动机转速变化，另外喷油脉宽及

节气门角度均超过经验正常值上限，加上 00561 码的提示，应做必要的保养作业。清洗喷油

器，节气门体后装车，清码，显示“系统正常”，基本设定完成后打着车。发现怠速抖动更加严

重，再次读码，只剩下 00533 号，反复数次均清不掉。于是对空气流量计做线路检查。

空气流量计的线路连接图如图 2 - 3 所示：
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图 2 - 3 空气流量计及其接线图

11—供电（+ 5 V）；12—信号线（- ）；13—信号线（+ ）

空气流量计 5 针电插头的第 2 脚，着车后应有 12 V 电压，第 3 脚为搭铁线，第 4 脚为 5 V

支持电压，均正常。重点检测第 5 脚信号线，用探针刺破线皮量取信号电压，怠速时为 1 . 32 V

左右，做急加速，可升至 3 .2 V 以上，这个变化值是正确的。将该插头拔下继续着车，观察进气

质量数据流信号，发现与插头连接时无多大变化，但也能随着发动机转速变化而变化。看来，

这是电控系统设计的特点所致：当产生 00533 故障码后，数据流对进气质量信号的显示不是

真实值，而是替代值。因此，以上检测空气流量计的方法恐怕是行不通的。继续努力终于将

00533 故障码清掉，怠速亦有所好转，但故障依旧，如此严重的行驶故障，问题还应该在点火

系，是明显的断火现象，至于空气流量计可更换一试，于是更换一组高压线及空气流量计，着车

后怠速平稳，调取故障码，00533 号不再出现，显示“系统正常”，原地急加速性能明显比原先提

高，路试，故障彻底排除。

12. 交通事故后怠速发抖故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车行驶了大约 5 万 km 时发生过交通事故。在事故中保险杠、前

脸和散热器等受到损伤，但发动机完好。修复两个月之后，出现怠速发抖现象，但转速提高之

后，运转就会平稳，动力性没有明显变化。

（2）故障诊断与排除

检查蓄电池电压为 12 .2V，技术状况良好。使用大众公司提供的故障诊断仪 V. A. G1552

对发动机电控系统进行检测，键入地址码 01，进入 02 查询故障功能，没有发现故障代码。

将 V. A. G1318 燃油压力表串接在进油管中，打开开关，启动发动机并使其怠速运转，燃油

压力表显示油压为 0 .24 MPa，说明燃油泵和燃油压力正常。

拔下 5 号保险丝（使电动燃油泵不工作），并拔下点火线圈输出级插头（使火花塞不产生火

花），拆除全部火花塞，用气缸压力表测定气缸压力，4 个气缸的压力值均在 1 .0 MPa 以上，在正

常范围内。检查火花塞和高压线的技术状况，未发现异常。

更换了 4 个新喷油器，结果故障仍存在。将各种传感器和执行元件的接线插头拔下，然后

再细心地装好，启动发动机，故障没有变化。

用感应电笔检测各缸高压线均有电，并且电压信号闪动基本一致，说明各缸均有火。但由
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于各缸火花的强弱程度不能检查，因此更换了点火线圈 N152，结果故障仍存在，说明故障也不

在点火线圈。

将燃油分配器连同喷油器一起拆下，但不拆喷油器接线插头，在喷油器前方放置一块大毛

巾，在毛巾上放置一张报纸，打开点火开关，启动发动机（注意：启动时间不能超过 5 s），观察

各个喷油器的喷油情况。检查发现 4 个喷油器均喷油且喷射有力，喷到报纸上的油迹最远点

也几乎无差别，这说明喷油器均工作，喷油压力正常。用万用表测量 4 个喷油器的阻值均为

15Ω左右，说明喷油器良好。

分别更换空气流量计和电脑之后，进行发动机的启动检查，结果故障仍未消除，说明电脑

和空气流量计都是好的。更换节气门体之后，启动发动机，仍没有好转。

由于此车前不久更换过氧传感器和水温传感器，因而通过以上检查，可以确定电子元件无

故障，故障可能在电路或机械方面，因此继续下面的步骤。

使用大众公司的测试盒 V. A. G1598 /22 对线路进行测试，结果未发现异常。使用 V. A.

G1552 进行发动机的性能测试，显示发动机负荷过大。调整到极限，空气流量计信号为 00，1、2

缸爆震信号正常；3、4 缸爆震信号电压过高，说明 4 个缸的工作情况不同。1、2 缸工作压力低

或不工作，3、4 缸工作压力大，空气流量计有可能损坏。再一次更换空气流量计，故障现象仍

没有变化。对原空气流量计及线路又进行了一次测试，结果表明空气流量计及其线路均正常。

将各缸喷油器的插接头分别拔下，观察发动机怠速运转情况，结果发现拔下 1 缸喷油器插

接头后，怠速运转没有变化，而拔下其他 3 个缸喷油器插接头之后，发动机抖动更加明显，这说

明 1 缸工作不良或不工作，因而可以断定故障与 1 缸有直接关系。

由于该发动机的点火系采用双点火线圈结构，1、4 缸的点火由同一个线圈控制，而 4 缸工

作正常，说明点火没有问题。另外，在故障诊断过程中还发现，冷车启动之后，发动机能够保持

1 min 左右的良好怠速；开大节气门，使发动机高速运转之后，也会出现短暂的良好怠速，因而

怀疑 1 缸喷油器的搭铁线有可能短路，有直接搭铁点，从而使电脑对 1 缸的喷油器失去控制，

造成工作不良或不工作。为此继续进行下面的步骤。

更换电脑，启动发动机，故障现象仍无变化。将电脑接线插头后盖打开，找出 T80 /73 的连

线（1 缸喷油器搭铁线）并切断，再将 1 缸喷油器插接头处的搭铁线切断，用导线直接将 T80 /73

与喷油器的搭铁接头相连，启动发动机，结果故障现象仍无变化，从而说明 1 缸喷油器和发动

机 ECU 的线路以及 ECU 确实正常，因而断定故障在机械部分，可能是由于 1 缸进气歧管管道

口有漏气现象，或者是 1 缸压缩压力不足引起的。

拔掉进气歧管上的真空管，将进气歧管上的真空管接口堵死，故障无变化，说明真空管不

漏气。

拆下气缸盖，检查气门挺柱，状况良好。为了排除 1 缸气门挺柱有问题的可能，调换了 1

缸和 3 缸的气门挺柱，结果情况良好。另外，又在 1 缸燃烧室内倒入汽油，检查进气门的密封

情况，结果未发现渗油迹象，因此判定密封良好。但在拆卸进气歧管时，发现进气歧管与气缸

盖的连接螺栓比较松，尤其是 1 缸处的螺栓很松，因而认为怠速发抖是由于 1 缸多进了空气，

使混合气过稀，从而使 1 缸在怠速时不工作或工作不良。在高速时，此处的漏气影响很小，发

动机工作正常。按有关技术要求（规定拧紧力矩等）装合气缸盖，启动发动机，结果故障仍未

排除。

至此，该故障的排除似乎很困难了。我们又进行了认真细致的分析，认为故障在机械部分
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的可能性最大，有可能是进、排气门密封不严，活塞环对口卡死或气缸有拉毛现象等，为此，又

进行了下面的步骤。

用气缸压力表对气缸压力进行认真测定，发现 1 缸压力大约为 1 .02MPa 左右，其他 3 个缸

的压力均在 1 .05 ～ 1 .09 MPa 之间，说明 1 缸压力虽在正常范围内，但较其他缸低。因而确定故

障在 1 缸，并且属于机械故障。在进行上述检查时，未拆下进、排气门、活塞和活塞环进行检

查，此时有必要再拆下气缸盖进行检查。

拆下气缸盖，取下 1 缸进、排气门，结果发现进气门杆与头部明显倾斜，从进气门头部工作

面上明显看出接触痕迹是偏磨的。对气缸内壁进行检查，未发现拉毛现象。由于测出的气缸

压力是正常范围，并且据驾驶员反映，除怠速发抖外，发动机的其他性能均良好，因而判定活塞

环卡死和对口的可能性不大。更换进气门，并对进、排气门进行研磨之后，装复发动机，结果怠

速运转平稳，故障消失。经过 20 km 路试之后，车辆正常，故障再未出现，说明故障彻底排除。

（3）故障总结

通过以上故障诊断过程，总结出以下几个值得注意的问题：

① 发动机怠速发抖的实质是由于个别缸工作不良或不工作引起的，进行故障诊断时，应

该首先确定是哪个缸有问题。

② 对电喷发动机的电路使用检测仪器检测的结果应该是可靠的，一般不要轻易切断线

路，可通过直接连线进行判断。如果检测仪器检测到电路有短路或断路现象，可以通过切断线

路直接连线进一步确认。

③ 进行机械部分检查时，应一次性全面细致地对所有可能引起故障的部位进行检查，避

免不必要的重复作业。

④ 诊断车辆故障，应认真分析引起故障现象的本质原因，理清故障诊断与排除思路，避免

进行不必要的作业。如该例中所进行的空气流量计和点火线圈的更换等都是没有必要的，因

为怠速发抖一般是由个别缸工作不良或不工作引起的，桑塔纳 GSi 型轿车 1、4 缸点火是由同

一个点火圈控制的，4 缸工作正常，点火线圈应无问题。同理，空气流量计故障不会只引起个

别缸工作不良或不工作，如果 1 缸点火不正常，4 缸点火也不会正常，而该例中 4 缸工作正常。

⑤ 采用传统的汽油渗漏法检查气门密封性对电喷发动机是不可靠的，一定要按技术要求

使用相应的气缸压力表认真检测。

13. 怠速不稳、加速不良、排气管有“突突”声故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车出现如下故障现象：怠速不稳、抖动；加速不良、排气管有“突突”

声、并冒黑烟；燃油消耗量增加；尾气排放值升高；行驶中加速有冲撞感。

（2）故障检查与排除

首先使用 V. A. G1552 故障阅读仪从发动机电子控制单元存储器中调出下面的故障代码：

00561 - 混合气适配超过调节界限（ADD）下降；00553 - 空气质量计 G70 接地线短路 /断路 /SP。

接着进入 08 功能，读取测量数据块，观察工作情况是否正常：氧传感器在冷却液温度达到

70 � 以上时，虽然能够起作用，但在怠速工况时，向发动机电子控制单元输入的反馈电压信号

稳定在 0 .865 V 无变化；节气门控制单元在怠速工况下的位置角度为 8°（标准值应为 3°），偏

大；怠速时的转速忽高忽低，不稳定，超过了正常值（800 ± 50）r /min。用 05 功能消除故障码
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后，将发动机熄火。

拆下蓄电池负极电缆线卡子，然后进行以下几方面的检修：

① 检查空滤器芯，因过脏将其更换，并用压缩空气将壳内的灰尘吹净；

② 拆卸进气管、空气质量计和节气门体，用清炭剂对其进行清洗；

③ 拆卸 4 个气缸的火花塞，经检查因其有油污、工作不良（使用期已超过 1 500 km），将其

更换；

④ 检查各缸的高压线，因有漏电和线芯断裂的情况，将其更换；

⑤ 全部组装后，将点火开关打开，利用 V. A. G1552 在地址码 01 下，进入 04 功能，然后再

键入 098 小组码对节气门控制单元进行怠速基本设定，当第 4 区显示的 Runs 在几秒钟后变为

OK（完成）时，即表示基本设定已完成，键入 06 功能退出；

⑥ 启动发动机，并在怠速下运转，进入 08 功能，然后再键入 001 显示组，并利用上下箭头

键分别切换至 007 显示组，仔细地观察在各个小组码中 4 个区的数据流值是否符合要求，如果

有问题，应做好记录以备继续检修时对照，该车经维修后数据正常。

⑦ 接着踩下加速踏板使发动机的转速稳定到 2 500 ～ 3 000 r /min，运转大约 2 ～ 3 min 后，进

入 02 功能，察看在发动机电子控制单元的存储器中是否存有故障代码，并做好记录。该车经

检查无故障代码，且怠速运转稳定。

⑧ 最后进行路试，检查其加速性能是否良好，路试结果正常。

⑨ 最后再用尾气检测仪测量也正常，故障被排除。

（3）故障总结

该车的故障点主要有以下几方面：空气滤清器、进气管、节气门阀、空气质量计等过脏；火

花塞工作不良；高压分缸线损坏导致工作不良。

14. 怠速不稳、加速不良故障排除

（1）故障现象

一辆时代超人 2000GSi 轿车怠速不稳，加速不良，且加速时发动机喘抖严重。

（2）故障检查与排除

用电眼睛检测，无故障码输出，各相关传感器工作数据均在正常范围内。初步分析，认为

油路不畅、供油不足或某缸工作不良（包括点火系统及喷油系统等）的可能性较大。于是，按先

易后难的原则，我们拔出各分缸高压线，检查各缸火花塞电极是否良好，再用数字式万用表测

量各高压线的电阻值。测量中发现，第 3 缸分缸高压线电阻为无穷大，不符合规定值。更换该

分缸高压线后，故障排除。

15. 怠速时抖动、发动机温度升高后抖动加剧故障排除

（1）故障现象

发动机在怠速运转时，机体抖动较大，且发动机温度升高后（尤其是散热器电动风扇运转

时），机体抖动加剧。

（2）故障检查与排除

首先拆下变速器换挡杆下部的防尘罩，将 V. A. G1552 故障阅读仪的导线插头插在诊断插

座上。接着将点火开关打开，输入地址码 01，进入发动机电子系统。然后键入功能码 02，调取
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存储在发动机电子控制单元存储器中的故障代码如下：00561 - 混合气适配超过调节界限

（ADD）下限。将上述故障代码做好记录后，键入功能码 05，清除存储器储存的故障代码。

键入功能码 04，对节气门控制单元进行基本设定。输入显示组码 098 后，观察显示屏第 4

区显示的 Runs 的变化。大约 5 s 后，当其变化为 OK 时，基本设定便被完成。输入功能码 06，

退出基本设定。

再将点火开关打开，启动发动机并使其在怠速下运转。键入功能码 08，读取发动机工作

时的数据流。然后再输入显示组码 001 - 007，观察在各显示屏中 4 个区的数据，其他数据均正

常，仅节气门的角度在未设定前为小于 0°，而设定后为小于 3°，正常。

此外，因检查出其加速踏板的自由行程过大，故调整油门拉线的松紧度，并使其达到 10 ～
15 mm。

最后，将发动机熄火。检查散热器电动风扇的叶片时，发现上面粘有很多泥土，故用水枪

将其冲洗掉后，再启动发动机试车，故障现象消失。

（3）故障总结

该车的故障点主要有以下几方面：加注的燃油标号为 90 号，偏低（已告知驾驶员此油箱

的燃油用完后，立即更换为 93 号无铅汽油）；节气门控制单元的基本设定错误；油门拉线调整

不当，造成加速踏板的自由行程过大；散热器电动风扇的叶片上粘着泥土，转动时就会失去动

平衡而出现抖动，以致发动机在怠速时负荷增大，引起机体严重抖动。

16. 怠速抖动、排气尾管有“突突”声故障排除（1）

（1）故障现象

发动机在怠速运转时，机体抖动较严重，且排气尾管有“突突”声。

（2）故障检查与排除

首先拆下变速器换挡杆下部的防尘罩，将 V. A. G1552 故障阅读仪的导线插头插在诊断插

座上。接着将点火开关 KEY - ON，键入地址码 01，进入发动机电子系统。然后，输入功能码

02，调取在发动机电子控制单元存储器中的故障代码如下：00561 - 混合气适配超过调节界限

（ADD）下限；00525 - 氧传感器 G39 无信号 /SP；00553 - 空气质量计 G70 输出不可靠信号；01165

- 节气门控制单元 J338 基本设定错误 /SP。

记录上述的故障代码以备检修时对照。输入功能码 05，清除储存在存储器中的所有故障

代码。输入功能码 06 退出。

输入功能码 04，对节气门控制单元进行基本设定。然后再键入显示组码 098，此时，观察

第 4 区显示 Runs 的变化，等待大约 5 s，当其变为 OK 时，基本设定便被完成。此后，输入功能

码 06 退出。

将点火开关打开，启动发动机并在怠速下运转。然后输入功能码 08，读取在发动机工作

时的数据流。接着键入显示组码 001 - 007，读取各个区的显示数据。经仔细观察发现仅氧传

感器显示的反馈信号电压不正常，为 0 .060 V，这说明氧传感器有故障。为了慎重起见，再一次

键入显示组码 099，查验在发动机达到正常工作温度时，第 4 区所显示的是 OFF 还是 ON，其结

果是 OFF，这就进一步证实了氧传感器已中毒而损坏。更换新的氧传感器后试车，故障现象

消失。
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（3）故障总结

该车的故障点主要有以下几方面：该车使用的燃油不是 93 号无铅汽油，因而导致氧传感

器中毒；氧传感器中毒后工作不良，故无法反馈给发动机电子控制单元表示排气管中氧气含量

的电压信号，以帮助其修正喷油量。由于发动机电子控制单元储存了备用的程序，因此在其接

收不到氧传感器（发动机达到正常工作温度时）的反馈电压信号时，便根据备用程序让喷油器

喷油，故此时的喷油量不是最佳，因而导致发动机在怠速时出现抖动等现象。

17. 怠速抖动、排气尾管有“突突”声故障排除（2）

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车发动机在怠速运转时，机体抖动较大，排气尾管有“突突”声。

（2）故障检查与排除

首先进行发动机怠速抖动的检修。拆下变速器换挡杆下部的防尘罩。将 V. A. G1552 故

障阅读仪的导线插头插在诊断插座上。接着将点火开关 KEY - ON，键入地址码 01，进入发动

机电子控制系统。然后输入功能码 02，调取存储在发动机电子控制单元存储器中的故障代码

如下：00561 - 混合气适配超过调节界限（ADD）下限；00524 - 1 号爆震传感器 G61 开路 /短路至

地 /SP；00577 - 爆震控制 1 号缸调节超过上限 /SP；00580 - 爆震控制 4 号缸调节超过上限 /SP。

将上述故障代码记录后，输入功能代码 05，清除储存在存储器内的故障代码。

将点火开关关闭，使发动机熄火。再将点火开关打开，输入功能码 04，对节气门控制单元

进行基本设定；接着键入显示组码 098，观察显示屏第 4 区的变化，当第 4 区显示的 Runs 在大

约 5 s 后变为 OK 时，基本设定便完成了。

此后将点火开关 KEY - ON，启动发动机并在怠速下运转。输入功能码 08 后，再键入显示

组码 001 - 016，分别读取发动机工作时的数据流。此时，应重点观察以下几个数据：

① 点火正时提前角度———正常；

② 节气门角度小于 70———偏大；

③ 进气空气质量 1 .8 g/s———偏大；

④ 氧传感器信号电压 0 .695 V———不变化；

⑤ 1 缸和 4 缸爆震调节———超上限。

上述检测说明数据流有问题，用压缩空气吹净过脏的空气滤芯，再用清炭剂清洗节气门阀

及内腔，然后更换燃油（原车加注的不是 93 号无铅汽油），并更换氧传感器 G39。

重新启动发动机并在怠速下运转和路试，故障现象消失，且存储器内无故障代码储存。

（3）故障总结

该车的故障点如下：空气滤芯和节气门阀过脏；燃油标号不对且含铅；氧传感器中毒后工

作不良。

18. 怠速抖动、急加速时进气管回火故障排除

（1）故障现象

一辆 98 款桑塔纳 2000GSi 发动机在怠速运转时，机体抖动较大；原地急加速时，进气管回

火，排气尾管“突突”声较大。

（2）故障检查与排除

首先拆下变速器换挡杆下部的防尘罩，将 V. A. G1552 故障阅读仪的导线插头插在诊断插
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座上。将点火开关打开，键入地址码 01，进入发动机电子系统。再输入功能码 02，调取储存在

发动机电子控制单元中存储器内的故障码如下：

① 00668 - 30 号接柱信号电压太低 /SP；

② 00625 - 无车速信号 /SP；

③ 00561 - 混合气适配超过调节界限（ADD）下限 /SP；

④ 00561 - 混合气适配超过调节界限（MUL）上限 /SP；

⑤ 01165 - 节气门控制单元 J338 基本设定错 /SP；

⑥ 00525 - λ（氧）传感器 G39 无信号；

⑦ 01249 - 1 缸 N30 喷油器对地开路 /短路 /SP；

⑧ 01251 - 3 缸 N32 喷油器对地开路 /短路 /SP；

⑨ 01247 - 炭罐电磁阀 N80 对地开路 /短路 /SP；

⑩ 00527 - 进气温度传感器 G72 对地开路 /短路 /SP。

接着输入功能码 05，清除储存在发动机电子控制单元中存储器内的故障代码。然后再输

入功能码 06，退出诊断。

输入功能码 04，对节气门控制单元 J338 进行基本设定。再输入显示组码 098，此后注意观

察显示屏第 4 区的变化，当第 4 区显示的 Runs 在大约 5 s 后变化为 OK 时，基本设定便被完成。

输入功能码 06，退出设定。

将点火开关打开，启动发动机并在怠速下运转。输入功能码 08，读取发动机在工作时的

数据流，再输入显示组码 001 - 007。此时，应注意观察上述故障代码所代表的电控元件在各个

区显示的数据是否正常。经查验除λ（氧）传感器 G39 的反馈信号的电压为 0 .445 V 不变化（当

发动机温度正常时）外，其他均正常。

根据诊断的结果，并对发动机的油 /电路进行查验均正常后，将入（氧）传感器 G39 更换，

并进行试车，怠速和急加速均变为正常，故障现象消失。

（3）故障总结

该车的故障点为λ（氧）传感器 G39 中毒后不工作所致。因该车在到我站前曾去过好几家

小修理厂修理过，故在存储器内储存了 11 个故障码。究其导致λ（氧）传感器 G39 中毒的原

因，是长期加注低于 93 号无铅汽油的有铅汽油所致。

19. 怠速不稳、急加速缓慢故障排除

（1）故障现象

一辆累计行程仅 4 600 km 的上海桑塔纳 2000GSi 时代超人乘用车，在高速公路上行驶时突

然出现加不上速的现象。用第 5 挡行驶，加速踏板踩到底，最多也只能达到 80 km/h。

（2）故障诊断分析

进行试车，发现该车怠速不稳。发动机从怠速匀加速时提速缓慢，但是能提到 5 000 r /min

以上；急加速时提速非常缓慢。

根据以往的维修经验，故障可能为发动机缺缸导致怠速不稳、加速不良，或空气流量传感

器有故障。如果发动机缺缸工作，一般会有故障代码 00561 出现，其含义为：混合气失配。但

是用 V. A. Gl552 故障阅读仪没有查到任何故障代码存储；检查各气缸高压分线外观也没有损

坏的痕迹；将汽车放在比较平坦地方进行加速试验，也没有发现高压分线有漏电的迹象；测量
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各缸高压分线的电阻值，均在维修手册规定的范围内。将全部火花塞换掉试车，故障依旧。

用 V. A. G1552 故障阅读仪进行观察，发现怠速时空气流量传感器的动态数据为 4 . 3 g/s，

显然超出了怠速时 2 ～ 4 g/s 的规定范围。将空气流量传感器的连接器脱开后再读取怠速时空

气流量传感器的动态数据，在 3 .4 ～ 3 .8 g/s 变化，属于正常范围，但是加速缓慢的故障依然存

在。一般情况下，如果空气流量传感器和其他各部分都正常的话，怠速时会显示 2.7 g/s 的动

态数据。如果将空气流量传感器的连接器脱开，发动机电控单元会自动以 2.7 g/s 的数据代

替，发动机加速响应有明显的改善。该车在空气流量传感器边境器脱开前后，加速响应没有很

大的变化，在空气流量传感器正常的情况下，说明存在其他故障。

在发动机加速和急加速试验时闻到一股很浓的硫磺味，这种情况表明要么燃油的品质不

良，要么氧传感器有故障或混合气的燃烧情况不好。但是根据驾驶员讲，该车一直用的是这种

燃油，平时汽车启动时从未发现有硫磺味，这种现象是在高速行驶时突然出现的。再说像这种

高标号的汽油品质不至于太差，因此燃油的品质问题也可大体排除。另外，如果是氧传感器有

故障的话，一般会在发动机电控单元中存有故障代码，并伴有加速时冒黑烟的现象，但是现在

这两种情况都没有。

读取各传感器的数据流，发现一个问题：此车怠速时的点火提前角在 5°左右变化，加速时

也能增大。而正常情况下，发动机怠速时的点火提前角为 12° ± 4 . 5°，最低也在 7 . 5°以上，发动

机转速增加时，点火提前角也应相应地增大。反复进行对比后发现，此车的点火提前角在各种

转速工况下都比正常的情况小许多。很显然，发动机电控单元已经将点火提前角调整到了极

限，但仍然不能满足要求。出现这种情况，除非是此车的正时带没有装配正确，否则就是电控

单元有问题。驾驶员一再强调，此车累计行程才 4 600 km，没有动过任何部件。由于查看正时

带的安装是否正确非常容易，所以就拆下正时带罩进行检查，结果正时带罩拆下后一眼就能看

出，凸轮轴齿形带轮的固定螺栓有明显的用扳手扳动过的痕迹。将正时带转动到与曲轴上齿

形带轮的上止点标记对齐时，凸轮轴上的标记大约落后了 5 个齿，再仔细观察正时带，发现有

一处边缘开裂。从现场观察的情况看，估计是驾驶员或修理工在检查正时带时，不小心绞进了

什么东西，致使正时带齿损坏，造成点火时间推迟很多。幸运的是驾驶员送修及时，正时带没

有断裂，否则将造成活塞与气门相撞的事故。更换正时带后，故障排除。

（3）故障总结

这一故障的排除过程，有两点值得借鉴。一是对车主或驾驶员提供的车况要进行分析。

有时他们反映的情况不一定真实，特别是新车怕厂家不予索赔就将自己进行过拆装的情况隐

瞒起来，这就对维修工作产生了误导。因此在实际的修车过程中，凡遇到自己怀疑的情况都要

进行检查，不能完全听信车主或驾驶员的描述。二是要充分运用发动机电控单元动态数据的

读取功能。通过动态数据的分析和对比，可以观察各个传感器的实际工作情况，这对电控车的

修理有极大的帮助。

20. 怠速不稳、加速困难、行驶无力故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车行驶里程 10 万多 km，出现怠速波动，加速困难，行驶无力并伴

有“闯”车的现象。修理人员做了必要的保养作业，清洗了喷油器及节气门体，更换了火花塞和

高压线。检查燃油压力在 250 ～ 300 kPa 标准范围内，而故障依然存在。
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（2）故障诊断分析

常规试车，怠速时有略微抖动，踩油门踏板急加速，此时进气歧管内发出闷响，即回火症

状，发动机在低转速区滞留约 2 s 后才提升至 3 000 r /min 以上；缓慢加速则基本正常。这种现

象表明加速性能差是该车最明显的故障特征。于是连接 V. A. G1552 解码器进行调取故障码 .

显示“系统正常”，进入数据流功能，怠速主要数据见表 2 - 4。

表 2 - 4 怠速时相关数据

内容 实际测量值 正常值范围 更换空气流量计后实测值

发动机转速 /（r·min - 1） 720 ～ 860 760 ～ 800 760 ～ 800

进气质量 /（g·s - 1） 3.2 ～ 3.6 2.5 ～ 2.8 2.65

喷油脉宽 /ms 2.85 1.65 ～ 1.90 1.85

点火提前角 /（°） < 7 ～ 12 < 12 ± 2 < 12

节气门角度 /（°） < 7 < 2 ～ 4 < 4

氧传感器 /V 0.635 ± 0.1（变化） 0.1 ± 0.9（变化） 0.325 ～ 0.675（变化）

数据流分析的关键在于先寻找到一个切入点，由此才能深入下去。首先，看到节气门角度

已开至 7°，超过经验正常值范围。

事实上，一台性能良好的发动机在清洗完节气门体后，即使不做基本设定，其角度也能很

快自适应达到正常值范围，因此角度过大是电控单元 J220 进行怠速稳定调整的结果而非故障

的原因。喷油脉宽达到 2 .85 ms，超过经验正常值；氧传感器信号长时间滞留在 0 . 455 ～ 1 . 0 V

区段，说明混合气偏浓。点火提前角有延迟现象，而且波动较大，有可能是点火系工作不良，也

有可能是 J220 调整的结果。再看进气质量，也已超过经验正常值。通过对各数据的比较，发

现只有进气质量是单向的输入信号。因而有理由认为是该信号与实际进气量存在偏差，造成

了其他数据的相应改变及波动。接下来做急加速试验，同时观察数据流的变化。节气门角度

响应良好；点火提前角在转速未能提升起来的 2 s 内，只能处在 20°以内，然后才升至 30°以上。

同样，喷油脉宽也难以达到 10 ms 以上，氧传感器信号响应性的跃变不明显。再看进气质量，

急加速的 2 s 内，只能升至 15 g/s 以内，而正常时，它应瞬间达到 20 g/s 以上。

综合上述，判定故障极有可能是因空气流量计性能下降、信号值失准造成的。怠速工况时

的信号大于正常值，致使混合气过浓，迫使 J220 作必要的调整；急加速工况响应性差，信号不

能与实际进气量同步，致使 J220 由此计算出来的喷油量不准，使混合气处于过稀状况，因而发

动机回火，动力输出严重不足，转速难以提升。这一点从点火提前角的变化可明显看出来，因

为它可表征为发动机转速提高的一种趋势，并且是同步的。

（3）故障排除

更换空气流量计，试车，故障现象立即消失。再次进入数据流功能进行验证性查看，怠速

工况如表 2 - 4 正常值范围所示。

做急加速，点火提前角可迅速升至 40° 以上，喷油脉宽升至 10 ms 以上，进气质量升至

25 g/s以上，氧传感器信号亦恢复正常。
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21. 怠速轻微抖动故障排除

（1）故障现象

一位用户新购置了一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车，该车装有先进的多点燃油喷射系统的 AJR

发动机。新车跑了约 2 000 km，车主坐在驾驶室里感觉车怠速抖动，感觉大约每隔十几秒钟汽

车轻微抖一下。

（2）故障诊断与排除

像这种不明显的抖动，要查找出来比较困难。出现这种故障的原因有两个方面：一是设

计缺陷，二是某个零部件的性能衰退。该车仅行驶了 2 000 km，不可能是设计缺陷，还应从零

部件性能衰退上查找原因。

首先检查燃油喷射系统。造成这类轻微故障一般是燃油脏或轻微堵塞，主要是检查燃油

滤清器是否清洁。拆检发现燃油滤清器很干净且无堵塞，由此可判断出喷油器也应清洁。然

后检查发动机上的真空管，也无漏气、裂缝现象。再检查点火系统，桑塔纳 2000GSi 型轿车采

用的是无分电器直接点火系统，首先检查火花塞：拆下火花塞，发现每个缸的火花塞工作都挺

好，火花塞上无积炭、烧蚀的痕迹，只是间隙不一致（有 0 . 7 mm 的，有 0 . 8 mm 的，也有 0 . 9 mm

的）。将火花塞清洗干净，间隙均调至 0 .9 mm，再发动车，故障消除了。

（3）故障分析

发动机低速时，火花塞间隙大，易跳火；而发动机高速时，间隙小，易跳火。现在的发动机

上采用了电子点火，火花塞间隙都有了较大改变，国外一些轿车的火花塞间隙达到了 1 . 2 ～
1 .5 mm。该车故障是由于火花塞间隙不一致，使个别缸在低速时点火不良引起的。

22. 早晨启动后发动机怠速不稳、排气管冒黑烟故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi，每天早晨启动后，都会出现发动机怠速不稳、排气管冒黑烟的现象，

同时伴有“ ”的异响，并且随转速升高，频率加大，响声也变大。当发动机原地运转几分

钟，水温上升后异响消失，随后便一切正常。

（2）故障检查与排除

经过检测，发现此车火花塞、燃油压力、缸压及进气系统等均很正常，而且无明显的机械或

油电路故障，但“ ”的声音，的确是从缸内部传出的。修理人员利用内窥镜观察气缸内部，

活塞正常，但顶部有一微小的印痕，会不会是活塞撞击气门呢？再次利用内窥镜观察，发现每缸

进气门上均有大量积炭。拆解气缸盖，发现每个缸进气门积炭明显多于排气门，且积炭成胶质。

经分析，此车因长期使用劣质汽油，再加上气门油封密封不好，导致进气门处堆积大量胶

质机油和汽油，经一夜冷却后，胶质将变成一种黏性物质，此种物质将阻碍气门上下运动，从而

造成气门运动与活塞运动不同步，出现早晨冷却启动的敲击声。清除气门积炭，清洗油箱，更

换机油后故障消失。

23. 发动机启动不着故障排除

（1）故障现象

一辆装备 AJR 电控燃油喷射发动机的桑塔纳 2000 型时代超人轿车，在一次行驶途中通过
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不平路面时，底盘受到碰擦，而后感觉加速不良，并缓慢熄火，再次启动发动机时，便启动不着。

（2）故障检查与排除

经检查，油、电路正常，电子控制系统输入信号和执行元件工作无异常，气缸压力和点火正

时也正常。反常的是，在对发动机进行启动试验时，拆下喷油器，发动机有明显的着火征兆（发

出“突、突”两声），怀疑可能是排气系统有问题。拆下第 1 节排气消声器，启动发动机，发动机

顺利启动，这时可基本判定消声器内部堵塞。拆下第 2 节消声器，发现其中的三效催化转化器

陶瓷体已破碎。

三效催化转化器中的陶瓷体破碎后，造成消声器堵塞，发动机因排气不畅而缓慢熄火。当

拆下喷油器时，气缸内的废气从喷油器安装孔处排出，又因发动机多次启动未着火，气缸内聚

集了少量燃油，致使发动机有着火征兆，后因气缸内没有可燃混合气生成的条件而不能着火。

更换三效催化转化器，试车，故障消失。

24. 桑塔纳轿车冷车难启动故障排除

（1）故障现象

一辆新的桑塔纳 2000 GSi 轿车，车主反映冷车时发动机很难启动，热车时工作则很好。

（2）故障检查与排除

首先用 V. A. G1552 诊断仪进行故障阅读，结果 ECU 没有故障代码存储；接着进行数据块

测试，着重查看水温和进气温度显示情况，分别显示 102 � 和 39 � ，正常；再查喷油压力，也

正常。

因为是冷车时出现故障，所以就在第 2 天早晨启动前进行测试。首先还是测试冷却液温

度和进气温度显示情况，结果分别显示 41 .5 � 和 3 � 。当时环境温度在 1 � 左右，因汽车停留

一夜未启动，两个温度读数应当和环境温度相差不多。显然冷却液温度传感器可能损坏。但

当时判断认为这不是冷启动困难的直接原因，所以没有进一步检查冷却液温度传感器的电阻

值（桑塔纳 2000GSi 轿车 AJR 发动机上装的冷却液温度传感器和进气温度传感器都是 NTC 电

阻，它们在 20 � 时的电阻值均为 2 .5kΩ左右，在 80 � 时均为 330kΩ左右）。检查冷启动时的

燃油压力，其值在 265 kPa 左右，正常。不得已换上一只新的冷却液温度传感器，再用 V. A.

G1552 诊断仪读取冷却液温度，显示 4 � ，正常。此后进行冷车启动，一次启动成功。

（3）故障分析

由此看来，故障就在冷却液温度传感器。由于传感器错误地感知冷却液温度，致使 ECU

把冷车启动当作热车启动。桑塔纳 2000GSi 轿车现已不装冷启动喷油器，冷启动时全靠 ECU

根据冷却液温度传感器提供的冷却液温度信号，控制喷油器加宽喷油脉冲，即增加喷油量，以

提供冷启动时所需的浓混合气。该车因没有供给足够浓的混合气，故难以启动。

25. 早晨冷车不易启动、怠速不稳、加速不良故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车，行驶里程 8 万 km，早晨冷车不易启动，启动后怠速运转不稳，

热车后加速犯闯，车速超过 120 km/h 后提速困难。

（2）故障诊断与排除

经仔细询问客户后试车，果然热车加速犯闯，而且提速困难。客户反映该车不久前刚进行
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过正常保养，更换过火花塞。维修人员首先进行电脑检测，折下位于变速杆下部的防尘罩，将

V. A. G1552 故障诊断仪连接到诊断插座上。打开点火开关至 ON 位，读取发动机电控系统故

障存储，显示故障码如下：00561—混合气自适应值超过调节界限下限 /SP。将上述故障码清

除后，退出故障诊断。

启动发动机，保持怠速运转状态。输入功能码 08，进入 007 显示组，观察氧传感器 G39 反

馈信号电压，该信号电压能够在 0 .1 ～ 1 .0 V 之间波动，但变化频率很慢。将 V. A. G1318 接入

进油管路，进行油压测试，怠速状态油压表显示为 0 . 25 MPa。加油门时油压表指针在 0 . 28 ～
0 .30 MPa之间摆动。关闭点火开关 10 min 后，燃油系统保持压力为 0 . 16 MPa。油压值均符合

标准，可以判定燃油泵工作性能良好，油压调节器正常。

据客户反映该车已行驶 8 万 km，但未清洗过燃油系统。使用免拆清洗机对燃油系统进行

彻底清洗后，路试时故障现象有所减轻。检查火花塞、缸线都正常，此时考虑大众系列轿车节

流阀体脏污对怠速及加速工况均有影响，因此将其清洗后进行基本设置，但仍不见成效。接着

检查并清洗空气流量计，更换氧传感器后故障依旧。故障排除至此陷入僵局。

第二天早晨检修时，发动机难以启动。检查时发现 1、4 缸火花塞火花较弱。考虑到此车

1、4 缸共用同一点火线圈，更换点火线圈 N152 后，故障彻底排除。由此得知：点火模块工作不

良造成 1、4 缸点火能量不足，导致混合气燃烧状况变差是该故障的根本原因。

26. 热车有时无法启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车冷车启动正常，热车有时无法启动。

（2）故障诊断与排除

在热车启动时排气有很浓的汽油味，初步判定为混合气过浓，导致无法启动。用 V. A.

Gl552 检查，发现有三个偶发性故障，分别为空气流量传感器 G70 信号不正确，进气温度传感

器 G72 线路开路和冷却液温度传感器 G62 信号错误。将故障代码清除后试车，再次读取故障

内容为冷却液温度传感器 G62 信号错误。用 V. A. Gl552 读取测量数据块 01—08—002，显示发

动机冷却液温度为 - 46 � 。分析认为出现这种情况有三种可能性：冷却液温度传感器开路，

冷却液温度传感器到 ECU 之间的线路开路，或者 ECU 损坏。测量冷却液温度传感器的 5V 供

电电压，正常，各相关线路正常；用 1 根导线将冷却液温度传感器导线侧连接器上两端子短接，

试车，热车无法启动的故障排除。由此判定冷却液温度传感器损坏。更换冷却液温度传感器，

故障排除。

27. 发动机突然熄火后不能再启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车在行驶中发动机突然熄火，不能再启动。

（2）故障检查与排除

检查油箱有油，蓄电池电压正常。根据故障特点和检查情况，认为引起该车无法运行的原

因很可能是无转速信号，即转速传感器损坏、转速传感器电路断路或 ECU 故障。用 ADC 2000

帮助诊断，选择 ADC 01 测试卡，连接该车诊断接口和主机并进入该车测试系统，测出故障代码

00513，为发动机转速传感器故障。断开点火开关，拔下转速传感器的线束插头，用数字式万用
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表测量其端子间电阻值，远大于 1 000Ω（正常值应为 480 ～ 1 000Ω），说明是传感器本身故障。

更换该传感器后，发动机运行恢复正常，上述故障现象消失。

由于电控系统各电路之间往往具有一定的联系，其工作过程比较复杂，有的故障还受油路

和机械部分的影响，容易造成一些假象，使维修人员找不到真正的故障原因，给故障的正确判

断与及时排除带来许多困难。在这种情况下，运用先进的汽车电控系统检测仪进行诊断与人

工诊断相结合的办法，可使电控汽车的故障诊断与维修更加准确和快捷，并可降低技术工人的

劳动强度。

28. 发动机逐渐变得难以启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车随着天气转冷，发动机逐渐变得难以启动，现在需启动几次才能

着车，并且启动后发动机抖动异常剧烈，1 ～ 2 min 后怠速运转正常。

（2）故障诊断与排除

经了解，此车只有在停放一晚上，第二天早晨启动时才出现这种情况。而早晨启动后，整

个白天都工作正常。根据这种情况，分析这辆车的燃油压力不存在问题，此故障有可能是燃油

胶质造成喷油器雾化不良，冷启动时个别缸工作不正常造成的。对此车喷油器进行了免拆清

洗，又用 V. A. G1552 对发动机进行检测，各种数据都正常。由于此车故障出现时间短，白天又

不重现，没法检验故障是否排除。第二天，车主来反映，此故障依旧。分析这辆车的各传感器

或线路如有故障，不应在很短时间内消失。故障原因应为长时间停放，发动机在较冷状态下，

气缸工作不正常，而且有可能在当时的状态下气门关闭不严。于是拔出机油尺，发现机油发

黑，就像用了很久的齿轮油一样。询问车主得知，此车一直按规定里程数正常保养。由于最近

不经常用车，也就没想到检查机油情况。原来是机油长久搁置变质，黏度加大。天气变冷后，

冷车启动，气门粘住，从而关闭不严，造成上述故障。将发动机机油及机油滤清器更换后试车，

故障排除。

29. 熄火后便再也无法启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车行驶过程中一切正常，但熄火后便再也无法启动。

（2）故障诊断与排除

连接故障诊断仪 V. A. G1552 对发动机电控系统进行检测，显示故障码为发动机控制单元

被限制。但用 V. A. G1552 检测防盗系统也未调出故障码。经询问客户得知该车有多把钥匙，

由此推断产生该故障的原因可能是控制系统自检钥匙匹配时出现错误。难道是防盗控制单元

出了问题？于是着手对其进行检查，首先检查连接插头，但该处连接可靠。接着侧重检查防盗

控制单元的供电线路，并未发现异常。在结束上述操作后，将各处复位，并利用 V. A. G1552 对

该车的钥匙重新进行匹配后试车，故障依旧。这时考虑到整车电控系统各部分之间的协调会

不会受到影响呢？随后使用 V. A. G1552 对全车系统进行自检，该车故障码自行消除，发动机

顺利启动，车辆行驶也一切正常。不过在插拔防盗控制单元插头时，仍会出现相同的故障码，

而且不能将其消除，但该故障码已经显示为偶发性故障，并且对车辆正常行驶未构成影响。

根据维修后出现的情况，基本可以判定防盗控制单元内部出了问题。将其更换后，利用故
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障诊断仪 V. A. G1552 对钥匙重新匹配，消除存在的故障码后，这辆时代超人的故障彻底排除。

30. 启动困难、自行熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型（时代超人）轿车启动困难，急加速时冒黑烟，怠速不稳，行驶中存

在间歇性熄火，严重时着车 5 min 左右就自动熄火。

（2）故障诊断与排除

这种故障初始发生时，一般表现为动力性稍差，耗油量增加，因此不被驾驶员重视。在车

辆的继续使用中，随着时间的推移，故障现象趋于频繁发生，并且逐渐演变成行驶中间歇性熄

火，怠速不稳，继而恶化造成着车运行 5 min 左右自行熄火。检修过程中检查了点火系统和燃

油系统均正常，于是初步怀疑是防盗系统的原因，因为防盗系统中的环形天线或接收器发生故

障时，发动机也只能维持运转几分钟。利用故障诊断仪 V. A. G1551 读取故障码，故障码内容

为氧传感器信号不良。

不难想像，按正常维修思路，先进行防盗系统的维修。更换新的点火锁环形天线和接收器

后，发动机能维持运转了，但是怠速不稳，急加速排放仍冒黑烟。此时换上新的氧传感器，试车

动力性能无明显改善，急加速排放还是冒黑烟。再次通过故障诊断仪 V. A. G1551 读取故障

码，还是氧传感器信号不良，利用 MT2400 Scanner 示波器检查氧传感器的波形和信号电压时，

发现该氧传感器是不合格产品，存在严重的质量问题，更换新的氧传感器后，利用 MT2400 示

波器检查波形及信号电压时显示正常，试车 100 km 结果一切正常，故障排除。

（3）故障分析

不少维修过的桑塔纳 2000GSi 型轿车都存在着相同的故障，在更换氧传感器后故障即可

排除，所以有一定的代表性。故障码内容一般为混合气调整有问题。间歇性熄火故障同样会

发生在长时间、远距离的中高速行驶中。

31. 发动机启动后立即熄火

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车，每次启动都能正常着火，但着火后马上又熄火。

（2）故障排除

该故障现象极似转速传感器损坏所导致的现象。拔下发动机转速传感器的插头，用万用

表测量转速传感器 G28 插座上的端子 2 与端子 3 之间的阻值（正常阻值为 480 ～ 1 000Ω，该阻

值应视万用表的型号不同而有所不同），阻值为无穷大，则意味着转速传感器损坏。更换新的

转速传感器后，故障排除。

（3）故障分析

该车每次启动都能正常着火是因为点火开关置于 ON 挡时，发动机控制器 J220 控制端子

4 搭铁 1 s 左右，从而使油泵继电器 J17 通电 1 s 左右，油泵电动机 G6 随之工作 1 s 左右，此时油

泵电机 G6 泵出的油足以使发动机正常着火；当发动机正常着火后，因转速传感器 G28 已损

坏，发动机控制器 J220 检测不到转速信号，于是受发动机 J220 控制的油泵继电器 J17 工作电

路不能正常接通，油泵电动机 G6 亦无法泵油，从而使发动机虽正常着火，但因得不到连续供

油而熄火。
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32. 发动机启动 20 min 后自行熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 启动后大约 20 min，发动机自动熄火。

（2）故障排除

用电脑检测仪检测，发动机 ECU 无故障码输出；观察发动机熄火时的状况，就如同断火一

样，很自然地熄灭了。根据这一现象，很快作出判断：肯定是点火电路出现了故障，从而造成

发动机运行中突然熄火。而点火系统中能够产生这种影响的主要部件是点火线圈和分电器，

于是试着将它们换成新的。启动发动机后 20min 左右还是熄火，看来问题不在这。可能是发

动机控制方面有问题。经过检查分析，最终判定是发动机电脑出现故障，当重新更换一个新电

脑，启动发动机后，再也没有故障现象发生。

33. 无规律熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人乘用车，原来车况一直很好，后来出现无规律熄火故障，有时一天就

出现几次，有时则几天才出现一次。每次熄火后，均能重新启动。先后更换了燃油泵、点火线

圈总成和节气门体总成等部件，故障仍没有排除。

（2）故障诊断与排除

首先用金奔腾解码器读取故障代码，结果 ECU 无故障代码存储。检查各缸火花塞均工作

良好，燃油压力也很正常，各处真空管无漏气现象。另据驾驶员讲，每次出现故障时，发动机都

是慢慢熄火的，看来熄火是因为燃油供应不上所致。

考虑到燃油泵已经更换过了，故障的原因很可能在燃油泵的控制线路上。顺着燃油泵的

线束往前查找，结果燃油泵继电器工作正常，燃油泵电路熔线接触良好。根据有关电路图找到

接地线（位置在中央配电盒左侧），仔细查看，燃油泵接地线的连接器有明显的松动，虽然没有

腐蚀和断裂，但用手一碰就从上面掉了下来，原来故障的原因就在这根接地线上。由于汽车行

驶中，燃油泵接地线有时因连接器松动而断路，发动机因燃油泵供不上油而逐渐熄火。更换燃

油泵接地线连接器，试车，故障消失。

34. 加速不良故障排除

（1）故障现象

一辆 99 款桑塔纳时代超人轿车，故障现象为加速不良，无故障代码。

（2）故障排除

在没有故障代码的情况下，可能是电控系统没有故障，也可能是电控系统有故障，但自诊

断系统监测不到。根据这种分析，首先对燃油压力进行了检测。从结果看，燃油系统油压正

常。接着用 V. A. G1552 检测仪的数据流功能检查了节气门位置传感器和空气流量传感器的

动态数据流。在节气门从怠速位置缓慢打开到全开位置时，吸入的空气量和喷油时间随节气

门开大而均匀增加，一切正常。在快速踩下加速踏板时，吸入空气量的数据值正常，但节气门

开度角数据值变化出现了异常。从怠速位置开启到 45°左右范围内，数据值提高迅速；在 50° ～
70°范围内数据值提高较慢，即数据值变化滞后于节气门实际开度角变化。由此可以判断，由

于节气门位置传感器工作特性发生了变化，灵敏度下降，对节气门快速开启反应迟钝，ECU 发
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出错误的指令，使喷油器不能迅速响应节气门开度变化，喷油滞后，从而造成发动机转速提高

缓慢，加速不良。

更换节气门位置传感器，经路试，故障现象消失。

（3）故障分析

节气门位置传感器是将节气门的开度，即发动机负荷的变化转变为电信号输送给 ECU。

ECU 根据此信号来判断汽车所处的工况，及时对喷油量进行修正。如果节气门位置传感器工

作特性不良，就会造成 ECU 对当前汽车所处工况判断上的错误，使喷油量的调节与汽车工况

不适应，从而产生故障。

35. 加速时有时“耸车”故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 型轿车，已行驶 12 万 km。该车行驶过程中加速时有时耸车，怠速时

发动机也抖动。

（2）故障排除

用故障诊断仪检测，发动机无故障码输出，观察数据流也正常，应排除发动机电控系统发

生故障的可能，发动机机械部分的故障不可能时有时无，分析电器元件发生故障的可能性较

大。测量高压线电阻值符合标准值，拆下火花塞检查，发现第 4 缸火花塞电极周围有积炭，不

像其他火花塞电极周围燃烧得那样干净，怀疑第 4 缸火花塞工作不良，于是更换了一个火花

塞，插入高压线试车，故障消失了。

车辆刚一出厂，故障又出现了，再将第 4 缸火花塞拆下检查，没发现异常，为验证其状况好

坏，将第 3、4 缸火花塞倒换，发动机又工作正常，但工作一会，又出现抖动现象。准备做断缸试

验，摇动第 4 缸高压线，突然感觉有“触电”的感觉，原来第 4 缸高压线漏电了。拔下第 4 缸高

压线仔细检查，发现高压线在靠近火花塞端有一处有裂口，分析正是此处引起的故障，当此裂

口与缸盖正对时，高压火花能从高压线跳至缸盖，引起发动机“耸车”，工作不稳；而当裂口远离

缸盖时，发动机又工作正常。更换漏电的高压线，试车，故障消失。

（3）故障分析

由于桑塔纳 2000GSi 轿车的高压线安装位置较别扭，当插在火花塞上时间过长时，由于高

温、胶皮老化等原因，高压线不易从火花塞上拔下，有时插拔方法不对，会出现高压线损坏的情

况，所以我们在拔高压线时要注意，以免产生不必要的故障。

36. 加速时排气管放炮且发动机转速上不去故障排除

（1）故障现象

一辆上海大众 1998 年生产的桑塔纳时代超人轿车，出现加速时排气管放炮，发动机转速

上不去且抖动剧烈的故障。

（2）故障排除

用 V. A. G1551 调不出故障代码。分析此现象应该是混合气过稀所致，空气流量计出现故

障的可能性较大。用万用表电压挡测其 1 号端子和 2 号端子之间的动态电压值为 0 . 5 V 左

右，且在进气量增大时，电压没有多大变化（正常值也应在 0 . 45 ～ 4 . 8 V 之间变动）。因手头没

有该车型的空气流量计，用一捷达王轿车的空气流量计（结构相同）装上试车，故障消失。
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37. 急加速时回火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 GSi（时代超人）轿车，行驶 9 万 km。该车慢加速时发动机工作正常，而急

加速时，发动机回火。

（2）故障诊断与排除

用故障诊断仪 V. A. G1551 读取故障码，显示发动机系统无故障存在。观察各传感器的数

据显示，冷却液温度传感器、节气门位置传感器、氧传感器及空气流量计等的数据与维修手册

上的数据均一致。在这种情况下，判断电控系统无故障存在。

检测汽油泵的压力正常；检查高压线、火花塞也正常；将喷油嘴拆下，发现喷油嘴有少量积

炭结焦，将喷油嘴清洗，故障仍然存在；最后又检测了气缸压力，也正常。

能引起回火的因素都检查了，故障没排除，回过头来，再对故障仔细分析一下：试车机械

部分正常，发动机回火说明混合气稀。故障诊断仪读取的数据中，氧传感器信号和空气流量计

信号可以反映混合气的稀浓，而仪器上显示的这两个信号值正常。但仔细考虑一下，它们反映

的是怠速时混合气的情况，急加速时呢？急加速时氧传感器的信号无法观察，只能观察空气流

量计的信号了。检测该车怠速时空气流量计的信号为 2 ～ 5 g/s，慢加速可升至 12 g/s 左右，急

加油门时只能达到 15 ～ 17 g/s，松油门时却能达到 40 g/s 左右。加速时的数据，维修手册上没

有，找一辆工作正常的桑塔纳 2000GSi 轿车，检测发现怠速时空气流量计的信号为 2 ～ 5 g/s，慢

加速时为 14 g/s 左右，急加油能达到 40 g/s，说明故障在空气流量传感器，更换此传感器后，故

障排除。

（3）故障分析

该车是由于空气流量计损坏而造成的故障。急加速时空气流量计传给发动机电脑的信号

显示发动机进气量少，发动机电脑控制喷油嘴喷出的油量减少，引起混合气过稀，发动机回火。

发动机电脑检测的是怠速时空气流量计的数据，而该车此数据正常，所以用诊断仪检测发动机

电控系统无故障码。

38. 加速回火放炮故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GSi（时代超人）轿车发动机加速回火放炮。

（2）故障诊断与排除

首先进行常规检查没有发现异常之处。用修车王 SY - 2000 发动机故障电脑检测仪读取

系统故障代码，共有 3 个故障记忆：30 号端子电压信号太小、节气门控制器基本设定错误和混

合气调节超过极限。

首先清除故障存储器的故障代码，启动发动机运转几分钟后将发动机熄火，再次用修车王

SY - 2000 发动机故障电脑检测仪读取系统故障代码，仍然是上述三项故障代码，由此可以判

定上述故障是当前故障。为此首先对发动机电子控制系统的电源线和搭铁点进行处理，然后

将点火开关打开（ON），用修车王 SY - 2000 发动机故障电脑检测仪进入 23 组功能对节气门控

制器 J338 进行基本设定，此时再次重新读取数据流，在 09 显示组中可以看到λ传感器电压为

0 . 8 V 没有变化，而怠速λ调节值已经达到 - 20%以上，从而证明混合气确实过浓且已经超过λ
—９９—
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调节的能力范围。

按照一般规律，应该是发动机电控单元接收到某一传感器信号而加浓混合气。于是用修

车王 SY - 2000 发动机故障电脑检测仪再查看与混合比有关的几个重要传感器，在 03 显示组

中可以看到发动机冷却液温度传感器和进气温度传感器的数据值正常，而在 02 显示组中发现

进气质量为 6 g/s 以上，证明发动机电控单元接收到超大的进气质量流量信号后，判断为发动

机处于大负荷状态而延长燃油喷时间。说明控制质量流量传感器已经不准（测得的空气质量

流量信号比正常的进气量大）。

更换 1 只热膜式空气质量流量传感器，再进行数据流检测，02 显示组中进气质量为 3 .4 g/

s（怠速状态），显示值正常，试车故障排除。

39. 加速至 140 km/h 时再也无法往上提速故障排除

（1）故障现象

有一辆桑塔纳时代超人轿车，现已行驶 12 万 km，故障现象是加速至 140 km/h 时，再也无

法往上提速，发动机怠速工况正常，加速性能良好，清洗了喷油器，更换了火花塞。

（2）故障排除

刚开始怀疑是水温传感器有毛病，更换后故障依旧；又用替代的方法更换了节气门体，并

用 V. A. G1552 进行了基本设定，可故障还没消除。用红盒子检测仪检测发动机故障信息为空

气质量流量计有故障，发动机控制单元是利用空气质量流量计的信号决定喷油量和点火提前

角的。如果节气门电位计的节气门位置信号充当空气质量流量计的信号，就会使发动机控制

单元错误地接收节气门定位电位计的信号，这样发动机控制单元就会命令节气门定位器的调

节不能超过规定的范围动作，这样车速就不能提高。更换一个空气质量流量计，试车，故障排

除。

40. 加速时喘抖故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人加速时喘抖。

（2）故障排除

起初怀疑有漏气的地方，用真空表查看 MPA（进气管绝对压力）真空度为 67 . 6 kPa，而且变

化量不是很大。迅速开闭节气门，表针在 6 .7 ～ 84 . 6 kPa 之间灵敏摆动，据此可以初步否定有

漏气的可能性。加速时用化学清洗剂在进气管附近喷入，转速基本没有太大变化，故障现象依

旧，因此可以排除漏气。更换了燃油滤清器和空气滤清器，故障依旧。再检查有关接线并无异

常，凭经验认为氧传感器有故障。检测发现该车在节气门打开过程中，氧传感器输出电压信号

根本无变化，此乃氧传感器损坏，拆下发现顶尖呈棕色，属于铅中毒。更换后用 V. A. G1552 进

行基本设定，并清洗油箱，故障排除。

41. 速度不能迅速提升并伴有“突突”声故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人踩油门加速时，速度不能迅速提升，并伴有“突突”声，而且还有进气

管回火现象。
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（2）故障排除

用 V. A. G1552 对发动机系统进行诊断，显示有两个故障码，内容分别是：① 混合气适应

值限制没有起作用。② 4 缸爆震控制调整超过限值，为间歇性故障。将故障码清除，用尾气分

析仪检测该车尾气，怠速时 CO 为 9 .8%，HC 为 480 × 10 - 6，说明混合气较浓。检查点火系统，

发现 4 缸高压线漏电，于是更换一组高压线。该车来此修理之前，在别的修理厂清洗过节气门

体和喷油器，更换过火花塞，问题并未解决。当检查正时齿带时，发现曲轴位于 1 缸上止点时，

凸轮轴标识提前了两个齿，估计是先前的维修工在无法解决问题的情况下，将点火正时人为调

整。该方法在维修中不可取，重新进行校对正时。

通过诊断仪查看发动机数据参数，怠速时仪器显示发动机负荷太大，喷油脉宽为 4 . 3 ms，

超过标准值 1 .0 ～ 2 . 5 ms，引起混合气过浓。观察与喷油脉宽相关的几个参数：水温为 95 � ，

进气温度为 50 � ，正常且都有变化；氧传感器电压值为 0 .7 ～ 0 .8 mV，同样说明空燃比较高，但

进一步检测氧传感器，并无异常；查看节气门开度，也在正常范围内。最后分析，如果空气流量

计失准，在一定的节气门开度下，空气流量计会提供比正常值多的空气流量信号，电脑则会供

给较正常值多的燃油，使喷油脉宽变大，造成排放值较高。由于别的传感器均正常，于是更换

了一个新的空气流量计，结果发动机工作正常，排放达标，故障彻底排除。

（3）故障分析

上面的排除故障采用的是排除法，笔者认为，如果用 V. A. G1552 直接查看空气流量计工

作情况，将会更快捷。

42. 加速发抖故障排除

（1）故障现象

一辆 98 款时代超人轿车，因加速过程中发动机有发抖现象而送来我站检修。该车曾经到

过几个修理厂修理，并被一家修理厂换了节气门体，但故障依旧。据车主说，那家修理厂用一

种电脑检测仪得出了更换节气门体的结论，并说换了节气门体后汽车要跑一段时间才能见效。

然而该车使用了 1 个月后根本没有好转，问题没有得到解决，倒花了 5 000 多元的修理费。

（2）故障排除

经对该车进行检测，发现有两个故障代码：一个表示节气门基本设定不正确，另一个是氧

传感器失效。将节气门体换回原件并更换氧传感器后再次检测，仍得氧传感器线路不良的故

障代码。在发动机运转时轻提节气门拉索，发现转速在 1 000 ～ 1 500 r /min 时，发动机有发抖现

象。再次路试后检测，又得到以前两个故障代码。

节气门体是一个至关重要的部件，但故障率很低；氧传感器又是新件，产生故障的可能性

也不大。考虑到发动机在空负荷时就有发抖现象，所以最终把故障范围确定在点火系统。经

检测发现，有一个气缸的高压线阻值偏高，更换后故障立即被排除。

43. 加速不畅、怠速不稳且排气管有“突突”声故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 型 1 . 8GSi 轿车已行驶 8 万 km，排气管有“突突”声，并伴有加速不畅

现象。

（2）故障排除
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用 V. A. G1552 查询，无故障码。检修时发现第 4 缸工作不良。对第 4 缸进行重点检查：

点火正常；喷油嘴供电及阻值（18Ω）正常；测试气缸压力，均在 0 . 95 ～ 1 . 1 MPa 之间，也符合

标准。

在点火、供油及缸压均正常的情况下，一般不会出现“缺缸”现象。再次进行仔细检测，仍

不能解决问题。我们怀疑发动机内部有问题，若第 4 缸在进气、压缩、做功及排气整个工作循

环内，某一个冲程工作不充分，就将造成混合气失准。于是拆检配气机构，结果发现第 4 缸排

气门弹簧从上部断裂。

液压挺杆首先消除气门间隙，然后推动气门，由于气门弹簧断裂，弹力减弱，弹簧力已不能

克服由挺杆传来的压力，从而使排气门不能完全关闭，更不能形成可靠的压缩混合气，使第 4

缸正常工作。而在测试缸压时，因为只启动不着车，机油压力未完全建立，挺杆未进入工作状

态，气门尚能关闭，故而缸压正常。

更换气门弹簧，装复试车，发动机运转较平稳，但仍有抖动现象。用 V. A. G1552 测试，读

取测量数据块 001 组，发现氧传感器调节极其缓慢。由于长时间缺缸造成氧传感器性能极差，

更换后试车，发动机运转平稳，故障排除。

44. 加速发冲、动力不足故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000 时代超人乘用车，在运行中出现怠速时发动机抖动，加速发冲并冒

黑烟，以及动力明显不足等故障。

（2）故障诊断分析

发动机排气冒黑烟，反映了燃料供给系统混合气过浓，说明汽车负荷工况与实际喷油量不

匹配。造成混合气过浓的原因一般有以下几个方面：燃油压力过高；空气流量传感器失效，计

量错误；节气门位置传感器和相关电路故障；冷却液温度传感器或进气温度传感器故障；氧传

感器及其电路故障；发动机 ECU 故障。

由于 ECU 故障率很低，故暂不考虑。首先检测燃油压力值，实测为 250 kPa，属正常范围。

拆检了 4 个气缸的火花塞，发现火花塞都已熏黑，积炭较多，中心电极烧蚀，使跳火能量减弱。

换上 4 个新火花塞，启动发动机试车，虽然怠速抖动有所好转，但仍然加速冒黑烟。怀疑空气

流量传感器有问题，拆换空气流量传感器后试车，故障依旧。

采用 V. A. G 1552 故障阅读仪检测，首先进入 1—01—02 读取故障代码，结果显示无故障

记忆。当冷却液温度达到 85 � 时，再进入 01—08—001 和 002 组进行检测。001 组 2 区显示的

是发动机的负荷信号（曲轴每转喷油持续时间），怠速正常值一般为 1 . 5 ～ 2 . 5 V，而显示值为

3 .8 V，显然偏高；002 区显示的是氧传感器信号动态值，应在 0 . 1 ～ 0 . 9 V 之间变化，而显示的

数值为 0 .018 V，且不变化。氧传感器信号电压值越低，表示混合气越稀，ECU 会根据此信号控

制增加喷油量，而实际情况是加速冒黑烟，说明氧传感器已失效，它向 ECU 反馈了一个错误信

号，导致喷油量过多，造成了排气冒黑烟。同时，过浓的混合气又影响了各个气缸的工况。由

于气缸内混合气燃烧不完全，使火花塞很快积炭，又加剧了排气冒黑烟。

经检测，氧传感器加热电路正常，拆换了氧传感器后试车，发动机运转平稳，加速冒黑烟故

障排除。
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45. 发动机发抖故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人轿车发动机发抖，且越来越严重；该车经汽车修理厂修理过 1 次，更

换了各缸高压线和火花塞，但故障未排除。

（2）故障排除与分析

用 V. A. G1552 故障诊断仪对发动机进行了诊断，没有查出任何故障。从发动机严重发

抖、异响和排气管“突突”声的现象来判断，发动机个别气缸的工作不良。检查中发现，原汽车

修理厂在更换各缸高压线时未用专用线，以致第 1、4 缸高压线漏电。但是，在更换了该两缸高

压线后故障仍未排除。接着，测量了各气缸压力，发现第 1 缸压力过低，只有 0 .7 MPa。解体发

动机时发现：第 1 缸连杆严重弯曲，第 1 缸缸壁已被打出了 1 个 15 mm × 20 mm 的缺口，活塞也

严重拉伤。通过分析我们认为，故障原因可能是气缸内进过水。询问驾驶员后得知：该车曾

在两星期前过水，水深约 70 mm，在涉水过程中发动机熄了火，在几个人推着汽车过了积水地

后用起动机启动了几次才将发动机启动着，但当时没有注意发动机的运转状况，后来才发现发

动机发抖等现象。

我们曾多次修理过这类由于汽车涉水而损坏的发动机。其中有的发动机气缸体被捣穿，

有的发动机连杆严重弯曲。修理费用少则几千元，多则上万元。由此可见，正确处理气缸内进

了水的发动机很重要。

汽车修理厂在接修这类汽车时要谨慎小心。首先，要检查气缸内是否进了水，若进了水，

除了要进行排水外还要检查发动机在运转时是否发抖，是否有异响。如果发动机发抖或有异

响，则要检测气缸压力。如气缸压力过低，应对发动机进行解体检修。其次，要检查机油中是

否有水，如有水，则应更换机油和机油滤清器。再则，要检查变速器内是否有水，如有水，还需

要更换变速器油。

46. 动力不足故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 200GSi（时代超人）轿车（装备 AJR 发动机），挂入 5 挡后，有明显的发冲、

后坐感，并且最高车速达不到 100 km/h。

（2）故障排除

通过路试，发现上述故障现象是因发动机动力不足而引起的。随即用 V. A. G1552 大众汽

车电脑解码仪查询故障，结果没有发现任何故障代码。进一步检查发现：发动机怠速时很平

稳，急加速时，有轻微回火现象，高速时加火频繁。测量气缸压力并检查供油压力，均在正常值

范围内。更换火花塞、高压线后，故障仍然存在。最后认定回火现象可能是混合气过稀造成

的。利用 V. A. G1552 数据流显示功能读取氧传感器和冷却液温度传感器数据，分析检测结

果，没有发现故障。最后对该故障车的空气流量传感器在不同转速下所测得的空气质量流量

（以 g/s计的进气量）数据与一辆性能良好的正常车测得的数据进行比较，结果如表 2 - 5 所示。
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表 2 - 5 不同转速下正常车与故障车进气量的比较

发动机转速 /（r·min - 1）
进气量 /（g·s - 1）

正常车 故障车

800 2.7 2.5

1 500 4.0 3.9

2 000 5.2 4.5

2 500 6.2 5.5

3 000 7.6 6.7

3 500 9.5 8.2

4 000 12.0 10.6

由表 2 - 5 可见，与正常车相比，该车空气流量传感器所测的空气质量流量，在发动机转速

越高时，差距越大，说明上述故障是因空气流量传感器测量数据不准造成的。更换空气流量传

感器，故障排除。

47. 油耗大、尾气呛人、间歇性闯车故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 近一段时间油耗增大，尾气呛人，行驶中动力性尚可，但伴有间歇性

“闯”车现象。修理人员做必要的保养与清洗作业后，略有好转，但又发现一个新问题，原地加

速后收油门，仪表盘上转速需降至 500 r /min 并波动几下，才能稳定在 800 r /min 之处。

（2）故障诊断与排除

首先进行节气门体基本设定，输入 098 组号完成后，发现无任何好转。调故障码显示“系

统正常”，进入数据流功能，相关数据见表 2 - 6：

表 2 - 6 故障诊断实例数据

发动机转速 /（r·min- 1） 760 ～ 800

进气质量 /（g·s - 1） 4.6

喷油脉宽 /ms 3.4

点火提前角 /（°） < 8 ～ 12

节气门角度 /（°） < 5

氧传感器 /V 0.635 ± 0.1（变化）

虽然进气质量已明显高于经验正常值，根据维修手册提示：“若大于 4 . 0 g/s，可能发动机

负荷过大”。因此，不能看到进气质量信号异常，就进行更换。应该做必要的检测进行判断，一

方面有利于技术的提高，另一方面也是现实条件所局限，特别是对于贵重的电气元件，一定要

慎之又慎。影响发动机负荷的一个主要因素是空调的开启，于是按动空调面板的 AC 开关，同

时观察数据流 20 组号第 3 区的空调开关状态，反应正常，而且对相关数据也均有所响应，如进

气质量、喷油脉宽等等，说明故障与空调系统无关。继续查看水温和空气温度，均处于热机状
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态，因而也排除了暖机高怠速的问题。做急加速试验，点火提前角、喷油脉宽、进气质量响应性

较好，只是收油门后，转速会跌落至 400 r /min 左右再上下波动几次才能保持稳定。这个问题

不解决，将影响车辆的行驶性能。这是由于进气质量信号在各工况中均偏高，所以除了导致混

合比过浓，油耗增加，尾气超标外，也影响了电控单元 J220 对发动机转速的稳定控制，尤其是

在油门大幅度变化后，需反复数次才能将怠速稳定下来。据此作更换空气流量计处理后，故障

完全排除。

48. 油耗高、尾气呛人、加速不良故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车油耗极高，尾气呛人，使人无法忍受，行驶中加速性能变差。修

理人员清洗喷油器和节气门体，检测燃油压力及更换火花塞，故障症状均无任何好转。

（2）故障诊断与排除

常规检查，发现尾气伴有黑烟，排气管口附着大量黑色炭粒，怠速抖动较大，说明故障是混

合气比失调所致，于是连接 V. A. G1552 直接进入数据流功能，相关数值见表 2 - 7。

表 2 - 7 故障诊断实测数据

发动机转速 /（r·min - 1） 720 ～ 890

进气质量 /（g·s - 1） 5.7

喷油脉宽 /ms 4.2

点火提前角 /（°） < 8 ～ 14

节气门角度 /（°） < 6

氧传感器 /V 0.670

很明显，进气质量已远远超出经验正常值上限，喷油脉宽增大了两倍之多，油耗过高是必

然的。但根据以往的经验，尾气达到冒黑烟的程度，要重点考虑氧传感器性能是否良好，这是

本车型的特点。数据流显示氧传感器信号一直处于 0.670 V 区域，变化很缓慢，因而有可能是

氧传感器性能下降引起的，为此对其做如下检测：

① 着车时拔下氧传感器 4 针插头，观察数据流，显示 0 .455 V。该电压是氧传感器工作的

基准电压，只有在线路中断时才一直保持。它说明电控单元至氧传感器之间的信号线路良好。

② 用试灯测量其加热线，试灯点亮，说明加热线至燃油泵继电器线路良好。测量加热电

阻阻值正常。

③ 插回插头，信号则恢复，做急加速、急减速以检测信号变化率，可达到每秒 10 次左右的

频率。

综合分析，氧传感器信号可在混合气极端变化下有所响应，另外数据流 09 组号第 4 区的

怠速入调节值已达 - 20%，超出规定值 - 10% ～ + 10%范围，说明电控单元已针对氧传感器反

馈信号做出相应调节控制，但已超过调节极限，问题应在空气流量计。更换后，故障现象消失。
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三、AG4 自动变速器疑难故障排除

1. 自动变速器锁挡故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 GSi 轿车，车主反映该车发动机转速很高时，车速仍上不去，好像变速器打滑。

对该车进行了路试，发现该车故障为变速器锁挡。

（2）故障诊断与排除

用“电眼睛”进行检测，读取自动变速器故障码，输出故障码为 00258—电磁阀 1 断路。清

除故障码后，再进行路试，仍出现该故障码。读取数据流，第 4 组数据流可进入“行驶时检查电

磁阀工作”状况。字段 1 始终显示 00000000，表示变速器处于 3H（3 挡液压）挡下工作，所有电

磁阀均未被激活。

当变速器控制电脑监测到有故障时，会自动进入“失效保护”模式，即安全功能。可能导致

变速器进入紧急运行状态的故障有：变速器导线断路、短路，电气或液压元件发生故障，或者

数据总线短路等。该车换挡电磁阀 1 线路断路，变速器即进入“失效保护”模式。

电磁阀线路断路，一般发生在连接器的接头上，于是我们首先将车顶起，检查变速器后端

10 针圆形电磁阀插头，但未发现接头接触不良。重新接上插头，清除故障码试车，未再出现故

障，用仪器检测，也无故障码。以为故障已排除，继续试车，故障又出现了。接下来应做的工作

是将自动变速器电脑线束至变速器电磁阀线束之间的线束进行彻底检测。

拆下乘员侧座椅下的自动变速器电脑，用万用表测量 55 号和 67 号端子间的电阻，电阻值

为 35Ω，说明目前换挡电磁阀的线路导通。摇动电磁阀组插头及靠近排气管处的线束，发现线

路有时导通，有时不导通，说明排气管处的变速器线束存在线路断路现象。采用黄金分割法进

行检查，发现了电磁阀线路断路处。重新接好线束，试车，故障彻底排除。

2. 加油门时自动变速器不升挡故障排除

（1）故障现象

该车原先是一辆事故车，刚在某一修理厂修完。现故障现象为加油门时自动变速器不

升挡。

（2）故障诊断与排除

用 V. A. G1552 检测自动变速系统，检测仪显示结果：变速器控制单元没有通讯联系。检

查自动变速器控制单元的电源线、接地线、自诊断 K 线及 L 线均正常。由此可以判断自动变

速器控制单元不良。更换控制单元后，检测仪显示两个故障码，分别为 00260—电磁阀 N89 断

路或对地短路，00262—电磁阀 N90 断路或对地短路。

经诊断，电磁阀 N89 及 N90 损坏。由于大众公司不单独供应电磁阀，所以只好更换阀体

总成。换完阀体后，连接 V. A. G1552 检测仪，路试，重新读取故障代码，仍然有一个故障码为

00652—挡位监控不可靠信号。产生这个故障码可能的故障原因有：① 离合器、制动器或阀体

损坏；② 控制单元不良；③ 变速器车速传感器不良或屏蔽线开路。

经过检测，第三种原因可以排除，最后，只好解体检修自动变速器。经检查发现制动器
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B1、B2 的摩擦片和离合器 K1 的摩擦片已烧毁；离合器 K3 的摩擦片有轻微烧损但不妨碍使用。

于是更换了制动器 B1、B2 密封圈及摩擦片和离合器 K1 后继续试车，故障码 00652 仍然出现。

测试自动变速器的上挡时机，各挡位均正常，测量主油路油压，怠速工况为 380 kPa，2 000 r /min

为 1 060 kPa，均在正常值范围之内。

通过路试发现，故障码 00652 只有在 D 挡、变速器升上 4 挡、且车速超过 85 km/h 时，故障

码才会出现。在 D 挡，变速器升上 4 挡时，车速低于 85 km/h 或其他挡位任何车速故障码均不

出现，由此可以得出故障码 00652 只有在液力变矩器的锁止离合器工作以后才会出现。更换

了液力变矩器后，故障仍然没有排除，最后决定更换有轻微烧损的离合器 K3。当采购来了离

合器 K3 后才发现烧损的离合器 K3 与原尺寸不一样，这时才明白变速器故障的实质。经核

实，该车装的不是原车型号自动变速器元件，由于两种型号变速器外观一样，内部元件却不相

同，造成变速器与变速器电脑之间不匹配，故障码始终存在。更换了新的离合器 K3 后故障

排除。

3. 因手动阀装错出现特殊故障的排除

（1）故障现象

一辆装备 01N 型四速电控自动变速器的轿车，因变速器油底壳被撞坏后车辆不能行驶而

送至修理厂进行维修。

经初步检查后，维修人员发现变速器油底壳破损，两个电磁阀及电磁阀线束板被撞坏。阀

体也有不同程度的损伤。考虑到因该车底盘受损后没有继续行驶，变速器其他部分受到损坏

的可能性应较小。这样换掉受损部件就应该能恢复到原来状况。但更换油底壳及新阀体总成

（包括电磁阀和线束）后，试车时却发现自动变速器时常出现没有超速挡的现象，同时变速器进

入失效保护运行模式。

在实际路试中还发现，该变速器出现此故障并不频繁，在正常使用情况下（节气门开度在

1 /4 时）换挡都很正常。变矩器锁止离合器工作也正常。但在下列两种情况下故障便会出现：

① 当节气门开度比较大时，3 挡无法换入超速挡（在强制降挡开关没有接通的情况下），但 1 挡

升 2 挡和 2 挡升 3 挡都非常正常；② 在正常行驶情况下，当变速器进入超速挡后，若突然加大

油门变速器降至 3 挡（强制降挡开关接通）后，平稳运行变速器就又无法换入超速挡。

（2）故障诊断与排除

根据这种情况，修理人员首先通过故障诊断仪对变速器系统做了自诊断和数据流分析。

通过读取故障码发现系统中存在 00652 号故障码，其含义是挡位开关监控信号不良。清除故

障码反复路试，发现故障码 00652 只有在 D 挡时才会出现，而在其他挡位均不会出现。在随车

读取数据流时还发现，故障的确在 3 挡升 4 挡过程中或在 4 挡运行时出现。而且通过诊断仪

监测变速器换挡时，居然发现 3 挡升 4 挡指令信号时有时无，其他信号则均为正常。但在正常

行驶时（节气门开度在 1 /4 时）所有信号都是正常的，电磁阀在不同挡位上的工作情况见表

2 - 8。
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表 2 - 8 电磁阀在不同挡位上的工作情况

显示组编号 显示字段 描述 测试条件 /换挡杆位置 V. A. G1551 上规定的输出值

004 1

V. A. G1551

上显示的

电磁阀

N88 显示 1

N89 显示 2

N90 显示 3

N91 显示 4

N92 显示 5

N94 显示 6

P 1010 10

R 0010 00

N 1010 10

D

1H 0010 10

1M 0010 00

2H 0110 00

2M 0000 11

3H 0000 00

3M 0000 00

4H 1100 01

4M 1100 01

注：H 代表液压传动；M代表刚性传动；“1”表示已被激活的电磁阀；“0”表示末被激活的电磁阀。

到目前为止，仅从数据流上很难判定该变速器的故障点，因为此时既不能确定是机械问题

也不能确定是电控问题。通常只有在各输入信号都正常的情况下，电脑才能对电磁阀发出相

应的各挡换挡指令信号，如果换挡指令信号正常，而变速器运行异常，则说明问题存在机械方

面；但反之如果换挡指令信号不正常，则说明问题有可能出在电控方面也可能出在机械方面。

所以我们首先应该对产生该故障码的条件进行分析并加以排除，一般设定 00652 这个故障码

可能的故障原因有：① 离合器、制动器或阀体损坏；② 控制单元不良；③ 变速器车速传感器

不良或屏蔽线开路。

通过由简到繁的程序检查，首先可以排除变速器车速传感器及其线路故障。同时考虑到

阀体总成是新的，存在问题的可能性非常小，因此暂时不做考虑。而离合器和制动器可以通过

在变速器没有装阀体的前提下，对它进行空气压力试验来确定它们的密封性能。经试验，离合

器和制动器并没有发现存在泄漏情况，因此也可以排除它们存在故障的可能性。

在确定了各传感器输入信号准确无误时，我们只能怀疑电脑本身出现问题了。于是想到

可能是在撞坏变速器油底壳时，电磁阀共用正极火线突然搭铁而瞬间损坏电脑。但这种可能

性非常小。因为该变速器控制电脑具有自我保护功能，当其电控系统或液压控制系统出现故

障时，它会马上激活安全保护功能。于是变速器便会在相应的固定挡位上运行，直至故障完全

排除。同时该电脑还具有根据行驶工况（模糊逻辑）进行换挡控制，即随驾驶员的意愿在任何

行驶工况和行驶阻力的条件下自动确定相应的换挡点。因此电脑损坏的可能性也不是很大。

但为了确保判断万无一失，还是决定找一相同电脑进行替换（原则上是不允许的，因为该车为

数据总线控制），替换结果是故障依旧。这样变速器电控系统出故障的可能性被排除，那么问

题只能在于机械方面了。

后来因车主急需用车，加之故障出现几率较低，便先交车了。但出厂没有几天此车便返

厂，因为故障比以前更加严重，而且变速器在 4 挡运行时总出现打滑现象。当检查其油质时，
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发现刚使用没几天的专用变速器油已经变黑并有烧焦气味。这说明 4 挡执行元件已经有不同

程度的烧损，于是笔者对变速器的 4 挡传动路线进行了分析。变速器处于 4 挡时，电磁阀 N88

工作，使离合器 K3 接合；电磁阀 N89 工作，使 2—4 挡制动器 B2 接合，这样经过 K3 的动力驱动

行星齿轮架绕太阳齿轮旋转。此时由于 B2 工作又将大太阳齿轮制动，因此形成超速挡传动，

其传递路径是：涡轮—输入轴—K3 离合器—行星齿轮架。长行星齿轮围绕大太阳齿轮转动，

并驱动齿圈输出轴。那么又是什么原因使变速器在 4 挡打滑呢？考虑到原来撞坏变速器油底

壳后该车前悬架也严重变形且不能继续行驶，因此，即使当时变速器内部元件有烧损的情况，

那也应该是 1 挡执行元件而绝对不会是 4 挡执行元件。但 1 挡始终运行良好，且发生事故前

的车速达不到 4 挡车速，因此充分说明该变速器在没有更换阀体之前 1 挡和 4 挡执行元件都

是好的，也就是说引起 4 挡打滑的原因应该是换完阀体后才出现的。因此可以确定是控制阀

体本身或阀体到 4 挡执行元件油路之间的油压存在轻微泄漏问题，造成此种故障的原因只能

是阀体本身有问题或阀体装配上有问题。

由于阀体是大众原厂纯正新配件，本身存在故障机率非常小，故不能排除人为装配问题。

实际上装配大众车系的阀体是一件很容易的事情，所以我们决定在分解和装配变速器时仍然

由原来同一个人来完成作业。当修理人员在拆卸阀体总成时，笔者发现他不是将手动阀操纵

杆脱开，而是将操纵杆固定螺栓拆下（一般情况下不用拆）。故障原因终于找到，原来是由于手

动阀装配位置不正确，造成了变速器 4 挡执行元件的工作油压偏低，从而导致 4 挡工作异常，

最终致使 K3 离合器片烧损。

最后，在更换了 K3 离合器组件重新调整手动阀位置后故障彻底排除。在此，笔者建议其

他同行在维修大众系列变速器时，最好不要拆手动阀连动杆螺栓，在拆卸阀体时慢慢地将手动

阀连动杆脱开即可，如果拆手动阀螺栓应按规定调整好位置。

四、ABS 系统疑难故障排除

1. 制动时车轮产生间歇拖印的故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GSi 时代超人乘用车，维修前轮悬架后，紧急制动 ABS 时车辆发出异

常的抖振异响，且右前轮轮胎产生交替拖印和滚动，拖印产生的间隔距离约 400 mm。感觉制

动踏板的振动幅度较大。

（2）故障检查与排除

由于该车在维修前轮悬架之前没有故障，在维修前轮悬架的过程中需要拆装前轮轮速传

感器的导线连接器，从而说明此故障是在维修前轮悬架的过程中人为造成的。从故障现象看

是属于右前轮 ABS 控制发生异常，从轮胎抱死拖印和减压滚动的印迹看，ABS 电控单元是具

备防抱死控制功能的，但对右前轮的控制频率下降，即抱死的制动距离与不抱死的制动距离太

长。从 ABS 的工作原理来分析，右前轮轮速传感器出现故障的可能性较大，因为 ABS 电控单

元是依据轮速传感器所提供的信号来进行 ABS 控制的。当轮速传感器不提供车轮转速信号

或提供的车轮转速信号太弱，ABS 电控单元才判定为车轮抱死，从而向 ABS 液压控制单元发

出指令进行放油减压；当 ABS 电控单元又收到轮速传感器的信号时，判定车轮未抱死，向 ABS
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液压控制单元发出指令停止放油并增压至车轮抱死。

由上述故障分析可以看出，该车的故障应从右前轮轮速传感器上找原因。经对右前轮轮

速传感器仔细检查发现，右前轮轮速传感器连接器塑料罩上有一个破损的缺口，并且将导线连

接器插到传感器上后感觉有松动感。更换右前轮轮速传感器后试车，故障消失。

（3）故障分析

该车故障的主要原因是在维修前悬架时损伤了右前轮轮速传感器，从而导致在紧急制动

时右前轮轮速传感器连接器松动，向 ABS 电控单元提供的轮速信号不稳定，呈周期性的时有

时无，从而引发该车故障的产生。

2. ABS 故障警告灯点亮，ABS 停止工作故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GSi（时代超人）乘用车在行驶过程中 ABS 故障警告灯点亮，ABS 停止

工作，调取故障代码，在 ABS 电子控制单元中储存有故障代码 01276 其含义为液压泵电动机不

能工作。

（2）故障诊断

先用故障检测仪调取 ABS 的故障代码，显示为 01276；然后根据故障代码的含义对液压单

元和液压泵电动机电路作下列检查：

① 检查液压泵熔丝 S123（30 A）是否正常；

② 用 OB 91 故障检测仪对液压单元和液压泵电动机进行故障诊断；

③ 在从 ABS 电子控制单元上拔下液压泵电动机导线侧连接器后，直接给液压泵电动机施

加蓄电池电压时，检查液压泵电动机是否有运转声音。

如果检测表明 S123 熔丝正常，用故障检测仪对液压单元和液压泵电动机进行故障诊断时

液压泵电动机无运转声音（其他检测项目均正常），而对液压泵电动机直接施加蓄电池电压时

液压泵电动机有运转声音，则说明电子控制单元有故障（电子控制单元不能对液压泵电动机进

行控制）。

（3）故障排除

① 按规定步骤把 ABS 控制器从 ABS 控制器支架上拆下来。注意：在拆下制动油管后应

该及时用密封塞塞住 ABS 控制器上的开口部位，不可让灰尘或杂物进入 ABS 控制器。

② 将 ABS 电子控制单元与液压单元及液压泵分离，并用不起毛的布盖住液压单元及液

压泵。

③ 用手锯小心地沿封装线把 ABS 电子控制单元的塑料盒锯开，并撬开塑料盒的一侧，这

时可以看到 ABS 电子控制单元电路板的电路。注意：在锯塑料盒的过程中切不可损坏 ABS 电

子控制单元电路板的电路。

④ 仔细观察 ABS 电子控制单元电路板电路。这时可以观察到整个线路和元件的颜色光

亮如新，但是 ABS 电子控制单元侧导线连接器上连接液压泵电动机的端子与 ABS 电子控制单

元电路板电路的焊接处发生了脱焊现象。

⑤ 用电烙铁沾焊锡后将脱焊处焊牢。

⑥ 用玻璃胶将塑料盒粘接好后装复 ABS 控制器，然后按规定步骤将 ABS 控制器装到 ABS

控制器支架上，连接好制动油管，排除制动系统中的空气，并用 OB 91 故障检测仪或者用拔下
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ABS 电子控制单元熔丝 10 s 以上的方法清除故障代码。

3. ABS 故障警告灯常亮不熄故障排除

（1）故障现象

一辆时代超人轿车，打开点火开关，ABS 故障警告灯常亮不熄。

（2）故障排除

用 V. A. G1552 读取故障码，右前轮车速信号不良。消取故障码后，在一段平直的路面上

试车，观察右前轮车速信号在加速过程中会出现车速信号突然丢失现象，但丢失信号后又会很

快恢复，而故障信息已被 ABS 电脑记录下来，因此 ABS 故障灯亮。

将车举起检查右前轮车速传感器，传感器安装正确，同时读取右前轮车速信号动态数据，

加速时仍然会出现信号丢失的现象。

根据以上测试情况分析，加速过程中，右前轮车速信号丢失的原因极有可能是受外界干

扰，找来一段从进口车上换下来的导线，取代右前轮车速传感器到 ABS 控制单元之间的导线。

消除故障码后路试，一切恢复正常。

（3）故障分析

将前轮举起，测试右前轮车速信号正常，说明传感器没有异常。

在平直的路面上和举起车轮，分别测试右前轮车速信号。动态测试的数据表明，加速时都

会出现车速信号丢失的现象，说明信号丢失并非因为路况不好。将车举起后，检查右前轮车速

传感器，发现装配位置正确，说明信号丢失也并非因为安装不当或前轮轴承过度磨损引起右前

轮车速传感器齿隙变化所致。

加速过程中信号瞬间丢失，意味着增大的点火电压可能向外界辐射更多的电磁波，从而影

响到屏蔽不良的信号。

4. ABS 故障警告灯时亮时灭故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 时代超人 ABS 故障警告灯时亮时灭。

（2）故障排除

用 V. A. G1552 读取故障码显示为右前轮车速传感器 G45 信号不正确，但无法消除该故障

码。由此断定故障原因可能是该车速传感器本身有故障，也可能是该车速传感器插头松动。

于是仔细检查该车速传感器，发现传感器插头松动，并且该车速传感器上布满铁屑。随即清除

干净铁屑并插好插头，消除故障码后读取测量数据，结果 4 个车速传感器数据相同，试车后

ABS 指示灯熄灭，故障排除。

5. ABS 故障警告灯常亮，ABS 系统不起作用故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 GSi 轿车，行驶里程 3 万 km，ABS 系统采用 MK20 - 1 型防抱死制动系统。

此车在一次交通事故维修之后，ABS 故障警告灯常亮，ABS 系统不起作用，来我站报修。

（2）故障诊断与排除

试车确认故障时，经询问用户得知 ABS 控制单元已更换。首先连接故障诊断仪 V. A.
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G1552，打开点火开关，查询故障存储显示：01044（控制单元编码不正确）。利用控制单元编码

功能输入 04505（控制单元编码）后故障指示灯熄灭，再次查询无故障显示。

在试车车速大于 20 km/h 紧急制动时，只有左前轮和右后轮工作，左前轮抱死，右后轮工

作正常；在倒车时，左后轮抱死，右前轮正常。

再次查询也无故障代码显示。关闭点火开关，连接 V. A. G1598 /21（测试盒），用数字万用

表测量 4 轮传感器的电阻值都在 1 .0 ～ 1 . 3 kΩ。举起车让两前轮以 1 r /min 速度转动，用万用

表电压挡测量轮速传感器的电压，左前轮为 66 mV，右前轮 65 mV，左后轮 1 120 mV，右后轮为 1

120 mV，均在正常范围之内。测量控制单元对电磁阀、液压泵电压为 13 .2 V，在正常范围内。

用 V. A. G1552 输入 03—03—Q，进行执行元件诊断。一人踩制动踏板，另一个人转动所测

的车轮。当检测到左前轮自由状态（Wheel FL free）时，该轮不能转动，同样左后轮也出现了这

样的情况。

这个现象可真是有些奇怪，后来再对制动管路进行检查时，竟然发现左前轮和右后轮两根

制动油管接错了。重新安装油管并加油了制动液之后，将点火开关关闭，连接 V. A. G1552，将

VW1238A（制动液充放机）连接到制动液储液罐并接通电压开关，然后打开点火开关，按照 V.

A. G1552 所提示的步骤踩制动踏板及松紧车轮的放气螺栓，给 ABS 系统放气。再次试车 ABS

系统工作恢复正常。

（3）维修体会

① 更换新 ABS 控制单元后，应通过 V. A. G1552 给控制单元编码。未编码及编码不正确，

ABS 故障警告灯会亮，系统也不能正常工作。正确编码可从原车旧 ABS 控制单元读出，具体

方法是连接 V. A. G1552，键入 03—01—Q 即可显示出 CODE。

② 拆装 ABS 制动管路时，应做好标记保证正确装配。

③ 储液罐中无制动液，制动系统零件更换时需对 ABS 系统进行放气，以保证制动系统正

常工作。

6. ABS 灯有时亮故障排除

（1）故障现象

一辆时代超人轿车 ABS 灯有时亮。

（2）故障排除

用修车王读取故障码为 01276—ABS 液压泵故障（V64）。后经线路检查，未发现故障。但

是据客户说该车晚上开大灯，亮度不够，且蓄电池因亏电而更换。测量充电电压，发现有时加

油门时电压太低，只比电瓶电压高一点点。怀疑发电机故障，后发现发电机定子有一相接触不

良。其线圈接头虚焊，经焊回后，充电正常，再路试发现 ABS 故障灯也不亮，一切正常。

（3）故障分析

当出现 ABS 故障灯亮，很多故障并非就是故障码所表示的，而是由于其他线路问题造成

的，我们在实际维修时，一定要加以注意，这样可以节省很多时间和材料，还可以将故障问题真

正解决掉的问题。
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7. 车轮抱死拖滑时，有的车轮根本没有制动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi（时代超人）轿车，在行驶途中发生了严重的撞车事故，使车辆左前轮

侧的 ABS 压力调节器总成及管路严重损坏。更换了管路和压力调节器总成，并将车辆修复后

进行试车，发现有的车轮抱死拖滑，有的车轮则根本没有制动。

（2）故障诊断

根据上面的现象，怀疑是 ABS 出了问题。先检查车内仪表板上设置的 ABS 故障指示灯，

显示正常（即发动机启动后，指示灯亮起，持续 1 ～ 2 s 后熄灭）；再用仪器 V. A. G1552 进行读

码，未发现故障，且在试车进行紧急制动时，踏板也有向上抬起的脉动感觉，说明 ABS 在工作；

然后脱开 ECU 的插接器，以常规制动方法试刹车，结果 4 个车轮制动均正常（有拖印）。根据

上面的检查情况，最后认定仍是 ABS 系统有问题，只不过是 ECU 的自诊断系统不能检测到故

障而已。因此仍然检查 ABS 系统，并进行分析。

（3）故障原因分析与排除

桑塔纳时代超人 ABS 系统是四轮独立控制。ECU 接收到某一车轮的轮速信号，以判断对

该车轮如何进行压力调节，即某轮轮速信号和该轮的压力调节关系应一一对应。如果出现接

收了某一车轮的轮速信号，而去控制另一车轮压力调节的情况，即当某一车轮发出有抱死趋势

的轮速信号时，由 ECU 接收而去控制稍迟抱死的另一车轮轮缸的液压，使之减压而不被抱死；

与此同时，不该抱死的车轮轮速信号却被 ECU 接收而去控制有抱死趋势的车轮，使之加压、抱

死。结果导致有的车轮完全抱死，有的车轮则完全没有制动。

以上分析与该车故障情况一致。随后对管路和线路逐一进行对应检查，在检查中发现，虽

然管路接头有区别，但由于修理时没有注意而把管路接错，从而出现了上述故障。最后，把管

路重新连接，故障排除。

8. ABS 故障灯时亮时灭、防抱死功能不起作用故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳时代超人的 ABS 故障灯时亮时灭，且 ABS 防抱死功能始终不起作用。

（2）故障诊断排除

根据车主描述的情况，先进行路试，ABS 系统不起作用。此时，ABS 故障灯亮了。回厂后，

用 V. A. G1552 调取故障码，经检查，故障码为 00285，表示右前转速传感器 G45。

于是拆下右前轮转速传感器，检查连接线，没有问题，但传感器表面有一层灰尘，擦干净

后，测量其阻值为 1 .2 kΩ，属于正常的范围，但还是换了一个新的传感器，同时用 V. A. G1552

消除存在的故障码。重新试车，故障现象依旧，ABS 系统始终不起作用，只好进行全面的检查。

将其他三轮的传感器以及管路和线束进行了全面的检查，结果均无故障。正好库存中有一个

ABS 控制器，于是换上，并将系统放气，重新路试。此时 ABS 系统正常起作用了，司机将车开

走了。可是过了几天，此车又回来了，说 ABS 灯时亮时灭，同时 ABS 系统又不起作用了。用

V. A. G1552 读取故障码，还是右前轮转速传感器。怀疑故障还是在右前轮上，于是拆下右前轮

重新检查传感器和齿圈，可是一切都正常，故障终究在哪里呢？无意中转动了一下右前轮，突

然发现右前轮齿圈轴向摆动很大，于是装上传感器，测量齿圈和传感器之间的间隙。转动右前
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轮发现有的位置齿圈和传感器的间隙很大，而有的位置的间隙很小。正常齿圈和传感器之间

的间隙应在 1 .10 ～ 1 .97 mm 范围内。于是更换了右前轮的齿圈，消除故障码，重新试车。ABS

系统一切正常，故障排除。

（3）故障分析

一般情况下维修 ABS 系统只要出现了轮速传感器的故障码，都会只注重传感器本身和其

线路，很容易忽略齿圈间隙，造成了复杂的维修过程。

9. 仪表板 ABS 灯点亮故障排除

（1）故障现象

一辆 98 款上海桑塔纳 2000GSi 轿车（时代超人）在行车仪表板上的 ABS 警告灯点亮，紧急

制动时车轮抱死。

（2）故障排除

98 款上海桑塔纳 2000 GSi 轿车采用电控四轮独立控制的 MK20 型 ABS 系 统。利 用

V. A. G1551 /1552故障检测仪与位于换挡杆前方的故障诊断插座相连读取故障信息，故障信息

显示该车左前轮速传感器信号不正常。检查左前轮速传感器，发现其插接件脱落，是由其锁止

位置损坏造成的，插好插接件，并修好锁止装置。用 V. A. G1551 /1552 故障检测仪清除故障代

码后，试车，ABS 系统恢复正常功能，故障排除。

10. 故障诊断仪不能与发动机电脑进行数据通讯故障排除

（1）故障现象

一辆时代超人轿车 ABS 故障灯常亮，验车后用大众专用故障阅读仪 V. A. G1552 进行诊

断，连接仪器后，不能进入正常的操作程序———快速数据传递，而是显示英文如下：K wire not

switching to the earth，意思是数据线没有搭铁。

（2）故障排除

首先排除了诊断仪器和连接数据线故障，然后检查汽车诊断接头中的插脚，其中电源线和

搭铁线都正常，而数据线上能测到大约 10 V 左右的电压（使用数字万用表），用二极管试灯测

试，能点亮二极管灯泡，说明此插脚能够输出电流。由于此插脚上连接有发动机电脑、ABS 电

脑的数据线，拆下仪表左下护板，将上述两个数据线分开后，分别测量，发现 ABS 电脑的数据

线能够使二极管试灯点亮，而发动机电脑的数据线不能点亮试灯，单独接上发动机电脑的数据

线进行检测，阅读仪能够顺利工作，再单独接上 ABS 电脑的数据线进行检测，就会出现上述故

障，由此说明是 ABS 系统出现了问题。

对 ABS 系统进行详细检查，重点是搭铁点。通过电路图得知，ABS 的搭铁线（共有两根）

直接固定在电瓶负极上。经检查发现其中一根搭铁线没有安装在负极上，修复后再次检测，能

够进行正常的数据传递，ABS 的故障灯同时熄灭。

（3）故障分析

由上述案例可以看出，一根小小的搭铁线会引起整个诊断系统混乱。同时可以知道，电脑

的数据线不能输出电流，不能点亮二极管试灯。

在汽车电路中，一条完整的电路不仅要有足够高的电压（10 V 以上），还必须有良好的搭

铁，才能构成正常工作的回路。如果搭铁不实，会引发许多奇特的故障现象，对于这一点，在排
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除故障时应特别引起重视。

11. 上海桑塔纳 2000GSi 轿车在雨后 ABS 警告灯闪亮故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000GSi 轿车在雨后，ABS 故障警告灯闪亮。

（2）故障诊断

连接好元件 43lME 电眼睛（用国产车系测试卡），钥匙打到“ON”挡。选择“国产大众系

列”，按确认键，屏幕显示“国产大众车系诊断系统”。再按“确认”键，选择“1 - 系统数据流测

试”。按“↓”键，选择“2 - 系统数据流”测试功能，再选“制动防抱死系统”，按“确认”键，稍

候，屏幕显示“控制单元版本号信息”，再按“确认”键，屏幕显示功能菜单。按“↓”选择“读故

障代码”功能，屏幕显示“左前车速传感器”。

出现这样的问题，有的是传感器本身损坏，但大多数是由于传感器和制动盘上的信号孔脏

污造成的，也有可能是由于传感器与制动盘之间的距离有差异。

（3）故障排除

检查左前车速传感器，发现制动盘上的小孔多半被泥堵死，用化油器清洗剂清洗制动盘和

左前车速传感器。清除故障代码后试车，ABS 警告灯熄灭后，不再闪亮。

五、空调系统疑难故障排除

1. 空调不制冷故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，当按下空调开关进入制冷状态时，先是出风口不出风，待出风口出风量

正常后却无冷风，所以车内温度无法降低。

（2）故障检查与排除

首先检查制冷系统是否制冷，当用手触摸蒸发器制冷剂进管时感到冰凉，断定制冷系统工

作正常。转动鼓风机调速开关，出风口无风送出，说明鼓风机及电源控制电路有故障。在检查

鼓风机电源电路过程中，发现接到发电机电枢接柱上的电源线已脱落。接上该电源线后，鼓风

机及其控制电路即工作正常，出风口出风量也随之增大，但出风仍不冷，车内温度降不下来。

后经多次检查发现，控制外循环风门的真空电磁阀上的真空软管已破裂。

更换老化破裂的软管后，制冷系统即恢复正常工作，车内温度随之降低。

（3）故障分析

正常情况下，按下空调开关进入制冷状态时，外循环风门即被真空电磁阀控制而关闭，内

循环风门则打开；同时，鼓风机转动，将车内的热空气送至蒸发器表面散热后成为冷空气再进

入车内，如此不停地循环，直至车内温度降至设定值。当鼓风机电源线脱落后，鼓风机便不能

转动，经蒸发器表面散热后的冷空气也就不能流动，故车内温度无法降低；而真空电磁阀所接

真空软管破裂后，真空控制即失去作用，从而造成外循环风门无法关闭，车外的热空气便源源

不断地进入车内，车内温度更无法降低。
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2. 空调不凉故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 打开空调后中间风口吹出的风稍有些凉气，并且四个风道的风力都不够

强，鼓风机开到 4 挡时的风量只相当于 2 挡时的风量，据司机说在别的修理厂拆过仪表台。

（2）故障检查与排除

首先目测，当打开空调时看到压缩机工作，用手摸空调管的低压管路，低压管路上凉度够

用，于是我们拆下仪表板下面的装饰板，检查是否风道有漏风的地方，发现风道完好，无漏风的

地方；当检查蒸发箱风道时，发现鼓风机对蒸发箱风量吸力不强。仔细检查风道发现，当开空

调鼓风机吸入空气时，必须把风道的外循环关闭，鼓风机才能完全从蒸发箱的入口处把空调吸

入，而此车的外循环风道恰好开空调时没有关闭。

拆下发动机舱风挡玻璃下面的装饰板，发现外循环气动阀的真空管没有与关闭外循环的

电磁阀连接。我们找到一个二通阀，把外循环的气动阀真空管与电磁阀的真空管路连接好后，

故障排除。

3. 空调时有时无故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车运行过程中，空调时有时无，并且在使用刮水系统时，刮水系统也有时不

正常工作。

（2）故障排除

通过分析，参看桑塔纳轿车的电路原理图，认定是两者的公共电源部分出现了问题。公共

电源来自集成电器盒上的减荷继电器。拔下该继电器，打开盖后，用镊子拨动各个线头，发现

继电器线圈的一端即 1 /85 脚的线头假焊。因该线头焊接不牢，造成减荷继电器触点时通时

断，从而影响了空调和刮水系统的正常工作。焊好线头，重新插回车上，故障排除。

4. 打开空调制冷一段时间后空调系统不工作故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2 000GLS 型轿车，打开空调，制冷正常，怠速提升正常。但制冷一段时间后，

恒温开关断开，空调压缩机电磁离合器断开，并且发动机转速猛升到 2000 r /min 以上。

（2）故障检查与排除

仔细检查发现，空调压缩机电磁离合器不工作时，怠速提升电磁阀仍然在工作，从而造成

发动机转速过高；同时，又发现冷却风扇也不工作。于是，判定为空调继电器工作不良。

更换一个空调继电器后再试，空调系统工作正常，故障排除。

5. 制冷效果不佳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车制冷效果差。

（2）故障检查与排除

检查空调压缩机电磁离合器，工作正常。发动机运转数分钟后，置于怠速状态。打开空调
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开关，从储液干燥器观察窗可以见到有连续的气泡，但出风口空气不冷，初步诊断是制冷剂

缺少。

用多用测量表检测，高低压端显示的压力值均偏低，验证了制冷剂缺乏的判断。制冷剂缺

少，多数为制冷系统有泄漏处。

经检查，发现储液干燥器的接头部位有泄漏处，更换垫片，按规定力矩拧紧螺母。在气体

状态下注入制冷剂 R134a 直至多用测量表上压力指到 100 kPa，然后再进行气体泄漏检测。发

动机运转过程中，从视窗观察制冷剂无气泡，而且出风口空气是冷的，表明制冷剂适当。

6. 制冷效果不佳，并有间歇制冷现象故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车制冷效果不佳，并有间歇制冷现象。

（2）故障检查与排除

从储液干燥器观察窗观察，制冷剂在空调运转时有大量气泡。但膨胀阀处无结霜现象，用

手触摸低压管道感觉发烫，初步诊断为制冷系统中混有空气。

用多用测量表测量，高低压端显示的压力值都较额定值高，验证了制冷系统混入大量空气

的判断。对空调系统反复抽真空 10 min，注入新的制冷剂，制冷效果良好。

制冷系统中混有空气，大都是因为制冷系统打开后，没有抽真空就灌注了制冷剂，这样空

气便会随之混入制冷系统中。空气混入后，会造成压缩机负荷加重，形成的气阻使制冷剂循环

受阻。

7. 空调间歇制冷故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车空调出现间歇性制冷现象，出风口有时有冷气，有时没有空

气，时间长后风口不再输送冷气。第二天开启空调，这个现象又重复发生。

（2）故障检查与排除

仪表板上 A/C 灯未闪亮，说明空调系统电路无故障，而且压缩机能够运转。压缩机电磁

离合器接合、断开迅速，未观察到有打滑现象，可见是制冷循环系统发生了障碍，应用多用测量

表检测。

运用多用测量表检测，需满足以下条件：①发动机预热并保持转速为 1 500 r /min；②鼓风

机开关置于高挡；③调温杆置于最冷；④出风口杆置于重复循环位置。

读取多用测量表高低压力值，低压表显示的数值有时偏低有时正常（低压端正常值为0 .15

～ 0 .25 MPa），高压表值也是有时正常有时不正常（高压端正常值为 1 . 37 ～ 1 . 57 MPa），这表明

制冷系统有水分，需进一步检查空调部件验证。

通过储液干燥器观察窗观察，制冷剂为红色，表明湿度呈过饱和状态。检查膨胀阀，其内

部结冰（由低压管道上结霜判断），更换干燥剂，反复抽真空，排除系统中的水分，加注制冷剂

R134a 至规定值。试车，故障排除。

8. 空调不制冷，出风口喷出热风故障排除

（1）故障现象
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一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车空调不制冷，出风口喷出热风。

（2）故障检查与排除

经观察，压缩机及电磁离合器工作正常。从储液干燥器观察窗观察，制冷剂没有气泡，也

无波动迹象，初步诊断为制冷剂循环受阻。

进一步检查，发现在连接膨胀阀和蒸发器的管子上结霜，怀疑是膨胀阀有故障导致制冷剂

循环受阻。运用多用测量表测量，低压端压力出现真空，高压端压力极低，验证了制冷剂不循

环的判断。

图 2 - 4 检查膨胀阀

将多用测量表与膨胀阀以及制冷剂罐连接起来，将

膨胀阀的感温包浸入水温可调的容器中（如图 2 - 4 所

示），关闭测量表高、低压端手动阀。打开高压端手动阀，

并把高压侧压力调到 0 .49 MPa，读出低压表读数的同时，

用温度计测量水温，把两个实测值与图中所示的膨胀阀

的压力与温度曲线进行比较（若交叉点在阴影响区域，说

明膨胀阀工作正常），显然该车膨胀阀已有堵塞迹象，测

得值在阴影区外。顺时针方向转动膨胀阀上的调整螺

栓，减弱弹簧弹力使流量增大，但已调整无效，表明感温

包已损坏。更换膨胀阀，故障排除。

9. 开空调时发动机易熄火故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLS 型轿车不开空调时，怠速运转

平稳，开空调后，发动机易熄火。

（2）故障检查排除

化油器式的桑塔纳 2000GLS 型轿车采用了空调怠速提高装置，在发动机怠速运转时开空

调，该装置能将发动机转速由 800 r /min 提高到约 1 100 r /min，防止发动机熄火。该装置由节气

门开度真空阀、电磁阀及真空管等组成，其真空度的传递路线为进气歧管的真空管至电磁阀，

再到真空阀。

拆下空气滤清器，启动发动机，开、闭空调开关，观察到节气门开度真空阀不动作，拔下阀

上的真空管无真空度，再拔下进气歧管上的真空管感觉有真空度，检查证明真空管无泄漏处，

说明电磁阀不工作。电磁阀不工作的原因为电磁阀损坏或电磁阀无控制电压。

将电磁阀插头拔下，直接从蓄电池引电源线至电磁阀端子，可听到电磁阀动作声音，说明

电磁阀正常，故障在其控制线路上。

用万用表测量至节气门开度真空阀之间的控制线，无 12 V 电压，而此时压缩机电磁离合

器吸合，压缩机电磁离合器上有 12 V 电压，说明从节气门开度真空阀至发动机舱右侧线束这

段线路有断路故障，检查果然发现此段线路中间折断。重新连接后，发动机转速由 800 r /min

提高到 1 100 r /min，故障排除。

（3）故障分析

该车故障是由节气门开度真空阀控制线路断路引起的。在开空调时，真空阀不工作，节气

门开度不能增大，而空调运转需要一定能量，这样原怠速就会降低，引起发动机抖动，甚至
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熄火。

10. 更换膨胀阀后空调冷气不足故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车在一次空调故障检修中，发现膨胀阀损坏，采购员就买来一只

热力膨胀阀装上。经过使用，发现空调不正常，即冷气严重不足。

（2）故障检查与排除

空调出现冷气严重不足的原因很多，其中主要原因可能有：压缩机吸气压力过高，放气压

力过低；压缩机吸气和放气压力都异常低；制冷剂严重不足；膨胀阀有故障或不匹配及冷却系

统高压开关有故障；温控开关失灵等。

根据分析，需要对以上逐个检查。

在对上述原因逐个检查前，考虑到桑塔纳 2000GLi 型轿车空调热力膨胀阀与普通桑塔纳

LX 型轿车相比有所改动，由于制冷剂由 R12 改用 R134a，它们的热力学特性不同，因此热力膨

胀阀的技术参数及结构材料也相应作了更改。首先检查换上的热力膨胀阀是否为 H 型外平

衡式热力膨胀阀，打开发动机舱盖进行检查，果真换上的热力膨胀阀是 F 型热力膨胀阀，问题

可能就出在这里。于是又买来一支 H 型外平衡式热力膨胀阀换上，经过几天的使用试验，空

调恢复原来的正常状态，故障排除。

（3）故障总结

此故障可以提醒我们，在检修过程中，要充分了解该机型的性能和结构原理，只有这样才

不会出现或少出现失误。

11. 制冷效果不佳故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，制冷效果不佳。

（2）故障排除

据车主介绍，在室外温度为 33 � 左右、汽车正常行驶时，驾乘人员会有出汗的感觉。接上

压力表检查（在发动机转速为 1 500 r /min 时），低压侧压力为 88 kPa，高压侧压力为 1 176 .8 kPa。

风机开关在 2 挡时，用温度计测得出风口温度为 12 � 。低压管稍有结霜。按正常维修经验判

断为系统堵塞。更换干燥器和膨胀阀后，情况略有好转，但并不理想（出风口温度为10 � ）。

鉴于上述更换的是非正厂配件，为了查出故障真实原因，又重新换上了纯正配件，然而故障现

象并未消失。此时怀疑系统有漏风现象，拆下集风罩，发现暖水箱外壳与驾驶室的固定支架有

一处断裂。

重新固定好外壳，用专用胶封好接口处，在发动机转速为 1 500 r /min 时，出风口温度为

3 � ，故障排除。

12. 空调蒸发器结霜故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 型轿车在某修配厂大修后，出现空调蒸发器结霜的故障（正常情况下

蒸发器是不应该结霜的），影响空调效果。
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（2）故障分析与排除

空调蒸发器结霜的原因很多，但主要原因可能有：驾驶员操作不当；热风漏入车室；驾驶

室内热负荷增加；制冷能力下降及温控开关误动作。

热风漏入驾驶室内，通常是由于引入新风风门拉线松弛、新风风门控制杆操作不当、风门

或风门组件变形引起的。于是对这部分机构进行检查和重新调整，未发现异常现象；接着对制

冷剂量进行观察，从储液干燥器观察窗察看，制冷剂量充足；随后对膨胀阀、蒸发器回路均进行

了检查，也未发现有异常现象。

蒸发器结霜往往多发生于操作不当，也就是说，当轿车加速或空调风量转至低挡时，空调

系统蒸发器温度降到 0 � 。如果轿车室内温度设定在 25 � ，车速为 80 km/h，即使空调风量开

高挡，蒸发器温度也会降到 0 � 以下。当蒸发器降到 0 � 以下时，蒸发器上就会产生结霜，这

项任务是由温控开关来完成的。在控制温度时很多驾驶员喜欢将风量开关从高转到低，而将

温控开关置于强冷挡，这样很容易引起结霜。经询问，驾驶员的操作与上述情况相符，说明该

车故障是由于操作不当引起的，而不是机械和电气故障。除操作不当引起结霜外，温控开关感

温包接触不良或脱落也会引起结霜。

从此故障可以看出，驾驶中高级轿车的驾驶员必须进行培训，而且要重点讲解正确操作各

种电气设备，防止出现人为机械故障和电气故障。

13. 空调压缩机不工作

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLS 型轿车，打开该车空调开关后，从风口吹出热风，检查发现空调压缩

机不工作。

（2）故障检查与排除

用压力表组接在空调管路的高、低压接口上，在压缩机不工作时，观察压力表指示约

400 ～ 500 kPa，正常。拔下压缩机上电磁离合器的插接头，测量电磁离合器线圈的电阻值为（3 .

7 ± 0 .2）Ω，正常。当点火开关在 ON 位置时，打开空调开关，测量电磁离合器插接头端子上无

电压。从蓄电池正极直接接电至电磁离合器线圈，电磁离合器迅速吸合，说明电磁离合器无故

障。

电磁离合器的工作电流是从储液干燥器的压力开关上送来的。压力开关的插座上共有四

个端子，其中两个是低压开关端子。检查一个开关端子，当点火开关在 ON 位置，空调开关打

开时有 12 V 电压；另一个是至压缩机电磁离合器的，用万用表测量储液干燥器上的低压开关

端子，电阻为 � ，说明此时开关处于断开状态。压力开关上有一标签上写着：HP OFF 3. 14

MPa；MP ON 1.77 MPa；LP OFF 0.196 MPa。标签上标明当系统压力低于 0 . 196 MPa 时，低压开

关断开，而此时压力表上的指针在 0 . 4 ～ 0 . 5 MPa 之间，低压开关应闭合。用万用表检查低压

开关断路，说明压力开关损坏了。更换储液干燥器上的压力开关，故障排除。

14. 鼓风机不转故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，鼓风机不转。

（2）故障排除
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检查 14 号熔丝，发现该熔丝烧断。更换后，鼓风机工作。当汽车驶出约 10 m 后，14 号熔

丝又烧断。用电流表检查鼓风机电流，正常，而通过压缩机电磁线圈的电流为 7 A，比正常值稍

高。更换压缩机电磁线圈后，故障依旧。说明线路有搭铁之处。无意中发现此车在开空调时

怠速转速下降，说明怠速提升装置不能正常工作。拆下空气滤清器罩盖，看到怠速提升电磁阀

插头已经脱落，并紧靠在排气管上，接触部位的导线表面绝缘层已经裂开。汽车振动时，导线

搭靠在排气管上而造成短路。

据车主反映，这一故障是在机修工维护过化油器后发现的，肯定是粗心的机修工维护完化

油器后忘记把插头插上而造成的。用胶布重新包好损坏的导线，插上插头，故障排除。

15. 冷却风扇一直运转故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GLi 电喷发动机轿车，司机反映未关空调开关的情况下，关闭发动机，冷

却风扇依然运转。修理工回答：由于该车系水温开关是常火控制，这种现象是正常的。但司

机很疑惑认为风扇也不应把电瓶电都放光了才能停止。

（2）故障检查与排除

后经查看，证实拔下水温开关后，风扇依然低速运转，而且时好时坏，最后更换了空调继电

器，好了。

没想到才过两天，故障又重现了，而且还严重了。维修人员检查一番，说新换的继电器有

问题，因此又换了一个，结果还是没好。正好我手中有一辆桑塔纳 2000 空调电路图，对该继电

器 8 个插脚逐一测量，并没发现问题，再把继电器插回，打开点火开关，再打开空调开关，再关

闭点火开关，继电器 A 触点依然吸合，用锯条片拨开，一松手又吸上了，但只要打开某一用电

器，如雨刮器，触点马上断开了。给人的感觉像是残余的电荷作用，又好像是哪里短路了。

再次询问修理人员，说该查的地方都查到了。但就是不知道这多余的电压是从哪里来的。

沿着电线，首先查明了冷却风扇运转的电压是从该继电器第 5 脚来的。那么第 2 脚和第 1 脚

是吸合线圈，只要 2 脚有电压，5 脚就会有电压。因此用电线把第 2 脚引出来。用万用表测

量，发现故障出现时，此脚依然有电压，但通过电路图可知，只要点火锁关上，该线路就应被完

全切断了。没办法，只得把电线剪断，借用一根点火锁可控制的火线接上，结果一试，发现该电

线居然也不受点火锁控制了。因此，维修人员把这几根空调线路剪断，甩掉保险丝盒，重新焊

接上空调继电器，一试便成功了。重新接上保险丝盒，故障排除。

16. 冷却风扇在任何温度下均不运转故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车，冷却风扇在任何温度下均不运转。

（2）故障排除

更换温控开关后，冷却风扇开始运转，但又常转不停。由于桑塔纳轿车的冷却风扇无继电

器，线路电源直接接在主电源线上，因此怀疑更换的温控开关有缺陷。又换一新的温控开关，

故障依旧。水温表显示水温正常，用温度计测量水温也在正常范围内，问题究竟出在哪儿呢？

偶然擦拭拆下的温控开关，发现上面标注的两个温度分别为 85 � 和 95 � ，而当地桑塔纳轿车

应使用标明 95 � 和 102 � 的温控开关，难怪冷却风扇在正常水温（当地为 85 � 以上）情况下也
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常转不停了。给该车换一标明 95 � 和 102 � 的温控开关后，故障排除。

17. 点火开关位于 ON 位时冷却风扇自行运转不止故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 型乘用车，当点火开关置于 ON 位时，冷却风扇就自行运转不止。

（2）故障检查与排除

脱开风扇继电器连接器，用万用表电阻挡（R × 10）测量继电器线圈电阻值及触点导通情

况，均正常。随后断开电源，在散热器左下角找到风扇的温控开关，脱开温控开关连接器后，再

接通电源，此时风扇不转了，这说明温控开关已损坏。正常情况下，当冷却液温度升到 80 �

时，风扇开始正常运转；温度降到 70 � 时，风扇停止运转。

拆下散热器上的温控开关，换上新件，试车，故障排除。

18. 仪表板中间风口吹冷风、两侧风口吹热风、制冷效果不好故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车在使用空调时，仪表板中间风口吹冷风，两侧风口吹热风，制冷效果不好。

（2）检查与排除

检查空调开关及控制开关，位置正确；检查制冷系统高、低压力正常；检查制冷剂充足。

从结构上分析，仪表板两侧出风口的管道途经加热器，如果加热器的热水开关失效，就会

产生上述故障。检查加热器热水开关，此开关已关闭，但水管还呈热态。拆下热水开关检查，

发现它在关闭位置时尚有泄漏。

换一热水开关后，故障排除，空调制冷效果改善。

19. 蒸发器内的冷凝水常溢到驾驶室内故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车在使用空调时，制冷正常，但蒸发器内的冷凝水排出不通畅，经常溢到驾

驶室内。

（2）故障检查与排除

这种故障产生的原因，一般是蒸发器的泄水口堵塞造成的。

桑塔纳轿车进风口处的滤网易脱落。一旦脱落，树叶或其他杂物进入风道，滞留在蒸发器

底部，便会使泄水口堵塞。由于桑塔纳轿车的蒸发器是蝶式结构，所以冷凝水积到一定高度就

溢到驾驶室内了。

排除此故障一定要把进风罩拆除，从上部把蒸发器内的杂物清除干净，使泄水口畅通无

阻。最后把进气口的滤网固定好，故障就完全排除了。

20. 制冷剂泄漏故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳轿车的空调系统，每补充 1 次制冷剂后只能工作约半个月。该车空调系统曾

在几家汽车修理厂修过，故障未能排除，有的汽车修理厂曾建议试换压缩机。

（2）故障排除
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对其空调系统作了仔细的检查，发现冷凝器至压缩机的高压管渗漏。并且在清洁了压缩

机后，又发现压缩机后盖螺栓的紧度不够。更换高压管和拧紧压缩机后盖螺栓后，故障排除。

该车空调系统已正常工作了一个夏天，驾驶员兴奋地说：“您们为我们节省了一只压缩机

的钱。”

21. 空调电磁离合器线圈屡屡被烧故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳轿车，空调电磁离合器线圈在夏季行车中突然被烧毁。为使该车空调及

时投入使用，在维修时换上一个新的电磁离合器线圈。但只行驶了 1 500 km 左右，电磁离合器

线圈再次被烧毁。

（2）故障分析与排除

引起空调系统电磁离合器线圈被烧毁的原因，除质量问题外，主要是空调系统的压力过

高，带动压缩机运转的阻力太大，超过了该电磁离合器的电磁吸力，使离合器主、被动盘产生相

对滑移摩擦，导致过热烧毁。

空调系统压力过高有三种可能：其一，停车时发动机怠速转，且长时间在太阳曝晒情况下

使用空调；其二，当水箱散热风扇出现故障时，还长时间、高强度地使用空调（水箱散热风扇是

与空调冷凝器风扇共用的）；其三，制冷系统中加注的制冷剂过量。

在压缩机开始工作时，注意察看储液罐的观察孔，果然发现观察窗内一点气泡都没有。再

将高、低压表接入系统中检查其压力，发现高、低压侧压力均偏高。显然是制冷剂加注过量。

将制冷剂从低压侧排出适当的量（以高压侧压力为 12 ～ 18 MPa，低压侧压力为 0 .15 ～ 0 . 30 MPa

为适宜）后，故障被排除。

（3）故障总结

为避免此类故障发生，在以下三种情况下不应使用空调：

① 制冷液量超过规定时应适量放出，否则不准使用空调；

② 水箱散热风扇发生故障停止运转时，应立即停止使用空调，否则制冷系统产生超高压，

会使电磁离合器打滑而烧损；

③ 停车时，发动机怠速运转状况下，最好不开空调。

22. 更换膨胀阀清洗管路之后，氟加不进去故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000 在更换膨胀阀清洗管路之后抽空加氟，加进一罐后，启动着车再加第二

罐，很快就加进去了，但第三罐却加不进去，并且低压一直在 5 ～ 6 MPa。过了一会儿又正常了，

加氟时又不正常了，如此反复。

（2）故障排除

桑塔纳 2000 更换膨胀阀清洗管路之后，氟加不进去，很可能是更换的膨胀阀是水货。除

此以外，还可能是管路未清洗干净，或系统中有空气，或其他零件如干燥瓶、压缩机等有问题，

只是膨胀阀发生故障的可能性最大。重新更换正厂膨胀阀一试，故障排除。
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23. 暖风效果微弱故障排除

（1）故障现象

打开暖风开关，风机运转正常，车在启动 20 min 后，时有热风吹出，可是热量微弱。司机认

为是时间短，水温没上来，随即用塑料薄膜遮挡散热器，一会儿冷却液水壶冒出大量水蒸气，发

动机“开锅”了，检查暖风效果很好，可是在 5 min 后，温度逐渐降低了，只有微弱暖意。驾驶员

反映：清晨起车，先无热风，大约半小时后有热风，一切正常，但再一会儿温度下降了，效果不

好，反复多次都是这样。

（2）故障检查与排除

拆下进水管，热水流动正常；拆下出水管，只有少量的水流动。故障明显，是水管堵塞。接

上高压水枪冲洗水箱管道，发现有水垢及一些黑色异物流出，此后水流正常。重新接好水管，

启动，暖风正常，一会儿故障仍旧。拆下出水管，只见有少量水流出且流动速度不快，又堵塞

了。我们再用高压水枪冲洗进出水管，反复多次，通了。再启动车试验，故障如初。

桑塔纳轿车取暖系统属于水暖式。当热车时，打开暖风开关，靠发动机的水泵进行循环，

暖风机转动，风扇运转，风经过水箱的散热片变成热风，再通过各风口送出，使车室内变暖，达

到取暖目的。显而易见，欲达此目的，必须具备两点：首先是热风机运转，并定向吹风；其次是

水箱热水顺畅循环。如若无风，则查电路；如若风不热，则查循环水管路。现在是管路堵塞，其

显著特点是低温不堵，且反复冲洗，无济于事。后来放掉冷却水，加注水箱水垢清除剂，加注清

水冲洗冷却系统，并打开放水阀放掉脏水。接着加水启动车，结果热风正常，故障排除。

（3）故障分析

后来经了解得知，此车是辆事故车，水箱修复后，还有点不太明显的渗漏，找修水箱的个体

户返工。他重修后，担心再渗漏，加入了防漏剂。因暖风水箱水道弯曲狭小，防漏剂在某点积

聚，使水道部分堵塞，形成半通状态，所以开始有暖风。但当温度高到一定程度时，它即膨胀，

堵塞严重时，暖风效果当然也就差了。

六、其他系统疑难故障排除

1. 桑塔纳 2000GSi 时代超人轿车落水后不能启动故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 时代超人轿车车身前部坠入水中，救至地面后还启动正常，可运行一

段时间，熄火后再次启动时，尽管起动机运转正常，但就是启动不了。

（2）故障排除

经检修，发现防盗器 ECU 有烧蚀的痕迹，因此初步认定为防盗系统有故障。更换一个新

的防盗器 ECU 进行学习后，输入原来的密码（在乘客侧置物箱上），还是启动不了，如此反复更

换了 5 个新的防盗器 ECU，故障依然。于是怀疑发动机 ECU 有问题，将该车发动机 ECU 放在

其他相同车型的轿车上试车，能启动，证明该车发动机 ECU 没有问题。更换发动机线束后再

试，该车仍不能启动。由于实在没有其他可怀疑的地方，因此认定故障就在防盗系统。把所有

更换下来的防盗器 ECU 放在一起对比检查，发现原车防盗器 ECU 与更换下来的其他防盗器
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ECU 并不完全一样，原车防盗器 ECU 上标注有一个大的“X”型字样，而其他的没有。通过查找

大众汽车的维修资料，得知防盗器 ECU 分为两种，一种是维修用配件，更换时需与发动机 ECU

进行匹配；另一种是大众汽车原装车件，带有“X”型字样，在出厂时已经自动匹配。

由于每一个防盗器 ECU 的密码是不一样的，且每一个防盗器 ECU 都有其各自特定的 14

位识别码。根据防盗器 ECU 的 14 位识别码，电传至上海大众汽车公司即可查出防盗器的 4 位

密码，通过 V. A. Gl551 再次输入新密码并与原车发动机匹配后，该车启动恢复正常。

（3）故障分析

桑塔纳 2000GSi 时代超人轿车防盗系统主要由带脉冲转发器的钥匙、读识线圈、防盗器

ECU、发动机 ECU 及防盗器报警灯等组成。当闭合点火开关时，读识线圈将能量用感应的方式

传给脉冲转发器，脉冲转发器接收能量后立即发射出代码，通过读识线圈接收后把代码输送给

防盗器 ECU。不同的钥匙转发器有不同的代码，防盗器 ECU 接收到代码后要和先前存储的代

码比较是否一致，如一致，将向发动机 ECU 发出编码。发动机 ECU 接收到编码后再和先前存

储的编码比较是否一致，如一致，发动机启动后不会熄火；如不一致，发动机在启动后 2 s 之内

熄火，并且副仪表上的 LED 灯会以一定的频率闪亮。如防盗系统出现问题，发动机同样在启

动 2 s 后立即熄火，以避免汽车被无权使用者开走。

因此在排除汽车发动机不能启动的故障时，除了要考虑汽车发动机本身有故障外，还要考

虑是否是汽车防盗器方面的原因。本例中，汽车落水后发动机不能启动，就应重点考虑汽车的

电子控制系统，包括防盗系统。

需注意的是：更换发动机 ECU 或防盗器 ECU 后，两者必须通过 V. A. Gl551 进行匹配，否

则汽车将不能正常启动。匹配步骤为：1（模式代码：快速数据传输）→25（地址代码：防盗器）

→10（功能代码：匹配）→00（频道代码：防盗器 ECU 与发动机 ECU 匹配）→06（功能代码：退

出此地址）。

2. 桑塔纳 2000GSi 的原车钥匙启动不着车故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 轿车，由于驾驶员不慎将原车钥匙丢失，便去技术服务站重新配了一

把钥匙。没过几天，在收拾家时，钥匙失而复得，暗自庆幸，用原车钥匙去开车，车门能打开，当

用原车钥匙启动发动机时，发动机“突突”一响即熄火，且启动锁止报警灯闪烁不止，原车钥匙

成了非法钥匙。

（2）故障分析

桑塔纳 2000GSi 轿车装有汽车防盗器，其上专有一个防盗器 ECU。车钥匙上有脉冲转发

器。当钥匙插入点火开关锁孔后，点火开关内有识读线圈，通过防盗器 ECU 把信息传给点火

开关内的识读线圈，再用感应的方式传给钥匙上的脉冲转发器，感应出它的程控代码。反过来

点火开关内的识读线圈把程控代码输送到防盗器 ECU，供其核对，以识别合法性。在没丢钥匙

之前，此合法性成立。车主找不到原车钥匙，通过大众公司服务站重新配了一把钥匙，合法性

就不成立了。重新匹配的钥匙，其上的脉冲转发器程控代码与原车钥匙上的程控代码不一样，

即程控代码变了，所以当原车钥匙插入点火开关时，防盗 ECU 识别为非法代码，使发动机熄

火、防盗报警灯闪烁不止，即原车钥匙成了非法钥匙。
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如车主将合法钥匙全部丢失，必须先用仪器获得 14 位字符识别码，再通过服务热线查询

密码，再匹配汽车钥匙；如车主只丢失一把合法钥匙，为安全防盗必须把其余钥匙都重新进行

一次匹配，这样使丢失的钥匙变为非法钥匙，不能启动发动机，从而起到防盗作用。

3. 桑塔纳 2000GSi 里程表只能指示在 80 km/h 不再上升故障排除

（1）故障现象

一辆桑塔纳 2000GSi 里程表只能指示在 80 km/h，不再上升。

（2）故障检修

拔下传感器插头，用模拟表向线束侧输送直流脉冲信号，正表笔接信号端，负表笔接地端。

打开点火开关，调节模拟表输出脉冲频率为 0 ～ 300 Hz，里程表顺利转动至最大量程，由此证

明，里程表工作正常，问题在传感器。

随后将车升起挂挡测量传感器信号情况：插上传感器插头，让轮速达到最大时，只能测得

频率小于 100 Hz 的信号，拆下传感器，撬开上盖，没发现问题。是否电路元件性能变差引起故

障呢？经仔细查看，发现磁路检测三极管焊接位置不正，没有放入贴近磁环的凹槽里。重新焊

接三极管插脚，将三极管平放在凹槽中，装复后试车，里程表恢复正常。

由于磁路检测三极管离转动磁场较远，磁场强度减弱，所以转速较慢时，信号还能被检测

出；当转速提高到一定程度时，相对磁场强度较弱，信号低，三极管就不能正常工作了。三极管

的位置离转动磁片应该越近越好。该车由于配件安装问题，造成原始故障。

4. 车门玻璃不能下降故障排除

（1）故障现象

一辆上海桑塔纳 2000 型轿车，使用中发现在接通点火开关的条件下，按下左前门玻璃举

窗开关的下降挡时，该车门玻璃不能下降打开。

该车的 4 个车门均装有电动举窗机构。4 只举窗开关形成组合安装在变速操纵柄的前

方。在按下左前门举窗开关的下降挡时，该车门玻璃应能够自动下降。

（2）故障检查与修理

首先核实故障现象，接通点火开关，按下左前门举窗开关的下降挡，果然左前门玻璃不能

下降打开，而其他 3 门的玻璃在相应的举窗开关操纵下都能自如下降或上升。

造成左前门举窗机构不动作故障的原因有举窗电机损坏或举窗机构机械故障、举窗开关

损坏、举窗电子控制器损坏和线路故障等等。

检修中，先把左前门的里板拆下来，再脱开举窗电机和线束之间的连接器。取一蓄电池给

举窗电机直接通电做正、反运转试验，试验结果显示举窗电机正、反运转正常，门玻璃也随着举

窗电机的正、反运转而下降或者上升，这说明举窗电机和举窗机械机构正常无故障。

接着用试灯连接线束上举窗连接器的两只端子，接通点火开关，按下左前门举窗开关的下

降挡，试灯没有点亮；当按下该开关的上升挡时，试灯点亮。这是一种不正常的现象。在检查

过程中发现，用蓄电池人为地把左前门玻璃降下来，把举窗电机和线束之间的连接器插好后，

再按该举窗开关的上升挡时，可使玻璃上升，但按下降挡还是无效。这种异常现象和该举窗开

关损坏有关，也和电子举窗控制器损坏有关。
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先采用替换法来判断该举窗开关是否正常。把举窗开关组合板拆下来，脱开左前门举窗

开关上的连接器以及其他 3 个举窗开关中任意一个上的连接器。然后把左前门举窗开关的线

束连接器插到另一只已脱开连接器的举窗开关上。接通点火开关，按下替换上去的举窗开关

下降挡，结果故障依旧。

（3）故障排除

经过上述检查，初步判断故障可能发生在电子举窗控制器上。从驾驶室内仪表板下的集

线盒上把电子举窗控制器（侧面标有 087）拆下来。打开其护盖，检查印刷电路板和电子元件

有没有烧蚀现象。仔细检查发现其内置小型继电器上的常闭触点已经烧结。把烧结的触点分

开，用细砂稍加打磨后，装到集线盒的插座上。此时，接通点火开关，按下左前门举窗开关下降

挡，门玻璃自动下降；再按该当开关的上升挡，门玻璃均匀上升。由于原来的小型继电器触点

烧蚀得比较严重，换装一只相同型号的电子举窗控制器后，故障完全排除。
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